INSTRUKCJA OBSLUGI DLA UZYTKOWNIKA PANELE DOMOFONOWE ACO z grup INSPIRO i CDNP

Instrukcja uniwersalna dla wszystkich paneli domofonowych ACO z grup CDN i INSPIRO.

Urzadzenia ACO posiadajg opisane nizej elementy i funkcje w zaleznosci od modelu.

Aby dowiedzie¢ sie wiecej, skontaktuj sie z administratorem budynku lub wykwalifikowanym instalatorem.
Montaz paneli moze by¢é wykonywany tylko przez wykwalifikowanego instalatora!

Aby zachowac¢ urzadzenie w petni sprawne, nalezy postepowac zgodnie z instrukcja.

Elementy paneli (w zaleznosci od wersji)
Elementy zamka szyfrowego mikrofon ° Elementy czytnikéw zblizeniowych
wyswietlacz
L\

Y

otwory gtosnika / /A\
inspiro
wr el
&= @ # sygnalizujgca 5555585588

otwory gto$nika miejsce

modut czytnika zblizeniowego
(INSPIRO, modut CDN-ACC)

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

CDN zblizenia breloka
(CDNPBACC, CDNP7ACC)
Elementy modutu 230E Elementy modutu listy opisowej
modut kamery i
wyswietlacz przycisk .
regulowany obiektyw bezposredniego wywotania
| np.nazvisko |
np. nazwisko

: : ¢
S H

o |\ [} Pal
: : D)

<z
przycisk dzwonienia
podswietlenie IR przyciski przewijania

pole opisowe

Nawigzywanie potaczenia

Panele z zamkiem szyfrowym:

Aby zadzwoni¢ na dany adres, wybierz numer mieszkania naciskajgc odpowiednig cyfre / numer na klawiaturze.
Domofon wykona prébe nawigzania potaczenia automatycznie po 3 sekundach.

Aby zakonczy¢ rozmowe lub anulowaé probe nawigzania potgczenia, nacisnij ,#".

Btedy kasuj przyciskiem ,#”

Panele z zamkiem szyfrowymi i przyciskami bezposredniego wywolania:

Aby zadzwoni¢ na wybrany adres, naci$nij ,dzwonek” na module bezposredniego wywotania lub wybierz numer
na klawiaturze zamka szyfrowego.

Aby zakonczy¢ rozmowe lub anulowaé prébe nawigzania potgczenia, nacisnij ,#” na panelu.

Btedy kasuj przyciskiem ,#”

Panele z modutem 230E

Wyszukaj adresata za pomocg przyciskéw ,strzatka w gore”, ,strzatka w dét’, a nastepnie nacisnij ,dzwonek”
na module.

Aby zakonczy¢ rozmowe lub anulowac¢ probe nawigzania potgczenia, nacisnij ,#” na panelu.

Adresata mozna wywota¢ bezposrednio z klawiatury zamka szyfrowego.

Po nawigzaniu potaczenia adresat moze zwolni¢ eletrozaczep (otworzy¢ drzwi / furtke), co sygnalizowane jest
optycznie (napis ,WEJDZ”, mruganie wyswietlacza oraz klawiatury) i dzwiekowo. Nalezy pociagna¢ za klamke
i otworzy¢ drzwi.
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Otwieranie za pomocga kodu zamka szyfrowego

— Aby otworzy¢ drzwi / furtke za pomocg kodu, wybierz na klawiatrze swoj numer mieszkania, nacisnij ,kluczyk”, a
nastepnie wybierz odpowiednig kombinacje 4 cyfr. Jesli nie znasz swojego kodu, skontaktuj sie z zarzadcg budynku.

— Aby otworzy¢ szlaban lub inny element automatyki domowej, wybierz na klawiaturze swoj numer mieszkania, nacisnij
dwukrotnie ,kluczyk”, a nastepnie wybierz odpowiednig kombinacje 4 cyfr.

Otwieranie za pomoca breloka zblizeniowego

— Aby otworzy¢ drzwi, zbliz brelok do czytnika, ktéry zaleznie od modelu domofonu, moze by¢ umiejscowiony w gornej
lub dolnej czgsci urzadzenia (patrz rys. Elementy czytnikow zblizeniowych). Nastapi zwolnienie elektrozaczepu,
co sygnalizowane jest optycznie (napis ,WEJDZ”, mruganie wyswietlacza oraz klawiatury) i dzwiekowo. Nalezy
pociggngc¢ za klamke i otworzy¢ drzwi.

Panele z kamera

— Kamera jest kolorowa, podgrzewana i posiada regulowang pozycje kierunku obserwacji +/- 20° w poziomie.

— Chroni¢ urzgdzenie przed pytem.

— Do czyszczenia urzgdzenia nalezy uzywac¢ miekkiej sciereczki z delikatnym detergentem odttuszczajgcym.

— Szarpanie za klamke przy zablokowanym elektrozaczepie grozi uszkodzeniem drzwi lub elektrozaczepu.

— Nie nalezy rozbiera¢ obudowy urzadzenia. Wszelkie naprawy nalezy zleca¢ wykwalifikowanemu instalatorowi.
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