
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PROXIMA Sp.j.
ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, Polska

Nazwa wyrobu: STEROWNIK RADIOWY

Typ: NW1 oraz NW2

Opis: PROXIMA NW1 i NW2 to uniwersalny jednokanałowy odbiornik, zasila-
ny napięciem od 12 do 24V AC/DC. Współpracuje on zmiennokodowo z 
pilotami PROXIMA, jednakże może być kompatybilny z pilotami innych 
producentów. W odbiorniku istnieje możliwość zaprogramowania do ka-
nału /kanałów kombinacji przycisków pilota. Urządzenie dedykowane do 
sterowania dowolnymi napędami bram i nie tylko.

Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi
Dyrektywami:

2004/108/WE

i niżej wymienionymi Normami Zharmonizowanymi:

PN-ETSI EN 300 220-1 V1.3.1
PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1
PN-EN 61000-4-3:2007:
do parametrów interfejsu radiowego

Toruń  11.06.2014
(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko osoby upoważnionej)

Fredrych Witold


