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DOMOFONY

COMO-PRO-A1 NT, COMO-PRO-A2 NT, COMO-PRO-A3 NT, COMO-PRO-A4 NT,
COMO-PRO-A6 NT - Domofon cyfrowy z czytnikiem brelokéw i przyciskami bezposredniego
dzwonienia.
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Seria COMO-PRO to kontynuacja, a zarazem kolejna generacja znanych paneli serii FAMILIO-PRO. To nie tylko
zmiana nazwy, ale takze zupetnie nowa konstrukcja elektroniki sterujgcej domofonu, aby zapewnic jeszcze wiekszg
niezawodnos$¢ oraz mozliwosci urzadzenia. Trzecia juz generacja tych domofonéw, to m.in.. obstuga wiekszych
(dtuzszych) instalacji, wieksza liczba abonentow, zdalne zarzgdzanie urzgdzeniami (z dowolnego miejsca systemu),
aktualizacja oprogramowania oraz petne zarzgdzanie brelokami zblizeniowymi za pomoca breloka ,master” oraz
»super master”. Panel caly czas bedzie rozwijany, a dzieki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe
funkcjonalnosci i mozliwosci panelu bedg takze dostepne dla osob, ktore kupity produkt juz wezesniej. Domofon
wyposazony jest w czytnik brelokow zblizeniowych kontroli dostepu oraz podswietlane przyciski i pola opisowe.

Panele COMO dedykowane sg dla doméw jedno i kilkurodzinnych. Potgczenie nowoczesnej technologii ze stalg

nierdzewng szczotkowang tworzy ponadczasowe rozwigzania skierowane do klientoéw indywidualnych, cenigcych
sobie design i funkcjonalnose.
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I n dex COMO-PRO-A1NT, COMO-PRO-A2 NT, COMO-PRO-A3 NT, COMO-PRO-A4 NT, COMO-PRO-A6 NT
opis Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zblizeniowym czytnikiem brelokéw i 1, 2, 3, 4 lub 6 przyciskami
Wykonan ie Ptaski panel przedni o grubosci 2mm oraz podéwietlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Mod uiy 1,2, 3, 4 lub 6 indywidualnie pod$wietlane przyciski dzwonienia i pod$wietlane pola opisowe

Zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik brelokéw zblizeniowych Unique 125 kHz (ACC)
Wyswietlacz -
Max. ilos’é abonentéw W zaleznosci od wersji przyciskowej - 1, 2, 3, 4 lub 6 lokale.
Sposob montazu Natynkowy
Wymiary (mm) EigzelL;Z]t)t(%&iwa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalac'i Cyfrowy system PRO: min. 3 zyly lub skretka cat. 5e lub 6
Dtugos linii Max. 1000m
Zas i |a n ie 15V DC / 400mA (bez elektrozaczepu)

Pobér mocy w trybie czuwania | -25w

W [Py 2 x ztgcza srubowe roztgczalne:

ijC|a - podiaczenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1,5A) lub podtgczenie elektrozaczepu rewersyjnego (max.1,5A) lub modutu
przekaznika CDN-PK (obcigzalno$¢ stykéw max. 5A)

5 x ztgcza Srubowe rozigczalne (podtgczenie magistrali systemu PRO):

- podigczenie sygnatu audio: ,LINE”

- podigczenie zasilania: ,+DC” i ,-DC”

- podtgczenie sygnatu Video: ,V+" i ,V-"

1 x ztgcze Rj45:

- podtgczenie magistrali systemu PRO

We H s'c i a 2 x zlgcza $rubowe roztgczalne:

j - podtgczenie przycisku zwierne (NO) np. przycisk ,dzwonkowy"do bezposredniego uruchomienie elektrozaczepu z mozliwoscig
opdznienia max. do 25 sek.

2 x ztgcza srubowe roztgczalne:

- podigczenie oddzielnego zasilania dla wyjscia na elektrozaczep

H H 4 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
UdOQOd nienia d Ia OSOb z - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy kto$ zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-
H Z 7/MPRO7 lub za pomocg opcjonalnego modutu PRO-I/O podtgczonego do magistrali systemu)
nlepeinosprawnOSCIQ - otwieranie drzwi bez konieczno$ci odbierania rozmowy: za pomocg dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania

(wymagane podtgczenie do zaciskéw panelu lub do opcjonalnego modutu PRO-I/O poditgczonego do magistrali systemu)
- mozliwo$¢ poditgczenia dodatkowego urzadzenia akustycznego lub $wietinego sygnalizujgcego dzwonienie (wymagany
opcjonalny modut PRO-1/O podtgczony do magistrali systemu)

Cec hy - intuicyjna i komfortowa obstuga i konfiguracja
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- indywidualnie pod$wietlane przyciski wywotania z pod$wietlanymi tatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostepu — wbudowany zblizeniowy czytnik brelokdw, zintegrowany z dolnym polem opisowym
- obstuga 70 brelokéw zblizeniowych (po 10 przypisanych do lokalu + 10 administracyjnych).
- mozliwo$¢ uzywania do 10240 brelokéw zblizeniowych mimo mniejszej ilosci fizycznych przyciskéw dzwonienia (dostepne z
poziomu komputera)
- Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) — tylko dla brelokéw przypisanych do danego lokalu (dot.
odbiornikéw UPRO, MPRO, GLASS-PRO-7; mozliwo$¢ wytgczenia funkcji z poziomu komputera)
- obstuga wielu modutéw rozszerzen zwiekszajaca funkcjonalnos¢ systemu
- automatyka domowa: sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi np. bramg wjazdowa, szlabanem, o$wietleniem, roletami
(wymagany opcjonalny modut PRO-I/O podtgczony do magistrali systemu)
- mozliwo$¢ podtgczenia wielu odbiornikéw dzwonigcych jednoczes$nie
- detekcja obecnosci odbiornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
- mozliwo$¢ podtgczenia elektrozaczepéw réznego typu
- wyjécie do podtgczenia bezposrednio elektrozaczepu
- mozliwo$¢ sterowania zworg elektromagnetyczng
- mozliwo$¢ zasilania wyjscia do podigczenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)
- mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznego przycisku otwierania
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep poditgczamy do opcjonalnego modutu PRO-I/O (styki
przekaznika), a panel zatacza otwieranie poprzez magistrale systemu
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocg kabla CDN-USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocg kabla CDN-USB
- darmowe oprogramowanie dostepne w zaktadce "do pobrania”
- mozliwo$¢ podtgczenia w lokalu dodatkowego urzadzenia akustycznego lub $wietinego, sygnalizujgcego dzwonienie
(wymagany opcjonalny modut PRO-I/O podtgczony do magistrali systemu)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami dziatajgcymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIO/COMO)
Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generaciji:
« podigczenie w jednym systemie dwdch paneli: 1 x master i 1 x slave (wymagany opcjonalny modut VIDEO-SW2 MINI-60)
« dodawanie i usuwanie brelokdw zblizeniowych za pomoca breloka ,master” (osobno dla kazdego lokalu) oraz za pomocag
breloka ,super master” (we wszystkich lokalach)
« programowanie ustawien i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- kompatybilne z wcze$niejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer kazdego urzgdzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urzadzen w systemie
- indywidualne lub grupowe zarzadzanie urzadzeniami
- mozliwo$¢ zarzgdzania urzgdzeniami i aktualizacji w dziatajgcym systemie
- jedno oprogramowanie do obstugi wszystkich urzadzen: PRO 3 Manager
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