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Uwagi wstepne

Dziekujemy za zakup wideodomofonu Nexwei. Stacja wewnetrzna NW-VISE umozliwia
stworzenie systemu wideodomofonowego lub rozbudowe istniejgcego juz systemu
wprowadzajgc funkcje komunikacji wewnetrznej. Aby stworzy¢ podstawowy zestaw nalezy
do niniejszego urzadzenia wybrac¢ dowolny kompatybilny panel zewnetrzny Nexwei (np. NW-
VO2HR).

Przed instalacjg i uzytkowaniem prosimy o zapoznanie sie i postepowanie zgodnie z niniejsza
instrukcja. W razie problemoéw nalezy kontaktowac sie zpomoca techniczna.

Wskazdéwkibezpieczenstwa:

* nie rozmontowuj urzagdzenia ani nie Sciggaj obudowy, gdyz grozi to porazeniem,

e instalacje i serwisowanie zlecaj tylko wykwalifikowanemu serwisowi,

e nie tgcz urzadzenia z niekompatybilnymi produktami- moze to doprowadzi¢ do usterki lub
pozaru,

¢ nieinstaluj produktuw pomieszczeniach zawilgoconych, istnieje ryzyko zwarcia lub pozaru,
* nie umieszcza¢ wtyczki zasilacza w gniazdku mokrymi dtorimi, moze to doprowadzi¢ do
porazenia.

gospodarstwa domowego. Taki produkt trzeba przekazac jego
dystrybutorowi lub skorzysta¢ z systemu selektywnej zbiérki
I odpaddéw udostepnionego przez wtadze danej gminy.

E Nie wyrzucaé produktu wycofanego z uzytku razem z odpadami z

1. Podstawowe cechy produktu

e dotykowy ekran o przekatnej 7”,

¢ mozliwosé rozbudowy o 3 kolejne stacje wewnetrzne,

e komunikacja wewnetrznaifunkcja rozgtoszeniowa,

e mozliwosé podtgczenia dwoch kamer CCTVY,

e mozliwos¢ podtgczenia dwodch panelizewnetrznych,

e kalendarzizegar,

¢ 13 melodiidzwonka,

¢ 10stopniowa regulacja gtosu, dzwonka i parametrow obrazu.
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Przycisk podgladu.

Przycisk rozmowy: Odbierz/Zakoricz/ Géralub lewo
Przyciskmenu: Wré¢ / Zakoricz rozmowe / Menu gtowne.
Przycisk otwieranie: Otwérz furtke lub brame / Dét lub prawo.
Przycisk zatwierdzajacy: Potwierdz / Wejdz do ustawien.
Mikrofon.

Wyswietlacz.

Wskaznik zasilania.

. Wiacznik.

10. Slotkart micro SD (tylko dla celéw serwisowych).

©oONDU A WN e

Uwaga:
Funkcja otwierania bramy wymaga modutu NW-EX2.

Zawartos¢ opakowania:

- ——

Stacja wewnetrzna Instrukcja obstugi Uchwyt montazowy
2x wkret M4x30 2x wtyk 5-pin 2x wtyk 4-pin
dla ztacz: dla ztacz:
WEJSCIE 12 ROZSZERZENIE WE i WY
2 czerwony, . czerwony,
e niebieski, * niebieski,
o 70tty, o 70fty,
* biaty, e biaty.

brazowy.

f%

2x kotki rozporowe

WtyE4—pin

dla ztacza KAMERY

biaty,
niebieski,
biaty,
niebieski.
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2. Montaz i podfaczenie

2.1. Okablowanieischematy potaczen

Do wykonania instalacji (potgczenie pomiedzy panelem zewnetrznym a stacjg wewnetrzng)
zaleca sie stosowanie zewnetrznych (zelowanych) przewodéw telekomunikacyjnych. Ze
wzgledu na jakos¢ sygnatu wideo rekomendowane sg przewody UTP/FTP. Zaleznie od
odlegtoscinalezy dobra¢ odpowiedni przekrdj zyty. Przyktadowo:

e 4x2x0,5mm?-maks. 60m,

e 4x2x0,75mm?-maks.90m,

e 4x2x1mm?> maks.120m.

W przypadku dtuzszych odlegtosci nalezy kierowac sie zasadg 0,08mm2 na kazde 10m
przewodu czyli np. dla odlegtosci 200m grubos¢ zyty powinna wynosi¢ okoto 1,6mm?2.
Kryterium to dotyczy w szczegdélnosci linii PWR oraz GND, przewody sygnatowe AUDIO i
VIDEO mogg mie¢ mniejszy przekrdj. Maksymalna rekomendowana odlegtosc to 300m.

Jesli zasilacz stacji wewnetrznej zostanie umieszczony w innej lokalizacji niz stacja
wewnetrzna (mozliwe jest stosowanie innych zasilaczy niz zasilacz wtyczkowy umieszczony w
zestawie lecz o takim samym napieciu 15V DCiwydajnosci pragdowej min. 0,8A, np. DR-30-15
lub HDR-30-15) woéwczas nalezy dobra¢ odpowiedni przekréj przewoddw zasilajgcych.
Przewdd powinien by¢ dobierany wg zasady 0,5mm? na kazde 10m dtugosci (czyli Imm? przy
20m-nalezy zwrdci¢ uwage, ze podajemy parametr pola przekroju a nie Srednicy zyty).

Terminal przytgczeniowy

= =
2 o g 2 Z o g 2 o O 2 o d
g & & 3 s § % ¢ 2 & 3 8 &
ROZSZERZENIE WY ROZSZERZENIE WE WEJSCIE 1
a > S a g o 8 o 8 & o
5 3 E 268 ||8 8¢5 8 &
ZASILANIE KAMERY WEJSCIE 2

WEJSCIE 1 (P1) —wejécie dla pierwszego panelu zewnetrznego

WEJSCIE 2 (P2) — wejicie dla drugiego panelu zewnetrznego

ROZSZERZENIE WE (P3) — wejscie sygnatu z poprzedniego monitora (wykorzystywane w
systemach z kilkoma monitoramiw ramach jednego abonenta)

ROZSZERZENIE WY (P5)—wyjscie sygnatu na kolejny monitor (wykorzystywane w systemach z
kilkoma monitoramiw ramach jednego abonenta)

KAMERY (P4) — wejscie sygnatu wideo dla dwdch kamer CCTV (obstugiwane sg sygnaty CVBS,
AHD, TVI, CVI)

ZASILANIE (J4) —wejScie zasilania 15VDC (min. 0,8A)
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Schemat pofaczen

- P5 AD- liniaaudio
o | Ap-out o
a lono VD -liniawideo
O (DATA mcilani
B T4 o Ilvo-out PWR- zasilanie
l—
x Egrv11|3=f\’g"“ ROOM4 GND-masa
O |enp | O—1SND KEY1/2-sygnatotwarcia
O |lcctvz | o{RATA
VD-IN
O |leno [ O
l—
P2 = P1
a |[[AD2 O ([AD1
O ([GND (O [[GND
O ||PWR2 [ O [[PwWR1
O |vD2 O |([vD1
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l—
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O |IGND |O ||GND
O ||PWR2 O |PWR1
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O Jkev2 O JiKev1
—— P5
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pc 15V —HF 44 O—VD-OUT
l—
O O Eg = Eg M
V1 -
eV o 0 |eNp O |[GND
= O |lccrve | O ||pATA
ceve | 5 O |eno [ O |vbn
___________________ L
Al o4l : o A -|EI=-|_P1 rOAD N 'B
! T AD1 [T N |
! +.~_| no oSG |oND || SqleND {OGND '
e H—@L om0 DEWRLLG [|PWR? | OH [PWRT AHOIPWR o I
. —( O T O || vD2 OH[[lvb1r r12VvD L+ '
! Electronic Doorbeli2 ! | LB UKEY2 hT JkEvr | Doorbell 1|1 Electronic
| _lock2 . i lock1 !
\_lock2 b1 lock1

Dwa sposoby obstugi elektrozamka:

A-podtgczenie z uzyciem zewnetrznego zasilacza i stykow zwiernych w panelu zewnetrznym

B- podtgczenie z wykorzystaniem napiecia ze stacji wewnetrznej
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Schemat blokowy systemu

Podstawowa konfiguracja wideodomofonu sktada sie z jednego panelu bramowego i jednej
stacji wewnetrznej, natomiast maksymalnie rozbudowana wersja systemu moze sktadac sie
tacznie z 4 stacji wewnetrznych, 2 panelizewnetrznych oraz 8 kamer CCTV.

Master Sub Monitor Sub Monitor Sub Monitor

—O—0—O—C
v & & =l

CCTV1 CCTV1 CCTV1 CCTV1
CCTV2 CCTV2 CCTV2 CCTV2

W miejsce drugiego panelu wejsciowego mozna podtgczyé réwniez kolejng kamere CCTV
(ztgcze WEJSCIE2; styki GND, VD2). Obraz z tej kamery bedzie wy$wietlany na wszystkich
monitorach, natomiast obraz z kamer podfgczonych do wejscia KAMERY wyswietlany tylko na
tym urzadzeniu, do ktdrego podtgczone sg kamery.

Master Sub Monitor Sub Monitor Sub Monitor

—[Dii — O—O—[CTy
?J %J ?J ?J

? CCTV1 CCTV1 CCTV1 CCTV1
CCTV3 % % % %
CCTV2 CCTV2 CCTV2 CCTV2

2.2.Montaz

1. Wybierz miejsce montazu, zalecanawysokos¢to 1,5—1,6 metra od podtoza.
2.Zamocuj ramke na $cianie za pomocg wkretow i kotkdw rozporowych.

3. Podtgcz przewody zgodnie ze schematami z niniejszej instrukcji.

4.Zawie$ urzadzenie na uchwycie.

[l

Y - 4

<
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3. Obstuga i uzytkowanie

3.1. Menugtéwne

W kazdym momencie mozesz wywotaé menu gtéwne za pomoca przycisku €

Do poruszaniasie po menustuza przyciski s, 0=+  wybdr zatwierdzamy klawiszem &

NEXWEI

12:24

SIERPIEN S
28,2019

INTERKOM

SKORKA

lkona

Opis

Uwagi

Wyswietla kalendarz i zegar.

Przetacza tryb Dzieri / Noc.

W trybie Noc dzwonki automatycznie zostaja
sciszone w godzinach 22:00 — 07:00.

Wykonuje potaczenie interkomowe do innych
stacji wewnetrznych.

Dostepny tylko w systemach z kilkoma
monitorami w ramach jednego abonenta.

o] Menu ustawien systemowych.
Q) /x Witgcza / wytacza tryb wyciszenia dzwonkdw.
«» Zmiana tapety. Zmienia tapete ekrany gtéwnego.
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3.2.Odbieranie potgczen

Jesli zostanie wcisniety przycisk dzwonka na panelu zewnetrznym wdéwczas stacja
wewnetrzna wyswietli nastepujacy obraz oraz napis ,Potaczenie przychodzace”. Dotknij
ikone s abyodebraépotaczenie.

Dotknij ikone S ponownie aby przekaza¢ potgczenie na inne stacje wewnetrzne. Jesli
ponownie odbierzesz potgczenie zanim zostanie odebrane przez kolejny monitor bedziesz
ponownie mogt rozmawiaé¢ z osobg przed panelem zewnetrznym. Stacja wewnetrzna
przejdzie do trybu czuwania jesli nikt nie odbierze potgczenia do momentu zakoriczenia
dzwonka.

W trakcie rozmowy lub podczas dzwonienia dotknij krétko przycisk ¢=+ aby otworzy¢ furtke
lub dotknijten przycisk dtugo (ok. 2s) aby otworzy¢ brame (wymagany modut NW-EX2).

Jesli podczas trwajgcego potgczenia z wejsciem 1 nastgpi wywotanie z wejscia 2 (dotyczy
systemdw z dwoma panelami zewnetrznymi) pojawi sie komunikat GOSC PRZY WEJSCIU 2.
Woéwczas dotykajacikone s mozna przetaczyé sie narozmowe z drugim wejsciem.

3.3.Interkom—pofaczenia wewnetrzne.

Umozliwia wykonywania potgczen do pozostatych stacji wewnetrznych (w ramach jednego
abonenta). Za pomocy klawiszy bocznych wybierz ikone N\ na ekranie gtéwnym aby
rozpoczgc potgczenie interkomowe. Jesli w systemie jest wiecej niz 2 monitory w kolejnym
kroku nalezy wskaza¢ monitor docelowy. Uzytkownik na urzgdzeniu docelowym moze
odebraclub odrzuci¢ potgczenie.

3.4.Regulacja parametréw obrazuigtosnosci rozmowy

Podczas trwajacego potaczenia dotknij dtugo przycisk s aby mie¢ mozliwos¢ regulacji
parametrow dzwieku i obrazu. Regulowany parametr nalezy przetgczac za pomocg przycisku

G
3.5. Podglad obrazu z panelizewnetrznych i kamer CCTV

W trybie czuwania dotknij przycisk © aby przejs¢ do podgladu obrazu. Kolejne dotkniecia
przycisku podgladu przetaczaja na kolejny kanat (WEJSCIE2, CCTV1, CCTV2). Dtugo dotykajac
przycisk @ mozna przetgczac sie pomiedzy formatem 4:3 a 16:9. Podczas aktywnego
podglagdu mozna otworzy¢ wejscie C=+ |ub nawigzaé potgczeniem za pomocg przycisku
stuchawki.

Podglad kamer CCTV i WEJSCIA 2 mozliwy jest tylko wtedy, kiedy funkcja WEJSCIA WIDEO w
menu ustawien systemowych uaktywnia poszczegdlne wejscia. Niewykorzystywane wejscia
mozna wytgczyc¢ aby nie byty wyswietlane w sekwencji przetaczania zrédet obrazu.
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3.6. Funkcjarozgtaszania

Funkcja umozliwia jednoczesng komunikacje gtosowg do wszystkich stacji wewnetrznych w
systemie. W trybie czuwania dotknij dtugo przycisk .4 aby przejs¢ do trybu rozgtaszania.
Stacje wewnetrzne w pozostatych pomieszczeniach beda gotowe do wyemitowania
komunikatu wygtoszonego przy monitorze inicjujgcym funkcje.

Menu ustawien systemowych. Kiedy funkcja jest wtgczona po wcisnieciu przycisku dzwonka i
wybrzmieniu dzwonka na stacji wewnetrznej, panel zewnetrzny odtworzy komunikat
dzwiekowy, nastepnie odwiedzajgcy ma 20 sekund na nagranie wtasnej wiadomosci. Po 20
sekundach zostanie wyemitowana informacja o zakoriczeniu nagrywania.

Domyslnie w urzagdzeniu dostepne sg fabryczne komunikaty w jezyku angielskim:

,Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone” jak
komunikat zapowiadajgcy mozliwos$¢ nagrania oraz ,recording is over, thank you” - jako
komunikatinformujacy o zakoriczeniu nagrywania.

Uzytkownik ma mozliwos¢ nagrania wtasnych komunikatow. Aby nagra¢ wtasny komunikat
stworz wtasng wiadomos¢ poprzez ikonke NAGRAJ na ekranie gtéwnym. Nastepnie przejdz
do menu WIADOMOSCI, znajdz i wskaz nagrany komunikat. Dotknij ikone £ u gory, pozycje
RODZAJ TONU zmiert na TON UZYTKOWNIKA, a nastepnie ponizej za pomocg RODZAJ
ODTWARZANIA wybierz czy wybrany komunikat ma by¢ komunikatem poczagtkowym czy
koncowym. Wybér zatwierdz dotykajgc TAK.

3.7. Wyciszenie dzwonkow
Wyciszenie dzwonkéw (funkcja NIE PRZESZKADZAC) mozna whaczyé/wytaczyé poprzez menu
ustawien systemowych lub poprzez dtugie dotkniecie klawisza G=s.

3.8. Ustawienia systemowe

Wybierzikone £¥ naekranie gtéwnym aby przej$¢ do ustawieri systemowych.
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Pozycja

Opcje wyboru

Uwagi

EKRAN 1 — ustawienia ogdlne

JEZYK

Polski/Angielski/Rosyjski

Wybor jezyka menu

NIE PRZESZKADZAC

Witacz / wytacz tryb wyciszenia
dzwonkow

Dioda zasilania miga, kiedy tryb jest
aktywny. Monitor nie emituje
dzwonkow.

MOZE BYC NASLUCHIWANY

Witacz / wytgcz mozliwo$é
nastuchiwania monitora poprzez
funkcje NAStUCH

Jesli funkcja jest wytgczona nie
bedzie mozliwosci nastuchiwania
danej stacji wewnetrznej poprzez
funkcje NAStUCH.

OTWIERANIE Z MONITORA

Witacz / wytacz otwieranie przed
odebraniem potaczenia

Kiedy funkcja zostanie wytgczona
nalezy odebrac potaczenie aby byta
mozliwo$¢ otwierania

WEJSCIA WIDEO

DOOR2 / CCTV1/ CCTV2 wigcza /
wytacza poszczegdlne wejscia

Wejscia mozna wytgczy¢ aby te,
ktére nie sg wykorzystywane nie byty,
pokazywane w sekwencji
przetgczania podgladu

ADRES URZADZENIA

POKOJ 1/2/3/4

Istotne w systemach z kilkoma
monitorami w ramach jednego
abonenta, okresla numer monitora

PRZYWROC FABRYCZNE

WEJDZ - TAK / NIE

Przywraca ustawienia do stanu
fabrycznego

OPOZNIENIE WYGASZACZA

30S/ IMIN / 2MIN / 3MIN / SMIN /
10MIN / 20MIN / 30MIN/ 40MIN /
S0MIN/ 60MIN

Czas po jakim wiaczy sie wygaszacz
ekranu.

WERSJA OPROGRAMOWANIA

(wersja)

Oznaczenie zainstalowanej wersji
oprogramowania.

Pozycja

[ Opcje wyboru

Uwagi

EKRAN 2 — ustawienia czasu i alarmow

USTAWIENIA CZASU (godzina) Wprowad? aktualny czas.

USTAWIENIA DATY (data) Wprowad? aktualng date.

DZWONEK ALARMU 01 do 13 l\/lozllwos“c wyboru melodii dzwonka
dla funkcji alarmu.

ALARM 1- 4 WYLACZ / ZAWSZE / PN / WT /SR / | Pozwala na wybor trybu powtarzania

CZW / PT/ SO/ ND

wybranego alarmu.
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Pozycja

Opcje wyboru

Uwagi

EKRAN 3 — ustawienia dzwonkow

CZAS DZWONKA

10S, 158, 20S, 255, 308, 35S, 40S,
45S, 508, 558, 60S

Dzwonek bedzie dzwonit przez
wybrany czas

GtOSNOSC DZWONKA 00 do 09 10-stopniowa regulacja gtoénosci

DZWONEK DLA WEJSCIA 1 1do13 Wybor melodii dzwonka dla
poszczegdlnych zdarzen

DZWONEK DLA WEJSCIA 2 1do13

DZWONEK INTERKOMU 1do13

POWTARZANIE DZWONKA WHACZ / WYLACZ Jesli funkcja jest wigczona dzwonek
bedzie powtarzany.

TRYB NOCNY 00 do 05 / WYtACZ Specjalna gtosnos¢ dzwonka

aktywna w godzinach 22:00 — 7:00

4. Parametry techniczne

Obstugiwane rozdzielczosci:

Wejscia CCTV:

800 TVL / 720P / 1080P

2

Maks. ilo$¢ paneli wejsciowych: 2

Maks. ilo$¢ monitoréw dodatkowych: 3

Pamiec:
Wykonywanie zdjec:
Nagrywanie wideo:
Detekcja ruchu:
Wiadomosci gtosowe:
Jezyk menu:
Interkom:

Zegar / kalendarz:
Alarm / budzik:
Otwieranie bramy:
Wtasne dzwonki:
Wrtasne tapety:
Nastuch monitoréw:

Kolor obudowy:

nie
nie
nie
nie
nie

polski, angielski, rosyjski

tak
tak
4 alarmy

tak (wymagany modut NW-EX2)

nie

nie

tak (mozliwo$¢ wytaczenia)

biaty (-W)
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