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Stacja bramowa przeznaczona do obsługi maksymalnie 6 abonentów.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie 

w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI  MONITORAMI VIDOS

6 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu  1/3″ kolor

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 940 linii

Obiektyw 3,6 mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 

Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)

Podświetlane przyciski wybierania i szyldy 

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną 

Klasa szczelności – IP65

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory 

elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC  1A/24V)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszki: 96x275x50
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