6. Dane techniczne

Nazwa Wartosé Uwagi

Zasilanie 230AC/50Hz | +/-10%
2 Pobor pradu 12 mA/0.6W
3 |Wyjscia tacznamoc  |230AC bez
<150W bezpiecznika
4 |Czestotliwos¢ |433,92MHz | modulacja
868.35MHz  |ASK

7. Wyprowadzenia

Sterownik LN_LT
£ Vi 27523080
i Lampy: zarowe, LED,§§ <
' Swietlowki, halogeny § =
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9. Gwarancja

Gwarancja producenta obejmuje urzadzenie nabyte
na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji.
Jezeliw ciggu 3 lat od daty produkcji wystapia usterki w
jego dziataniu z przyczyn zaleznych od producenta, zo-
stang one bezptatnie usuniete, lub urzadzenie zostanie
wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyj-
nej, ani wymiana urzadzenia w ramach gwarancji, nie
powodujg przedtuzenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzen mechanicznych, uszkodzen termicznych,
zalania, uszkodzen wynikajacych z aktywnosci silnych
pol, w tym pdl elektromagnetycznych, przepie¢ elek-
trycznych, z ingerencji uzytkownika oraz z normalnego
zuzycia w ramach normalnej pracy.

Odpowiedzialno$¢ producenta ograniczona jest do
detalicznej wartosci urzadzenia wskazanej w cenniku
producenta obowigzujacym w dniu zgtoszenia rekla-
macji. Producent nie odpowiada za utrate, uszkodzenie
lub zniszczenie urzadzenia wynikte z innych przyczyn,
niz wady w nim tkwigce, oraz nie odpowiada za szkody
spowodowane wadami produktu.

W szczegdlnosci uprawnienia z tytutu gwarancji nie

N 230VAC

8. Ustawienia fabryczne
Kanaty sterownika pracujg jako monostabilne 1s.

PRQOXIMA

PROXIMA
87-100 Torun
ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl

obejmuja prawa do domagania sig zwrotu utraconych
zyskow w zwigzku z awarig urzadzenia. Gwarancja na
sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieft konsumenckich wynikajacych z
przepisow bezwzglednie obowiazujacych.

Urzadzenie nalezy odesta¢ wraz z ta gwarancyjng i wy-
pefnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania na
www.proxima.pl w zaktadce do pobrania) na adres firmy.

Zabrania sig wyrzucania tego urzadzenia ra-
zem z odpadami domowymi. Wedtug dyrek-
tywy WEEE obowigzujacej w UE, to urzadze-
nie podlega selektywnej zbiorce.

C UPROSZCZONA DEKLARACJA

ZGODNOSCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym o$wiadcza, ze urza-
dzenie jest zgodna z dyrektywa 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
adresem internetowym: www.proxima.pl
Proxima sp.j. jest niezaleznym producentem automatyki
bramowej. Nazwy innych producentéw zostaty wymie-
nione wytacznie po to, aby wyjasnic przeznaczenie
urzadzenia.
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Sieciowy Sterownik Radiowy LN_LT_FS

Zasilanie 230VAC, zataczanie zardwek LED, dwa kanaly - trzy tryby pracy, 819 pilotow,

UWAGA. Antena moze znajdowac si¢ pod na-
pieciem 230VAC. W zadnym razie nie nalezy jej
skraca¢.

Najwazniejsze zalety:

@ Zaprojektowany specjalnie do zataczania pilotem

radiowym i przyciskiem Zarowek LED ktore przy
zafgczaniu pobierajg znacznie wiekszy prad niz
wynika to z ich mocy znamionowej. Znaczny prad
podczas zataczania zardwki LED prowadzi do skle-
jania stykéw przekaznikow. | tak np: przekaznik
mogacy sterowaé o$wietleniem zarowym o mocy
150W, pracuje poprawnie tylko z zaréwkami LED o
mocy znamionowej do 10W.

3 dwa kanaty - faczna obcigzalno$¢ kanatow 150W

bez wzgledu na rodzaj zrodta $wiatta - LEDowe,
zarowe, elektroluminescencyjne ($wietlowki).

©  system kodowania transmisji radiowej - SLH,
3 819 przyciskow pilotow,
3 trzy tryby pracy:

I>bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naci-
skanie pilota wymusza wytaczenie przekaznika - wy-
godne gdy operujac pilotem nie widzimy reakcji, albo
chcemy zsynchronizowa¢ dwa kanaly bistabilne,
>TDJN (Tak Dtugo Jak Naciskasz),

[>monostabilny 1-999s, z rozdzielczocig 1s,

@ odbiornik superheterodynowy,
©  zasilanie 230VAC / 50Hz,
5 dla kazdego kanatu mozna sprawdzi¢ zarejestro-

wang aktualnie liczbe przyciskow pilotow SLH,

© optyczne potwierdzanie odebrania sygnatu pilota,

inaczej dla kanatu nr1 i nr2,

©  po wigczeniu zasilania sterownik podaje diodg LED

pojemno$¢ pamieci pilotow - 819.

1. Dziatanie
1.1. Naciéniecie zarejestrowanego przycisku pilota
wigcza/zmienia stan kanatu/kanatow. Nacisniecie facz-
nika S1 wigcza/zmienia stan kanatu nr1, a naci$nigcia
tacznika S2 wtgcza/zmienia stan kanatu nr2
Kazdy kanat moze pracowacw jednym z trzech trybow:
Ptryb bistabilny z resetem (reset - dwusekundowe
naciskanie przycisku pilota wymusza wytaczenie prze-
kaznika - wygodne gdy operujac pilotem nie widzimy
reakcji, albo chcemy zsynchronizowa¢ dwa kanaty
bistabilne) - po nacisnigciu przycisku pilota przekaznik
zmienia stan,
»TDJN (Tak Dtugo Jak Naciskasz) - przekaznik pozo-
staje wiaczony tak dtugo jak naciskamy przycisk pilota
+0.5s. Czas 0.5s stuzy do eliminacji przerwy w dziata-
niu przekaznika wywotanego chwilowg utratg zasiegu.
»monostabilny - po naciénigciu przycisku pilota
przekaznik pozostaje wtaczony przez zaprogramowany
czas 1-999s, naciéniecie przycisku pilota, gdy przekaz-
nik jest wtgczony, wytacza go.
1.2. Wiaczenie przekaznika dla trybu bistabilnego,
monostabilnego i TDJN, oraz dodatkowo wytgczenie
przekaznika dla trybu bistabilnego jest potwierdzane
diodg LED w sterowniku.
Uzycie przycisku pilota sterujgcego kanatem nr1 jest sy-
gnalizowane jednym btyskiem diody LED w sterowniku.
Uzycie przycisku pilota sterujacego kanatem nr1 jest
sygnalizowane jednym btysnigciem diody LED, a uzy-
cie przycisku pilota sterujacego kanatem nr2 jest sy-
gnalizowane dwoma bty$nigciami diody LED.
1.3. Po wigczeniu zasilania sterownik diodg LED
(punkt 2) podaje maksymalng liczbg mozliwych do za-
rejestrowania przyciskow pilotéw SLH.

2, Trzycyfrowe informacje akustyczne
Informacjg stanowig trzy grupy mignig¢ diody LED ste-
rownika rozdzielone krotka przerwa.
Nalezy liczy¢ mignigcia diody LED w pierwszej, drugiej
i trzeciej grupie. Liczba mignig¢ w pierwszej grupie to
pierwsza cyfra (setki), liczba mignie¢ w drugiej grupie
to druga cyfra (dziesigtki), a liczba mignig¢é w grupie
trzeciej to trzecia cyfra (jednostki).
Zero sygnalizowane jest pojedynczym przedtuzonym
wigczeniem diody LED.




Np: dwa krétkie, dtugi, a potem pigé krétkich btyskow
diody LED oznacza liczbg 205.

W zaleznoci od sytuacii liczba 205 oznacza:

- 205 zarejestrowanych przyciskow pilotow,

- lub czas monostabilny kanatu 205s.

Mozliwa liczba zarejestrowanych przyciskow pilotow w
sterowniku: 000-819.

MoZliwe czasy monostabilne kanatow: 001- 999.

3. Wprowadzanie liczby trzycyfrowej

Przyktad: wprowadzenie liczby 302.

Nacisng¢ krotko trzy razy przycisk PRG na sterowni-
ku (pierwsza cyfra 3). Poczeka¢, az dioda LED krotko
btySnie potwierdzajac zakoriczenie wprowadzanie
pierwszej cyfry.

Nacisna¢ i przytrzyma¢ przycisk PRG na sterowniku,
az do momentu krétkiego btysku diody LED, a nastgp-
nie zwolni¢ przycisk PRG. Zostata wprowadzona druga
cyfra - zero.

Nacisna¢ krotko dwa razy przycisk PRG na sterowniku
- trzecia cyfra 2.

Wprowadzona liczba 302, oznacza - ustawienia czasu
monostabilnego jednego z kanatéw na 302s.

Mozliwe wprowadzane liczby to 001- 999.

W bramowym systemie sterowania SLH, kluczowg rolg
odgrywa numer wjazdu.

4. Rejestrowanie numeru wjazdu

Kazdy przycisk pilota MASTER systemu SLH zawiera
numer wjazdu. Numer wjazdu mozna w pilocie wylo-
sowac. Przycisk MASTER pilota SLH moze radiowo,
w specjalnym procesie rejestracji, przesta¢ kanatowi
odbiornika SLH numer swojego wjazdu. Przycisk pilota
MASTER SLH moze roéwniez radiowo, w specjalnym
procesie rejestracji, przesta¢ dowolnemu przyciskowi
innego pilota SLH numer swojego wjazdu.

SLH Banan
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4.1. Rejestracja numeru wjazdu (systemu kodo-
wego) w kanale nr1

W stanie normalnej pracy krétko nacisna¢ przycisk
PRG na sterowniku. Potwierdzeniem jest jeden krotki
btysk diody LED - dalej punkt 4.3.

4.2. Rejestracja numeru wjazdu (systemu kodo-
wego) w kanale nr2.

W stanie normalnej pracy krétko nacisna¢ przycisk PRG
na sterowniku. Potwierdzeniem jest jeden krotki bfysk
diody LED. Ponownie krétko nacisna¢ przycisk PRG na
sterowniku. Potwierdzeniem jest podwojny krotki blysk
diody LED - dalej punkt 4.3.

43.

Wprowadzi¢ pilota MASTER SLH (pilot slave SLH
nie wysyta numeru wjazdu) w stan wysytania numeru
wjazdu, (systemu kodowego) - nalezy réwnoczesnie
naciska¢ przyciski P1 i P2 pilota SLH, a nastepnie,
gdy dioda LED pilota miga, zwolni¢ przyciski P1 i P2
i nacisna¢ wybrany przycisk pilota zawierajacy numer
wjazdu (system kodowy).

Potwierdzeniem odbioru numeru wjazdu jest dwuse-
kundowy btysk diody LED sterownika.

Nastepnie sterownik btyska diodg LED krétkg melo-
dyjke zwang hymnem kibica i podaje diodg LED liczbe
zarejestrowanych przyciskow pilotow SLH - punkt 2.
UWAGA _1. Zarejestrowany w kanale odbiornika przy-
cisk pilota MASTER moze przekaza¢ numery wjazdu
wybranym przyciskom w pilotach pozostatych uzyt-
kownikow.

Takie przyciski uzytkownikow, po dwukrotnym w ciggu
1s naciénieciu w zasiegu odbiornika zostaja zarejestro-
wane w kanale odbiornika.

UWAGA_2. Mozna sprawdzi¢ liczbg przyciskow zare-
jestrowanych w dowolnym kanale odbiornika. Nalezy
odbiornik wprowadzi¢ w stan rejestracji numeru wjazdu
(punkt 4.1 lub 4.2) i nie wprowadza¢ numeru wjazdu
- po 5s sterownik bfyska hymn kibica i podaje dioda
LED liczbg zarejestrowanych przyciskow pilotow SLH
w wybranym kanale - punkt 2.

5. Konfigurowanie sterownika

Programowanie sterownika
odbywa sig przy pomocy
przycisku PRG i diody LED.

W stanie normalnej pracy, nacisna¢ i przytrzymac przy-
cisk PRG z tytu sterownika:

- po 4s zobaczymy krotki btysk diody LED,

- po kolejnych 4s - dwa krétkie btyski diody LED,

- a po kolejnych 4s - trzy krotkie btyski diody LED.
Zwolnienie przycisku na sterowniku:

- po jednym krotkim btysku diody LED - ustawienia
trybu pracy kanatu nr 1 - punkt 5.1

- po dwoch krotkich btyskach diody LED - ustawie-
nia trybu pracy kanatu nr 2 - punkt 5.2

- po trzech krotkich btyskach diody LED - przy-
wrécenie ustawien fabrycznych i kasowanie pamieci
pilotow, punkt 5.3.

5.1. Konfigurowanie kanatu nr1

W stanie normalnej pracy nacisnag i przytrzymag przycisk
PRG na sterowniku, a gdy zobaczymy pojedynczy krotki
btysk diody LED, zwolni¢ przycisk - dalej punkt 5.3.

Przycisk nacisniegty Buzer Funkcja

5.2. Konfigurowanie kanatu nr2

W stanie normalnej pracy nacisnag i przytrzymac przy-
cisk PRG na sterowniku, a gdy po pojedynczym btysku
diody LED, nastapi podwojny btysk diody LED, zwol-
ni¢ przycisk - dalej punkt 5.3.

5.3. Dalej dioda LED sterownika btyska dwa razy krotko
i raz dtugo. Naciénigcie przycisku po pierwszym krétkim
bfysku diody LED wybiera tryb bistabilny kanatu, naci-
$nigcie przycisku po drugim krotkim btysku diody LED
wybiera tryb TDJN.

Po trzecim dfugim btysku diody LED sterownik oczekuje
na wprowadzenia trzech cyfr - trzycyfrowego czasu trybu
monostabilnego (001-999s) - punkt 3.

Jezeli zostat wybrany tryb bistabilny lub TDJN, to sterow-
nik btyska hymn kibica i przechodzi do normalnej pracy.
Jezeli wprowadzony zostat czas monostabilny - punkt 3
to sterownik podaje czas monostabilny - punkt 2, btyska
hymn kibica i przechodzi do normalnej pracy.

5.3. Reset sterownika

Nacisna¢ i przytrzyma¢ przycisk PRG na sterowniku,
a nastegpnie gdy po ok.12s zobaczymy trzy krotkie
btyski diody LED, zwolni¢ przycisk. Naciénigcie przy-
cisku po pierwszym btysku - przywrdcenie ustawien
fabrycznych (punkt 8) i kasowanie pamieci pilotow.
Nastgpnie hymn kibica sygnalizuje przejscie sterownika
do normalnej pracy.

Raz krotko Jeden btysk Rejestrowanie numeru wjazdu w kanale nr1

Drugi raz krétko Podwajny btysk | Rejestrowanie numeru wjazdu w kanale nr2

Trzeci raz krotko Hymn kibica Przejécie do normalnej pracy

Przycisk zwolniony po: Funkcja Opis

Jeden krotki Tryb pracy Naci$niecie przycisku po pierwszym krotkim btysku diody LED

btysk diody LED kanatu nr1 wybiera tryb bistabilny kanatu, po drugim krotkim btysku diody LED
wybiera tryb TDJN, a po trzecim dtugim btysku diody LED sterow-
nik oczekuje na wprowadzenie czasu trybu monostabilnego (001-999s)

Dwa krotkie btyski Tryb pracy Naci$nigcie przycisku po pierwszym krotkim btysku diody LED

diody LED kanatu nr2 wybiera tryb bistabilny kanatu, po drugim krétkim btysku diody LED
wybiera tryb TDJN, a po trzecim dfugim btysku diody LED sterow-
nik oczekuje na wprowadzenie czasu trybu monostabilnego (001-999s)

Trzy krotkie btyski Reset Naciéniecie przycisku po pierwszym sygnale buzera - kasowanie

diody LED pamieci pilotow i przywrdcenie ustawien fabrycznych




