(JNZel\'lm Akuvox

Akuvox R27A
przewodnik uruchomienia

00000 00000
OOOOOOO.

FHENED
NEEEY
DEEEM




SPIS TRESCI

1. Wskazoéwki bezpieczenstwa
2. Podstawowe informacje

3. Uzytkowanie

4. Uruchomienie i konfiguracja

1. Zasilanie

2.Menu administratora

3. Logowanie przez przegladarke

4. Dodawanie abonentow - przypisywanie stacji wewnetrznych
5. Portier- klawisze szybkiego wybierania

6. Uruchomienie strumienia RTSP

7. Otwieranie wejscia- sterowanie przekaznikami

8. Otwieranie przez HTTP

9. Wyswietlanie wiasnych komunikatow na wyswietlaczu
10. Kody otwarcia

11. Ustawienia SIP- przyktady konfiguracji

5. Parametry techniczne
6. Rekomendowana aplikacja

O 00 00 ~ N O O Oy U1 O 1 &~ W

— e
w w O O

strona 2

Stacja zewnetrzna systemu wideodomofonowego Akuvox R27A



1. Wskazowki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania tego produktu nalezy zapoznaé sie z niniejszym
rozdziatem celem zapobiezenia odniesieniu obrazen, utracie zycia / powstaniu szkod
oraz zapewnienia wfasciwego i bezpiecznego uzytkowania.

OSTRZEZENIE

Ochrona przed pozarem i porazeniem prgdem elektrycznym

e Stosowac tylko zrédta zasilania zgodne ze specyfikacjg produktu. W przypadku braku
pewnosci do odnosnie parametrow dysponowanego zrddta zasilania w miejscu
instalacji zaleca sie kontakt ze sprzedawcg lub z zaktadem energetycznym.

e Stosowac tylko okreslony zasilacz sieciowy lub wtasciwy switch PoE.

¢ Nie wolno rozbieraé¢ ani modyfikowa¢ urzadzenia. Naprawy nalezy powierzyé
autoryzowanemu serwisowi.

* Nie dotykac zasilacza sieciowego mokrymirekoma.

¢ Nie dotykac zasilacza sieciowego w czasie burzy z wytadowaniami atmosferycznymi.
e Nie wykonywac zadnych czynnosci (w rodzaju skrecania, zwijania, rozciggania,
rozbierania, dokonywania zmian, narazania na dziatanie wysokich temperatur ani
umieszczania ciezkich przedmiotéw na kablu i zasilaczu), ktére mogg spowodowac
uszkodzenie kabla badz zasilacza sieciowego. Uzytkowanie produktu z uszkodzonym
kablem sieciowym lub zasilaczem moze spowodowaé porazenie pradem
elektrycznym, zwarcie lub pozar. Naprawy nalezy powierzy¢ autoryzowanemu
Sserwisowi.

* Nie przecigzac gniazda energetycznego ani okablowania ponad podane wartosci.
Przecigzanie spowodowane wieloma urzgdzeniami dotgczonymi do jednego gniazda
moze spowodowac wydzielanie ciepta, co moze by¢ przyczyng pozaru.

* Nie wolno uzywac kuchenki mikrofalowej lub innych urzadzen w rodzaju piekarnikéw
do przyspieszenia osuszania jakiejkolwiek czesci produktu.

¢ Catkowicie wtozy¢ wtyczke zasilacza do gniazda energetycznego. Niezastosowanie
sie do powyzszego moze spowodowac nadmierne wydzielanie ciepta, co moze byc¢
przyczyna pozaru. Nie uzywac uszkodzonych zasilaczy ani gniazd energetycznych.

¢ Regularnie usuwac kurziinne zabrudzenia z zasilacza sieciowego poprzez odtgczenie
od sieci energetycznej i przetarcie suchg Sciereczkg. Nagromadzony kurz moze
spowodowac pogorszenie izolacji, co moze by¢ przyczyng pozaru.

o Wytgczy¢ bezpiecznik obwodu lub odtgczyé produkt od zasilania, jezeli z produktu
dobywa sie dym, smréd lub nienaturalne dzwieki, lub w przypadku upuszczenia
produktu albo fizycznego uszkodzenia. Czynniki te mogg spowodowac pozar lub
porazenie pragdem elektrycznym. Sprawdzié, czy przestat dobywac sie dym i zwrdcié sie
do autoryzowanego serwisu.

NALEZY ZACHOWAC TE INSTRUKCJE
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3. Uzytkowanie

1. Wywotywanie abonenta
Wprowadz numer lokalu i zatwierdz przyciskiem z symbolem stuchawki '

2. Otwieranie wejscia kodem
Aby otworzy¢ wejscie kodem nalezy wprowadzié: #[kod]#. Po wpisaniu poprawnego kodu
wejscie zostanie odblokowane.

3. Otwieranie wejscia karta zblizeniowa
Zbliz karte/brelok do obszaru czytnika zlokalizowanego pod wyswietlaczem. Jesli karta zostata
wczesniej wprowadzona przez administratora do systemu wejscie zostanie odblokowane.

4. Wywotywanie portiera
Jesli w systemie znajduje sie stacja portierska wecisnij klawisz z symbolem portiera ﬁ - panel
natychmiast rozpocznie wywotywanie stacji portierskiej.

4. Uruchomienie i konfiguracja

Niniejsze informacje dotycza oprogramowania w wersji 27.1.3.18, niektdre funkcje i sposéb ich
dziatania moze wygladacinaczej w innych wersjach.

1.Zasilanie

Po podtaczeni zasilania poprzez PoE lub ztacze 12V DC urzadzenie powinno wyswietli¢ napis
Initializing a nastepnie Driver Loading. Kiedy pasek tadowania dojdzie do korica urzgdzenie
bedzie gotowe do pracy.
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2. Podstawowe informacje

Wprowadzenie

R27A to stacja zewnetrzna wideodomofonu przeznaczona do pracy w systemach
wielolokatorskich. Znakomicie sprawdza sie w biurowcach jak i budynkach mieszkalnych. Petna
klawiatura numeryczna pozwala na wprowadzenie dowolnego numeru lokalu. Klawisze
numeryczne pozwalajg réwniez na otwieranie wejscia kodem, co powoduje, ze R27A sprawdza
sie takze w domach jednorodzinych jako panel wideodomofonu z funkcjg zamka kodowego.
Klawiatura posiada dwa dodatkowe przyciski funkcyjne - portier i stuchawka, ktére mozna
wykorzystaé jako przyciski szybkiego wybierania. Panel wyposazony jest w trzy niezalezne
wyjscia przekaznikowe, ktére uaktywnia sie za pomocay konfigurowalnych tonéw DTMF.
Otwieranie wejscie mozliwe jest rdwniez za pomocg technologii zblizeniowej RFID (karty lub
breloki), czytnik obstuguje zaréwno standard Unique 125 kHz jak i Mifare 13,56 MHz.
Urzadzenie posiada rozbudowany interfejs konfiguracyjny Web z szerokim wachlarzem funkgji i
ustawien.

Wybrane cechy produktu:

-solidna, wandaloodporna konstrukcja, montaz podtynkowy

- kamera o kacie widzenia 120 stopni w poziomie

-zasilanie przez PoE (IEEE802.3af) lub 12V DC

- petna dwukierunkowa komunikacja z systemem redukcji echa
-kompatybilnosé z wiekszoscig central SIP-PBX

- stopien szczelnosci IP65

-obraz w jakosci HD 720p-30fps

-zgodnosc z Onvif

-wideo udostepniane przez strumien RTSP

- konfigurowalne podswietlenie klawiatury, czytnika i wyswietlacza
-trzy wyjscia przekaznikowe

- czytnik RFID dziatajgcy w dwdch standardach

- edytowalny komunikat powitalny na wyswietlaczu
-wyj$cie/wejscie Wiegand26/32

-odrebne wejscia na przycisk otwierania dla poszczegdInych przekaznikow

Opis ztacz:
5 Qﬂlx GND, 12 - alternatywne do PoE wejscie

GND %6‘ o o |O H GND zasilania, 12V DC

12v [[O] © o [O[ooorc  RS485A,RS485B—linie portu Rs485
RS485A HS o R EH GND WG_DO, WG_D1 - linie portu Wiegand26/32
RS485B %{I s} o Q H DOCRE GND—-masa . AN
we_po O | o —— . T eno RelayA, RelayB, RelayC — styki przekaznikéw do
we_pt TS| of =™ |° L ] poora sterowania wejéciem

&N %5 o o |OUl DOORA, DOORB, DOORC - konfigurowalne

wejscia sterujace (zwarcie do masy moze

skutkowaé wykonaniem wybranej akcji),
WNbbbbbbbbb - s iéci
e e T przewaznie wykorzystywane jako wejscia na

NO ccm NC | NO COM NC ‘ NO COM NC przycisk otwierania wejscia (konfigurowalne w
RelayA RelayB RelayC
elay eley elay menu Intercom/Input)

o o o o O 0O ©

e}
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2. Menu administratora

Urzadzenie posiada menu administratora dostepne z poziomu wyswietlacza. Aby wejs¢ do
menu nalezy wcisng¢ *[kod administratora]#, domysiny kod administratora to 2396, zatem przy
ustawieniach domyslnych wprowadzenie kombinacji *2396# pozwoli uzyska¢ dostep do menu.

1 - System information — pozwala sprawdzi¢ aktualny adres IP, adres MAC oraz wersje
oprogramowania

2 — Admin settings — umozliwia zmiane kodéw administratora i serwisowego

3 — System settings — umozliwia zmiane ustawien sieciowych oraz przywrdcenie ustawien
fabrycznych

3. Logowanie przez przegladarke

Domyslnie urzadzenie skonfigurowane jest jako klient DHCP — jego adres IP zostanie przypisany
automatycznie, kiedy zostanie podtgczone do sieci z serwerem DHCP. Aby sprawdzi¢ IP
urzadzenia nalezy wejs¢ do menu administratora i sprawdzi¢ aktualny adres wybierajgc System
Information. Otrzymany adres IP nalezy wpisa¢ w pasku adresu przegladarki internetowe;j.
Dane logowania: admin / admin. W przypadku braku serwera DHCP w sieci mozna ustawi¢
statyczny adres poprzez menu System Settings.

4. Dodawanie abonentéw — przypisywanie stacji wewnetrznych

Po zalogowaniu sie przez przegladarke nalezy wybra¢ Phone => Dial Plan i skonfigurwac
przypisania adresow monitorow pod konkretne numery lokali wybierane z klawiatury.

Funkcja Dial Plan przypisuje numerom lokali wprowadzanym z klawiatury (okreslane jako
Prefix) adresy urzadzen docelowych (wpisywane w pola Replace 1 - 5). Adresem docelowym
moze by¢ adres IP badZ nazwa konta SIP. Do jednego numeru Prefix mozna przypisa¢ do 5
adreséw docelowych.

Uwaga: w wersjach oprogramowania nowszych niz 27.1.3.18 aby byto mozliwe otwieranie
wejscia moze by¢ konieczne dodanie urzadzen docelowych do ksigzdki adresowej (PhoneBook)
w paneluR27A.
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Rules Management

Przegladaj... = Nie wybrano pliku. Import Export

Index Account Name Prefix  Replace 1 Replace 2 Replace 3 Replace 4 Replace 5 []
1 Auto  Llokall 1 192.168.1.101
2 Auto  Lokal2 2 192.168.1.102 |
3 Auto  Lokal3 3 192.168.1.103 O
4
5
6
7
8
g
10
Add Delete Prev Next
Rules Modify >>

Account Auto ~
Name Lokall
Prefix 1
Replace 1 192.168.1.101
Replace 2
Replace 3
Replace 4
Replace 5
Submit Cancel

5. Portier —klawisze szybkiego wybierania

Panel wyposazony jest w dwa klawisze szybkiego wybierania, ktérych wcisniecie powoduje
natychmiastowe wykonanie potaczenia.

Sa to klawisz portiera ﬂ oraz klawisz z symbolem stuchawki sl . Urzadzenia docelowe
powigzane z tymi klawiszami konfigurujemy w pozycji Intercom / Basic, gdzie Manager Call
odpowiada za przycisk portiera a Speed Dial za przycisk stuchawki.

6. Uruchomienie strumienia RTSP

Aby w monitorze obraz z kamery dostepny byt przed odebraniem potgczenia nalezy uruchomi¢
strumien RTSP generowany przez kamere. Wybieramy Intercom => RTSP i zaznaczamy pozycje
RTSP server enabled oraz RTSP Video Enabled. Strumien kamery mozna odtwarza¢ w dowolnym
urzadzeniu, np. za pomocy programu VLC na komputerach PC. Format Sciezki strumienia:
rtsp://[login:hasto] @[adres IP]/live/ch00_0

(np: rtsp://admin:admin@192.168.10.174/live/ch00_0).
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7. Otwieranie wejscia - sterowanie przekaznikami

Otwieranie w urzgdzeniach Akuvox realizowane jest za pomocg wybierania tonowego (DTMF)
zatem podczas trwajacego potaczenia otwieranie mozliwe jest z kazdego urzadzenia
docelowego, ktore posiada klawiature numeryczng (telefony IP, aplikacje VolP itp). Aby
sprawdzié¢, ktore wartosci DTMF otwierajg poszczegdlne przekazniki nalezy zalogowac sie do
panelai przejs¢ do pozycji Interkom => Relay. Dla kazdego z trzech przekaznikéw mozna ustawic
tutaj wartosc tonu DTMF, ktéra powoduje zmiane stanu oraz ustawic czas podtrzymania zmiany
stanu dla poszczegdlnych przekaznikow.

Relay
Relay ID [RelayA ~| [RelayB ~| [RelayC ~|
Relay Type |Defau\t state V| |Defau|t state V‘ ‘Default state V‘
Relay Delay(sec) [3 Y [3 ] [3 v]
DTMF Option
DTMF [1 ~] |2 MRE 4
Multiple DTMF
Relay Status RelayA: Low RelayB: Low RelayC: Low

Ikony otwierania dostepne w monitorach z serii C313, C315, C317 wysytajg tony DTMF, ktére
powinny by¢ zgodne z tymi ustawionymi w panelu zewnetrznym. Wartos¢ DTMF, ktéra bedzie
podstawiona pod klawisz Unlock mozna sprawdzi¢ w interfejsie web monitora w pozycji Phone
=>Relay =>Remote Relay.

Uwaga: w wersjach oprogramowania nowszych niz 27.1.3.18 aby byto mozliwe otwieranie
wejscia moze byc¢ konieczne dodanie urzadzen docelowych do ksigzki adresowej (PhoneBook)
w paneluR27A.

8. Otwieranie przez HTTP

Mozliwe jest rowniez sterowanie przekaznika poprzez polecenie HTTP. W ustawieniach panela
w pozycji Intercom => Relay => Open Relay via HTTP istnieje mozliwos$¢ wtgczenia sterowania
przezHTTP.

Jesli funkcja zostanie wtgczona nalezy okresli¢ nazwe uzytkownika i hasto, ktéore beda
zabezpiecza¢ otwieranie przez HTTP. Komenda otwierania HTTP (pogrubione pozycje sg
zmiennymi):
http://[adresIP]/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=[UserName]&Password=[Password]
&DoorNum=1

Przyktadowo:

Adres IP panela: 192.168.10.112

Login http:admin  Hasto http: test
http://192.168.10.112/fcgi/doaction=0OpenDoor&UserName=admin&Password=test&DoorN
um=1
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9. Wyswietlanie wtasnych komunikatéw na wyswietlaczu

Mozliwe jest wyswietlanie wtasnych komunikatéw na wyswietlaczu panela R27A. Wybieramy

pozycje
Intercom => Advanced => LCD Text, tutaj nalezy wiaczy¢ LCD Text Enable i wéwczas tekst
wpisany w polu LCD Text bedzie wyswietlany na ekranie powitalnym panela.

LCD Text

AccountStatus Enabled Disabled ~
LCD Text Enable Enabled -

LCD Text |Wybierz nr mieszkan'\a|

10. Kody otwarcia

Urzadzenie obstuguje dwa rodzaje kodéw — Public Key — kod ogdlny (dostepny w Intercom =>
Basic =>Public Key) oraz kody indywidualne Private Key —dostepne w Intercom => PrivateKey.

Kod ogdlny jest tylko jeden i steruje przekaznikiem RelayA, natomiast kody indywidualne mozna
dodawaé wielokrotnie, posiadajg szersze mozliwosci konfiguracji w postaci mozliwosci
przypisania, ktéry przekaznik otwierajg oraz w jakim czasie majg by¢ aktywne. Istnieje
mozliwoséimportu/exportu kodéw indywidualnych do pliku.

Aby dodac¢ nowy kod indywidualny nalezy w PKey Name wpisa¢ dowolng nazwe kodu, w polu
PKey Code podac kod. Kod powinien sktadac sie z 3-8 cyfr. Aby otworzy¢ wejscie kodem nalezy
wprowadzic: # [kod] #.

Import/Export Private Key(.xml)
Przegladaj... | Nie wybrano pliku. Import Export

Private Key Setting

PKey DoorNum  RelayA [ RelayB [ RelayC []

Mon ] Tue ] Wed [ Thur

Fri b4 sat 4 sun [4 Check All [
PKey Time [HH ~]:[MM ~]-[HH ~[:[MM ]
PKey Code I:l Add

PKey Day
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Private Key Management

Index Name Code Relay ]
Kowalski 1111 1 O

—-

© @ N oL AW N

10

Pag Prev Next Delete Delete All

11. Ustawienia SIP — przyktad konfiguracji

Wideodomofony Akuvox sg zgodne z protokotem SIP i z punktu widzenia central i dostawcow
ustug VolP nie réznig sie od telefondéw IP. Komunikacja z urzadzeniami znajdujgcymi sie poza
siecig LAN, czyli komunikacja przez Internet wymaga skorzystania z serwera SIP. Ustuge serwera
SIP mozna wykupi¢ u zewnetrznego komercyjnego dostawcy ustug jak np. halonet.pl lub
skorzystac z darmowych dostawcow ustug jak np. antisip.com. Koszt utrzymania samego konta
SIP jest z reguty symboliczny, gdyz dostawcy ustug VolP umozliwiajg jednoczesnie wykonywanie
potaczen na dowolne numery telefoniczne i dopiero za te potgczenia naliczane s3 wieksze
optaty. Dostawcy VoIP przewaznie udostepniajg dwa konta. Jedno stuzy do logowania w panelu
uzytkownika przez strone internetowg dostawcy i stuzy do zarzadzenia profilem oraz drugie -
wtasciwe konto SIP/VolP. W ramach jednego profilu uzytkownika mozna zatozy¢ kilka kont SIP (u
dostawcy ustugi nalezy upewnic sie, ze konta obstugujg dekodowanie wideo z kodekiem H.264 i
powinien by¢ mozliwy interkom pomiedzy nimi). Konfigurujac urzadzenia Akuvox postugujemy
sie tym drugim typem konta - kontem SIP. Aby uruchomié komunikacje z panela zewnetrznego
na smartfon z aplikacjg VolP potrzebujemy w zasadzie dwdch kont SIP — jedno dla panelu
zewnetrznego Akuvox, drugia dla smartfonu.

Przyktad w oparciu o antisip.com:

Na stronie http://www.antisip.com/sip-antisip-com-register/ klikamy Sign up today i jedno po
drugim zaktadamy dwa konta SIP. W polu Username wpisujemy nazwe konta SIP, ktére chcemy
utworzy¢. Bedziemy przyktadowo tworzyé konta akuvox1 i akuvox2. Pierwsze konto bedzie
przeznaczone dla panelu, drugie dla smartfona.

Po wpisaniu danych analogicznie jak na obrazku po lewej klikamy Create my account. W efekcie
uzyskujemy pierwsze konto:
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serame Your, Account Details

akuvox2
E] greoni
55: =sip:greon1@sip.antisip.com>
Password » Firstname: Elfgn
# Lastname: Company
# Email: support@keniwe:.pl
ERICEE YOcN BaaawOr ® Voicemail: ENABLED,

Enter your usermname.

ssssssms

Password

Sign out

Enter your password again.

Email Analogicznie postepujemy dla drugiego konta.
suppart@ienviel ol Konta posiadajg domysinie wiaczone ustuge
Enteryour Email. poczty gtosowej (Voicemail), ktdorg warto
First Name wytgczy¢ aby unikna¢ sytuacji, gdzie poczta

automatycznie przejmie potfaczenie w przy-
padku braku zalogowania smartfona na serwe-
rze uniemozliwiajgc tym samym odebranie

Eifon

Enter your First Name.

Last Name . . ,
potgczenia na monitorze. Aby poczte wytgczy¢
Company na gérze strony klikamy Edit a nastepnie na dole
Entesyouk: st Hame: niebieski przycisk Toggle Voicemail.
\/ Nie jestem robotem e
e

Pierwsze konto konfigurujemy w panelu R27A w ustawieniach Account => Basic:

o AcomntBasic
> roOm
I SIP Account
¥ Account Status Registered
Account
Account Active Enabled ol
Disply Label
Displey Name
Segtr ams
uertme
p—
SIP Server 1
B rort_so0
Regltraion Period e pm—

Drugie konto bedzie alternatywnym adresem docelowym dla w funkcji Dial Plan dla Lokalul,
zatem wpisujemy je w polu Replace 2 w tabeli Dial Plan:
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Rules Management

Przegladaj... | Nie wybrano pliku. Import Export

Index Account Name Prefix Replace 1 Replace 2 Replace 3 Replace 4 Replace 5 []
1 Auto Lokall 1  192.168.12.174 akuvox2

ood

2 Ao Lokal2 2 192.168.1.102

3 Auto Llokal? 3 192.168.1.103

4

5

6

7

8

9

10

Add Edit Delete Prev Next

W smartfonie uzyjemy aplikacji Vfone:

Aby uzyskac petna funkcjonalno$é (z mozliwoscig
otwierania) nalezy panel zewnetrzny doda¢ do
kontkaktow w aplikacji. W tym celu na dole
wybieramy Contacts, nastepnie wybieramy Add

< SIP Account v

STATUS

Enable (’\ w prawym gorny rogu. Jako Name wpisujemy

dowolng nazwe (np. Wejscie); jako SIP Number

BASIG wpisujemy nazwe konta ustawiong w panelu

zewnetrznym (w naszym przypadku akuvoxl).

Register Name* akuvox2 Device Type ustawiamy jako Door Unit, jesli

witgczymy RTSP enabled bedzie mozliwos¢

Seeramer akuvox2 wtaczania podgladu w sieci lokalnej poprzez

S O & — strumient RTSP (nalezy wéwczas podac wiasciwa

Sciezke, zgodnie z pkt.3). Aby byto mozliwe

Display Name otwieranie wigczamy Unlock, Unlock Method

wybieramy jako DTMF Code i jako DTMF Code

Server URL* sip.antisip.com wpisujemy warto$¢ ustawiong w pozycji Relay w

panelu zewnetrznym (domys$lnie 0). Tak

Server Port* 5060 skonfigurowany kontakt zapisujemy dotykajac
prawy gorny rég.

Powyiszy rozdziat to tylko przyktad informujacy o zasadach konfiguracji potfaczen z
serwerami SIP. Pomimo, iz taka konfiguracja zostata przetestowana i stwierdzono jej
poprawne dziatanie, firma ELFON nie gwarantuje stabilnosci i poprawnosci dziatania
potaczen z serwerem sip.antisip.com. Ze wzgledu na duze zrdéznicowanie mozliwych
warunkéw pracy i czynnikdw wptywajacych na prace systemu takich jak model smartfona,
wersja systemu operacyjnego, rodzaj serwera, konfiguracja sieci firma ELFON nie
gwarantuje rowniez stabilnej pracy ustug przekierowania pofaczen przez Internet we
wszystkich mozliwych przypadkach.
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5. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE | ZASILANIE

Panel przedni: aluminium

Kamera: 2M piksele, automatyczne podswietlanie
Klawiatura numeryczna: dodatkowe przyciski
Elektroniczna lista lokatoréw: TAK

liczba paneli zewnetrznych w 1 inwestycji: bez ograniczen
liczba monitoréow w 1 inwestycji: bez ograniczen
liczba monitoréw w ramach 1 lokalu: 5

liczba portierni w 1 inwestycji: 4

Wyswietlanie komunikatdow: TAK

Czujnik $wiatta: TAK

Czujnik podczerwieni: TAK

Port Wiegand: TAK

Port RS485: TAK

Czytnik kart RFID: 13,56 MHz i 125 kHz
Przekazniki we / wy: 3/3

Port Ethernet: adaptacyjny RJ45, 10/100 Mbps
Power-over-Ethernet 802.3af

Ztacze 12V DC (jesli nie uzywa PoE)
Wodoodporny i pytoszczelny: IP65

Instalacja: Montaz podtynkowy i $cienny
Podtynkowy wymiary: 280 x 130 x 68 mm
Scienny wymiary: 280 x 130 x 38 mm
Wilgotnos¢ pracy: 10 ~ 90%

Temperatura pracy: -40°C~+55°C
Temperatura przechowywania: -40°C~+70° C

AUDIO

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

Waskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711y, G.729
Szerokopasmowy kodek audio: G.722

DTMF: wewnatrz pasma, poza pasmem DTMF (RFC2833),
SIP Info

Wykrywanie aktywacji gtosowe;j

Komfort system redukcji szuméw i echa

WIDEO

Kamera: 1/2,7 ”, CMOS

Rozdzielczos¢: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 1080p

Kodek wideo: H.264, H.265

Rozdzielczos¢ wideo: do 1920x1080p

Max. szybko$¢ przesytania obrazu: 1080p — 30 fps

Kat widzenia: 116 ° (H) / 60 ° (V)

Diody IR o wysokiej intensywnosci do o$wietlania obrazu
w godzinach nocnych dzieki wewnetrznemu czujnikowi
Swiatta

Biate diody LED do skanowania kodu QR
Kompatybilnos¢: ONVIF oraz SIP

SIEC

Obstuga protokotéw: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

FUNKCJE PANELA WEJSCIOWEGO

Przekazniki sterowane indywidualnie tonami DTMF
Kamera w statej pracy

Tryb automatyczny z oswietleniem LED

Balans bieli: automatyczny

Minimalne oswietlenie: 0,1 LUX

ELFON

ul. Péttanki 27A

30-740 Krakow,
zamowienia@elfon.com.pl
www.elfon.com.pl
www.akuvox-polska.pl
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