ST 450 / APRILINEARE

ST 4 50 innowacyjny systemn magnetycznego kompaktowa budowa i system
mocowania umozliwiajgce montaz
praktycznie w dowolnym miejscu

wytgcznika potozenia krancowego
Nr Ref.: 43545/003

Wrzecionowy sitownik do klap, swietlikdw, pionowych i poziomych zaluzji

oraz okien otwieranych na zewngtrz.

Sitownik w aluminiowej budowie
z wysuwanym liniowo ftokiem.

o
Mozliwos$¢ tgczenia réwnolegtego.
Silnik 230 V z zabezpieczeniem termicznym.
Przewdéd zasilajgcy o dt. 1,5 m C MAX 300
podtgczony fabrycznie.

4

Maksymalny wysuw 300 mm. - H“'j"""""‘?‘ """"
Dodatkowy wytacznik krancowy (opcja). 8 *

Dane techniczne

SIA NACISKU 450 N CZESTOTLIWOSC 50 Hz AUTOMATYCZNE Wyt. KRANCOWE ~ TAK
SKOK 300 mm POBOR PRADU 0,7A PRZEKAZNIK KIERUNKOWY TAK
CZAS WYSUWU BEZ OBCIAZENIA 13 sec Moc 150 W POLACZNIE ROWNOLEGLE TAK
PREDKOSC WYSUWU 23 mm/sec | KONDENSATOR 1,5 uF KLASA OCHRONY IP 55
ZASILANIE 230 VAC | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE —TAK

Sitowniki okienne j

Zebatkowy sitownik do okien uchylnych,
otwieranych na zewngtrz, $wietlikéw, klap,
zaluzji, pionowych markiz i okien przesuwnych.

APR | LI N EAR E sitownik Aprineare jest mocny,

bezpieczny, wszechstronny, prosty

Nr Ref.: 43510/006 +43522/001  w obstudze i montazu

Liniowo wysuwana zebatka z anodowanego
aluminium w obudowie ze stali
galwanizowanej.

Zasilanie 230 VAC lub 24 VDC.

Aluminiowa obudowa, elektroniczne
wytgczniki krancowe, kondensator
przeciwzaktdoceniowy.

Mozliwo$¢ tgczenia rdwnolegtego.

Wiele modeli réznigeych sie diugosciq wysuwu,
sitg nacisku, predkosciq oraz zasilaniem.

= §
SILA NACISKU 650/200 N POBOR PRADU 0.09A/0,8 A
g
od 170 mm
DLUGOSC WYSuUwU do 1400 mm MOC 20W - ) 45
— L= wysuw +178
POLACZENIE ROWNOLEGLE TAK CZESTOTLIWOSC 50 Hz -
PREDKOSC WYSUWU 8/30 mm / sec POLOZENIA KRANCOWE ELEKTRONICZNE
ZASILANIE 230 VAC /24 VDC| CERTYFIKAT JAKOSCI TUV KLASA OCHRONY IP 65




