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Mantenimiento y subsanación de fallos
El speedE® II no requiere mantenimiento y tampoco necesita 
lubricación.
Si el speedE® II deja de funcionar, diríjase a un punto de atención al 
cliente concertado para herramientas eléctricas Wiha.
Encargue la reparación de los componentes dañados antes de su 
utilización.
¡No realice reparaciones por cuenta propia!
En todas sus consultas y pedidos de repuestos indique el número de 
artículo que figura en la placa de características del speedE® II.
Puede consultar más información sobre la reparación y el 
mantenimiento del speedE® II, planos de despiece e información sobre 
repuestos en: www.wiha.com

Servicio y garantía
La garantía quedará anulada si se extravía la placa de características.
La placa de características se encuentra sobre la tapa delantera, junto 
a la lámpara LED.

Servicio de atención al cliente
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANY

Tel.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
Correo electrónico: info.de@
wiha.com
Website: www.wiha.com

Datos técnicos

Batería de iones de litio Emisiones Cargador

Número de artículo

Número de referencia

Tensión nominal / capacidad

Número de celdas de la batería

Duración máx. según el tipo de 
atornillado

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

aprox. 400 atornillados

Nivel de intensidad 
acústica*

Nivel de 
vibraciones**

< 70 dB(A) 

< 2,5 m/s²

Número de artículo

Número de 
referencia

Tiempo de carga

Clase de protección

Tensión de red

599002

41915 

75 min

2

100 - 240 V

speedE® II

Par de apriete fuerte

Par de apriete suave

Tipo de protección

Número de revoluciones en 
marcha en vacío

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 rpm

Largo x ancho (sin 
slimBit)

Largo x ancho (con 
slimBit)

Tensión nominal

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Peso (sin batería y sin 
slimBit)

Peso (con batería)

177 g 

212 g 

* Valores de medición de ruido calculados según EN 62841-2-2. El nivel de presión sonora ponderado A de la herramienta eléctrica es normalmente inferior a 70 dB(A). Incertidumbre K=3 dB. El nivel de 
ruido durante el trabajo puede superar los 80 dB(A). ¡Utilice protección auditiva! Valores totales de vibración ah (suma vectorial de los tres sentidos) e incertidumbre K calculados según EN 62841-2-2: 
atornillado: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruido han sido calculados conforme a un procedimiento de medición estándar y pueden emplearse para comparar entre sí las herramientas eléctricas. 
El valor es apto para una estimación preliminar de la carga oscilante. El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruido pueden variar si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones con 
herramientas de inserción diferentes o en caso de mantenimiento insuficiente. Como consecuencia pueden aumentarse considerablemente las vibraciones durante el periodo de trabajo completo.
Para una estimación precisa de la carga de vibraciones deben considerarse los tiempos durante los que el aparato se encuentra desconectado, o bien está en marcha pero sin un uso real. Como consecuencia 
pueden reducirse considerablemente las vibraciones durante el periodo de trabajo completo. Establezca medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos de las vibraciones. 
Por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de las herramientas de inserción, conservar las manos calientes, organización de los procesos de trabajo.
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Informazioni relative alla presente guida
Istruzioni per l'uso originali
La presente guida consente l'utilizzo sicuro ed efficiente del giravite 
elettrico "speedE® II". Conservare la presente guida per l'uso futuro! 
Prima di iniziare qualsiasi operazione, leggere la presente guida. 
Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso è 
un requisito fondamentale per l'esecuzione in sicurezza di tutte le 
operazioni. Osservare le norme antinfortunistiche locali e le norme di 
sicurezza generali per l'utilizzo di speedE® II.

Il presente manuale è protetto da copyright.
La cessione a terzi della presente guida, la duplicazione in qualsiasi 
tipo e forma - anche parziale - nonché l'utilizzo e/o la comunicazione 
dei contenuti non sono ammessi senza autorizzazione scritta di Wiha 
Werkzeuge GmbH, di seguito denominata "produttore", salvo che 
per scopi interni. Qualora venga rilevata una violazione in tal senso, 
sussiste l'obbligo di risarcimento dei danni. Il produttore si riserva il 
diritto di avanzare ulteriori richieste di risarcimento. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Dotazione
•	 speedE® II
•	 Caricabatterie con presa 

USB (41915)
•	 2x batterie agli ioni di litio 

(41914) dotate ciascuna di 
una cella

•	 Guida relativa al 
caricabatterie

•	 Inserto slimBit SL3.5 rosso
•	 Inserto Power slimBit  

SL/PZ2 giallo

Legenda dello schema riassuntivo

Cappuccio

Impugnatura giravite

Interruttore
MAX = modalità Power
MIN = modalità protezione 
materiale

Portainserti da 6 mm 
(sistema slimVario)

Inserto slimBit SL3.5 rosso

Inserto Power slimBit  
SL/PZ2 giallo

Luce a LED

Interruttore ad anello (ruota 
a sinistra e destra)

Batteria agli ioni di litio 
(41914)

Simboli presenti nella guida
AVVERTENZA!
Questa combinazione di simbolo e avvertenza indica una 
situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 
potrebbe causare morte o gravi lesioni.

TUTELA DELL'AMBIENTE!
Questa combinazione di simbolo e avvertenza indica i possibili 
rischi per l'ambiente.

INFO!
Questo simbolo illustra consigli e raccomandazioni utili, nonché 
riporta informazioni per garantire un funzionamento efficiente e 
senza problemi.

Simboli riportati sullo speedE® II
Leggere la guida!
Questo simbolo raccomanda di leggere la guida fornita.

Polarità della batteria
La polarità della batteria è indicata sul fondo all'interno del vano 
della batteria. Tale indicazione mostra come inserire la batteria.

Simboli e indicazioni sull'inserto
slim è l'isolamento integrato dell'inserto. La plastica isolante non 
viene aggiunta, ma integrata nell'inserto. Questo consente di 
raggiungere anche viti in profondità con un diametro ridotto.

L'inserto slimBit è stato testato a 10.000 volt e approvato dal 
centro di controllo esterno VDE per operazioni fino a 1.000 volt.
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Uso previsto
Il giravite elettrico speedE® II è stato concepito esclusivamente per 
avvitare viti metriche in materiali preforati e per il relativo serraggio, 
svitamento e allentamento. L'operazione per l'utente è resa più 
semplice grazie all'assistenza elettrica di avvitamento. È consentito 
l'utilizzo esclusivo degli inserti slimBit del produttore, prestando 
attenzione all'impiego corretto dei tipi di testa delle viti.

La luce a LED di speedE® II può essere utilizzata 
anche come lampada tascabile.

Uso improprio
Qualsiasi uso oltre l'uso previsto o di altro tipo è considerato uso 
improprio. 
In particolare, fare attenzione a quanto segue:

•	 Non utilizzare l'arresto elettrico del motore come chiave 
dinamometrica.

•	 Non utilizzare speedE® II per fare leva o come scalpello.
•	 Non battere sul cappuccio 1 .
•	 Non riscaldare e deformare la batteria agli ioni di litio.
•	 speedE® II non è adeguato all'utilizzo continuo.

Rischi residui
AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le 
istruzioni, le didascalie ed i dati tecnici di questo elettroutensile. 
La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può causare 
folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni. Conservare tutte le 
avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso futuro.

Sicurezza sul posto di lavoro
•	 Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine 

o la scarsa illuminazione dell'area di lavoro possono causare 
incidenti.

•	 Non lavorare con l'elettroutensile in ambienti soggetti a 
pericolo di esplosione, nei quali sono presenti liquidi, gas o 
polveri infiammabili. Gli elettroutensili generano scintille che 
possono incendiare la polvere o i vapori.

•	 Tenere lontano i bambini e altre persone durante l'utilizzo 
dell'elettroutensile. Le distrazioni possono portare alla perdita 
del controllo dell'elettroutensile. 

Sicurezza elettrica
•	 La spina del connettore del caricabatterie deve essere 

adeguata alla presa di corrente. Non modificare in alcun 
modo la spina. Non utilizzare una spina adattatrice. Spine 
senza variazioni e prese di corrente adeguate riducono il rischio 
di folgorazione elettrica.

•	 Evitare il contatto del corpo con oggetti messi a terra, come 
tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi. 
Il rischio di folgorazione elettrica aumenta se l'utilizzatore si trova 
su un pavimento di materiale conduttore.

•	 Tenere gli elettroutensili al riparo dalla pioggia e dall'umidità. 
L'infiltrazione di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di 
folgorazione elettrica.

•	 Non utilizzare il cavo di collegamento del caricabatterie 
per trasportare o appendere l'utensile elettrico oppure per 
estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di 
collegamento lontano da fonti di calore, sostanze oleose, 
spigoli vivi o parti in movimento. Cavi di collegamento che 
presentano danni o grovigli aumentano il rischio di folgorazione 
elettrica.

Sicurezza delle persone
•	 Lavorare con l'elettroutensile prestando attenzione e 

con consapevolezza delle proprie azioni. Non utilizzare 
l'elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti, alcol o medicinali. Un momento di 
disattenzione durante l'impiego dell'elettroutensile può causare 
gravi lesioni.

•	 Indossare un equipaggiamento di protezione personale 
e sempre occhiali di protezione. L'equipaggiamento di 
protezione personale, ad esempio maschera antipolvere, 
scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione e dispositivi 
di protezione dell'udito, a seconda del tipo e dell'impiego 
dell'elettroutensile, riduce il rischio di lesioni.

•	 Evitare l'accensione involontaria. 
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Assicurarsi che l'assistenza elettrica di avvitamento sia 
disattivata prima di rimuovere la batteria o spostare 
l'elettroutensile. Se durante il trasporto dell'elettroutensile 
si preme accidentalmente l'interruttore ad anello, possono 
verificarsi degli incidenti.

•	 Prima di accendere l'elettroutensile, rimuovere gli strumenti di 
regolazione o le chiavi. Uno strumento o una chiave collocati in 
una parte rotante dell'elettroutensile possono causare lesioni.

•	 Evitare una postura anomala del corpo. Assicurarsi di essere 
in una posizione stabile e mantenere sempre l'equilibrio. 
In questo modo è possibile tenere meglio sotto controllo 
l'elettroutensile in situazioni impreviste.

•	 Indossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti larghi 
o gioielli. Tenere lontano capelli ed indumenti dalle parti in 
movimento. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono 
impigliarsi nelle parti in movimento.

•	 L'utente non si culli in una falsa sicurezza e non trascuri 
di osservare le regole di sicurezza per gli elettroutensili, 
nemmeno quando ha acquisito familiarità con l'uso 
dell'elettroutensile. Azioni negligenti o incaute possono causare 
gravi lesioni in una frazione di secondo.

Utilizzo e gestione dell'elettroutensile
•	 Non sovraccaricare l'elettroutensile. Utilizzare l'elettroutensile 

adatto per il tipo di lavoro specifico. 
Con l'elettroutensile adeguato si lavora meglio e in modo più 
sicuro nella fascia di potenza indicata.

•	 Non utilizzare elettroutensili con interruttore difettoso. Un 
elettroutensile che non si spegne o non si accende più è 
pericoloso e deve essere riparato.

•	 Rimuovere la batteria prima di sostituire le parti degli inserti o 
di riporre l'elettroutensile. 
Questa misura precauzionale evita che l'elettroutensile possa 
avviarsi accidentalmente.

•	 Conservare gli elettroutensili non in uso al di fuori dalla 
portata dei bambini. Non consentire che l'elettroutensile sia 
utilizzato da persone non pratiche o che non hanno letto 
queste istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati 
da persone inesperte.

•	 Curare attentamente gli elettroutensili e gli inserti. Controllare 
che le parti mobili funzionino correttamente, non siano 
bloccate o rotte e non siano così danneggiate da impedire 
un corretto funzionamento dell'elettroutensile. Prima di 
utilizzare l'apparecchio, far riparare le parti danneggiate 
dell'elettroutensile. La manutenzione scorretta degli 
elettroutensili è una della cause principali di incidenti.

•	 Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori, gli inserti, ecc. 
conformemente alle presenti istruzioni. Tenere presenti le 
condizioni di lavoro ed il tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo 
di elettroutensili per scopi diversi da quelli previsti può portare a 
situazioni pericolose.

•	 Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite 
e prive di olio e grasso. Le impugnature e le superfici di 
presa scivolose non consentono un uso e un controllo sicuro 
dell'elettroutensile in situazioni impreviste.

•	 Afferrare l'elettroutensile dalle impugnature isolate quando si 
eseguono lavori in cui la vite può venire a contatto con cavi 
elettrici coperti. Il contatto della vite con un cavo sotto tensione 
può mettere sotto tensione parti metalliche dell'apparecchio e 
causare folgorazione elettrica. L'inserto slimBit è approvato dal 
centro di controllo esterno VDE per operazioni fino a 1.000 volt.

Utilizzo e gestione della batteria
•	 Ricaricare la batteria solo con i caricabatterie consigliati dal 

produttore. Un caricabatterie adatto solo per certi tipi di batterie 
può causare incendi se usato con batterie diverse da quelle 
previste.

•	 Per l'elettroutensile utilizzare solo le batterie previste. L'utilizzo 
di altre batterie può causare lesioni e pericolo di incendio.

•	 Tenere la batteria non in uso lontano da graffette, monete, 
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono 
cortocircuitare i contatti. Il cortocircuito dei contatti della 
batteria può provocare ustioni o incendi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA
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•	 In caso di utilizzo errato, dalla batteria può fuoriuscire del 
liquido. Evitarne il contatto. In caso di contatto accidentale 
con il liquido, sciacquare accuratamente con acqua. In 
caso di contatto con gli occhi, consultare anche un medico. 
Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni alla pelle 
o ustioni.

•	 Non utilizzare una batteria danneggiata o modificata. Le 
batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo 
imprevedibile e causare incendi, esplosioni o lesioni.

•	 Non esporre le batteria al fuoco o a temperature eccessive. 
Il fuoco o temperature maggiori di 130 °C possono causarne 
l'esplosione.

•	 Attenersi a tutte le indicazioni per la ricarica e non ricaricare 
mai la batteria o l'elettroutensile in un ambiente la cui 
temperatura non rientri nell'intervallo indicato nelle istruzioni 
per l'uso (0 – 40 °C). La ricarica errata o ad una temperatura 
oltre l'intervallo indicato può danneggiare irreparabilmente la 
batteria ed aumentare il rischio di incendio.

Avvertenze di sicurezza per caricabatterie
•	 Non esporre il caricabatterie alla pioggia o all'umidità. 

L'infiltrazione di acqua in un caricabatterie aumenta il rischio di 
folgorazione elettrica.

•	 Ricaricare le batterie agli ioni di litio Wiha con le tensioni 
indicate nei dati tecnici. 
Diversamente si potrebbero verificare incendi ed esplosioni.

•	 Tenere pulito il caricabatterie. La presenza di sporco può 
comportare il rischio di folgorazione elettrica.

•	 Prima di ogni uso controllare il caricabatterie, il cavo e il 
connettore. Non utilizzare il caricabatterie se è danneggiato. 
Non aprire da soli il caricabatterie e farlo riparare solo da 
personale specializzato e qualificato e solo con pezzi di 
ricambio originali. Il danneggiamento del caricabatterie, del 
cavo e del connettore aumenta il rischio di folgorazione elettrica.

•	 Non mettere in funzione il caricabatterie su superfici 
facilmente infiammabili (ad esempio carta, tessuti, ecc.) o in 
un ambiente infiammabile. Il calore sviluppato dal caricabatterie 
durante il processo di ricarica può causare incendi.

•	 Sorvegliare i bambini. Non permettere ai bambini di giocare con 
il caricabatterie. 

•	 I bambini e le persone che, a causa delle loro capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o della loro inesperienza o ignoranza, 
non sono in grado di usare in sicurezza il caricabatterie, non 
devono utilizzare questo caricabatterie senza sorveglianza o 
supervisione di una persona responsabile. In caso contrario 
sussiste il pericolo di errori di utilizzo e di lesioni.

Assistenza
•	 Fare riparare l'elettroutensile solo da personale specializzato 

e qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. In questo 
modo si garantisce la sicurezza dell'elettroutensile anche dopo 
la riparazione.

•	 Non sottoporre mai a manutenzione le batterie danneggiate. 
Qualsiasi intervento di manutenzione sulle batterie deve 
essere eseguito dal costruttore o da un centro di assistenza 
autorizzato.

Dichiarazione di conformità CE
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto 
descritto nella sezione "Dati tecnici" è conforme alle norme 
e alle direttive seguenti: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 
e EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019 in accordo con le 
disposizioni delle direttive 2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 
2006/42/CE. 

Documentazione tecnica (2006/42/CE) disponibile presso:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANIA

Wilhelm Hahn

Amministratore
Schonach, 29.11.2019
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Caricare e installare la batteria agli ioni di litio
Utilizzare esclusivamente il 
caricabatterie in dotazione (41915) 
e la batteria agli ioni di litio fornita 
(41914). Caricare la batteria in 
un locale la cui temperatura sia 
compresa fra 0 – 40 °C.

Alla consegna, la batteria agli ioni di litio non è completamente carica! Prima del primo 
utilizzo, caricare completamente la batteria agli ioni di litio utilizzando il caricabatterie in 
dotazione. La batteria agli ioni di litio è protetta dalla scarica completa. Quando la batteria 
agli ioni di litio è scarica, un circuito di protezione spegne speedE® II e l'assistenza 
elettrica di avvitamento non produce più alcun movimento.

1.	 Ruotare il cappuccio 1  in senso antiorario (Fig. 1).
2.	 Rimuovere la batteria agli ioni di litio 9  (Fig.. 1). 

 La luce a LED che lampeggia indica che la batteria è quasi esaurita (< 20 %). Con 
una carica residua del 20%, l'assistenza elettrica di avvitamento funziona ancora. In 
questo caso, è possibile continuare ad utilizzare speedE® II senza assistenza elettrica 
di avvitamento.

3.	 Collocare la batteria agli ioni di litio scarica nel caricabatterie in dotazione e collegare il 
caricabatterie all'alimentazione tramite un'interfaccia USB. 

 L'indicatore dello stato di carica si accende brevemente prima in rosso e poi in 
verde. Questo indica che il caricabatterie funziona correttamente. Durante la ricarica, 
l'indicatore dello stato di carica lampeggia in rosso. Quando la batteria agli ioni di litio 
è carica, l'indicatore dello stato di carica lampeggia in verde.

4.	 Inserire la batteria agli ioni di litio carica nell'impugnatura 2  del giravite.  
 Rispettare le polarità della batteria agli ioni di litio! La polarità della batteria 

è indicata sul fondo all'interno del vano della batteria.
5.	 Ruotare il cappuccio in senso orario.

Accendere e spegnere la luce a LED

1.	 Ruotare l'interruttore ad anello 8 . 
La luce a LED 7  si accende per 5 s (Fig. 2) spegnendosi poi automaticamente. 

 Non guardare direttamente verso la luce a LED.
 Girando leggermente l'interruttore ad anello, è possibile accendere 

anticipatamente la luce a LED.

Inserire l'inserto slimBit
1.	 Estrarre l'inserto slimBit. Poiché l'inserto slimBit non è bloccato nel portainserti, può 

essere sfilato tirandolo con una forza maggiore di quella dovuta al portainserti stesso. 
 Utilizzare esclusivamente il sistema di inserti Wiha slimBit integrato e provvisto di 

marchio VDE con l'attacco da 6 mm!
2.	 Inserire l'inserto slimBit 5  + 6  nel portainserti 4  (Fig. 3), facendo attenzione alla 

corretta posizione, fino a sentire un breve clic. L'inserto è collegato all'impugnatura del 
giravite 2  tramite bloccaggio nel porta inserti.

UTILIZZO
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Avvitare e svitare le viti
Utilizzare lo speedE® II in un locale 
la cui temperatura sia compresa fra 
0 – 40 °C.

1.	 Posizionare lo speedE® II sulla testa della vite.
2.	 Spostare l'interruttore 3 , per selezionare fra i due livelli di coppia:

MAX = modalità Power; inserto raccomandato: Power slimBit giallo
MIN = modalità protezione materiale; inserto raccomandato: slimBit rosso

 Se lo speedE® II è in modalità Power, ruotando l'interruttore ad anello la luce 
a LED lampeggia brevemente per segnalare questa modalità.

3.	 Attivare l'assistenza automatica di avvitamento ruotando l'interruttore ad anello 8  (Fig. 4). 
Ruotare l'interruttore ad anello verso destra per avvitare la vite. 
Ruotare l'interruttore ad anello verso sinistra per svitare la vite.

Cura
Pulire lo speedE® II ad intervalli regolari, utilizzando un panno 
lievemente inumidito. Mantenere le impugnature asciutte, pulite e libere 
da oli o sostanze grasse. Controllare regolarmente che le parti mobili 
dello speedE® II funzionino correttamente, non siano bloccate, rotte 
o danneggiate.

Movimentazione e trasporto
Rimuovere la batteria agli ioni di litio prima di eseguire qualsiasi 
operazione sulle speedE® II (ad es. la pulizia), nonché per il trasporto e 
la conservazione.

Assicurarsi che l'assistenza elettrica di avvitamento sia 
disattivata, prima di rimuovere la batteria agli ioni di litio 
oppure spostare lo speedE® II.

Le batterie agli ioni di litio in dotazione sono soggette alle disposizioni 
di legge riguardanti i materiali pericolosi. Le batterie possono essere 
trasportate su strada dall'utilizzatore senza ulteriori restrizioni. 
Per il trasporto effettuato da terzi si devono osservare requisiti 
particolari in materia di imballaggio e contrassegno. Per a preparazione 
del collo da spedire rivolgersi a un esperto di materiali pericolosi.

Smaltimento
Rischi ambientali dovuti ad uno smaltimento errato!
Uno smaltimento errato potrebbe costituire un rischio per 
l'ambiente.
•	 Rimuovere la batteria agli ioni di litio (v. capitolo "Caricare 

e installare la batteria agli ioni di litio" a pagina 10), prima di 
smaltire lo speedE® II.

•	 Non gettare in nessun caso la batteria agli ioni di litio e lo 
speedE® II nei rifiuti domestici.

•	 Richiedere ad un'azienda autorizzata di smaltire i rifiuti 
elettrici e i componenti elettronici.

•	 In caso di dubbio, informarsi sulle corrette modalità di 
smaltimento presso le autorità comunali locali o le aziende 
che si occupano di smaltimento di rifiuti speciali.
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Manutenzione ed eliminazione dei guasti
speedE® II non richiede manutenzione e non deve essere ingrassato.
Se lo speedE® II non funziona più, rivolgersi a un centro di assistenza 
autorizzato per elettroutensili Wiha.
Far riparare le parti danneggiate, prima dell'utilizzo.
Non eseguire alcuna operazione per risolvere il guasto da soli!
Per ogni richiesta, chiarimento e ordinazione di parti di ricambio indicare 
sempre il codice articolo riportato sulla targhetta dello speedE® II.
Le informazioni relative a riparazione e manutenzione dello speedE® 
II, disegni esplosi e informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili 
anche nel sito www.wiha.com.

Servizio e garanzia
Lo smarrimento della targhetta comporta la perdita della garanzia!
La targhetta identificativa si trova sul coperchio anteriore, vicino alla 
luce a LED.

Servizio assistenza
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANIA

Tel.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-Mail: info.de@wiha.com
Sito web: www.wiha.com

Dati tecnici

Batteria agli ioni di litio Emissioni Caricabatterie

Codice articolo

Numero di ordinazione

Tensione nominale/capacità

Numero di celle della batteria

Durata massima di avvitamento, 
a seconda del caso

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

ca. 400 avvitamenti

Livello di pressione 
acustica*

Livello delle 
vibrazioni**

< 70 dB(A) 

< 2,5 m/s²

Codice articolo

Numero di 
ordinazione

Tempo di ricarica

Classe di protezione

Tensione di rete

599002

41915 

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Coppia meccanica dura

Coppia meccanica morbida

Tipo di protezione

Numero di giri a vuoto

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Lunghezza x 
larghezza (senza 
inserto slimBit)

Lunghezza x 
larghezza (con 
inserto slimBit)

Tensione nominale

147 x 39 mm 
 

202 x 39 mm 
 

3,6 V

Peso (senza batteria 
agli ioni di litio 
e inserto slimBit)

Peso (con batteria agli 
ioni di litio)

177 g 
 

212 g 

* Valori della rumorosità misurati conformemente a EN 62841-2-2. Il livello di pressione acustica ponderato secondo la curva A emesso dall'elettroutensile è tipicamente minore di 70 dB(A). Incertezza 
K = 3 dB. Il livello di rumorosità dell'apparecchio in funzione può superare il valore di 80 dB (A). Indossare cuffie di protezione acustica! Valore totale delle vibrazioni ah (somma vettoriale nelle tre direzioni) 
e incertezza K rilevati conformemente a EN 62841-2-2: viti: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** Il livello delle vibrazioni e il valore di emissione acustica sono stati rilevati adottando il metodo di misurazione standardizzato e possono essere utilizzati per confrontare elettroutensili diversi. 
Il valore può essere impiegato per ottenere una valutazione provvisoria dell'esposizione alle vibrazioni. Il livello delle vibrazioni e il valore di emissione acustica possono variare, se l'elettroutensile viene 
impiegato per altre applicazioni con inserti di altro tipo o se non è sottoposto a sufficiente manutenzione. L'esposizione effettiva alle vibrazioni per l'intero periodo di lavoro può risultare nettamente superiore.
Per una precisa valutazione dell'esposizione alle vibrazioni è necessario considerare anche i periodi di tempo in cui l'elettroutensile è spento o è in funzione ma senza essere effettivamente impiegato. Ciò 
può ridurre nettamente l'esposizione alle vibrazioni per l'intero periodo di lavoro. Adottare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'utilizzatore dagli effetti delle vibrazioni. 
Ad esempio: manutenzione dell'elettroutensile e degli inserti, mantenimento in caldo della mani, organizzazione dei processi di lavoro.

DATI TECNICI
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Om denne vejledning
Oversættelse af den originale driftsvejledning
Denne vejledning giver dig mulighed for at håndtere E-skruetrækkeren 
„speedE® II“ sikkert og effektivt. Opbevar denne vejleding til 
senere brug! Læs denne vejledning, før alle arbejder påbegyndes. 
Forudsætningen for sikkert arbejde er, at alle sikkerhedsanvisninger 
og handlingsanvisninger i denne vejledning overholdes. Overhold 
de lokale forskrifter om forebyggelse af ulykker og de generelle 
sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med anvendelsesområdet for 
speedE® II.

Denne vejledning er beskyttet om lov om ophavsret.
Overdragelse af denne vejledning til tredjepart, mangfoldiggørelse i 
enhver form – selv i uddrag – samt nyttiggørelse og/eller meddelelse af 
dens indhold er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Wiha Werkzeuge 
GmbH, efterfølgende benævnt „producent“, medmindre det sker til 
interne formål. Overtrædelse af dette forpligter til skadeserstatning. 
Producenten forbeholder sig ret til at gøre yderligere krav gældende. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Medfølgende dele
•	 speedE® II
•	 Oplader med USB-stik 

(41915)
•	 2x li-ion-akkuer (41914) 

med hver en akkucelle

•	 Vejledning til oplader
•	 SL3.5 slimBit rød
•	 SL/PZ2 Power slimBit gul

Forklaring til oversigtsgrafikken

Kappe

Skruetrækkergreb

Power-knap
MAX = Power-modus
MIN = materialebeskyt-
telsesmodus

6 mm-bitholder (slimVa-
rio-system)

SL3.5 slimBit rød

SL/PZ2 Power slimBit gul

LED-lampe

Ringkontakt (kan drejes 
mod venstre og mod højre)

Li-ion-akku (41914)

Symboler i denne vejledning
ADVARSEL!
Denne kombination af symbol og signalord henviser til en 
muligt farlig situationer, der med medføre dødsfald eller alvorlige 
kvæstelser, såfremt den ikke undgås.

MILJØBESKYTTELSE!
Denne kombination af symbol og signalord henviser en en mulig 
fare for miljøet.

INFO!
Dette symbol giver nyttige tips og anbefalinger samt 
informationer om, hvordan man arbejder på den meste effektive 
måde og uden fejl.

Symboler på din speedE® II
Læs vejledningen!
Dette symbol henviser til, at man skal læse den medfølgende 
vejledning.

Akkuretning
Markeringen af akkuretningen befinder sig på bunden indvendigt 
i akkurummet. Markeringen af batteriretningen viser, i hvilken 
retningen batteriet skal sættes i.

Symboler og betegnelser på bitten
slim er den integrerede isolering af bitten. Det isolerende plast 
bliver ikke påført med integreres i bitten. Dermed kan du også 
komme til ved dybtliggende skruer med et lille diameter.

slimBit er prøvet med 10.000 volt og godkendt af det eksterne 
VDE-kontrolorgan til arbejder op til 1.000 volt.
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Formålsbestemt anvendelse
E-skruetrækkeren speedE® II er udelukkende beregnet til at skrue og 
fastspænde metriske skruer i forborede materialer eller skrue skruer ud 
og løsne dem. Den elektriske skruehjælpe gør skruearbejdet nemmere 
for brugeren. Der må kun anvendes slimBits fra producenten, og i den 
forbindelse skal man være opmærksom på, at skruehovedtyperne 
anvendes korrekt.

LED-pæren i speedE® II kan benyttes som 
lommelygte.

Forkert brug
Enhver brug, som går videre eller er anderledes end den 
formålsbestemte anvendelse, betragtes som forkert brug. 
Vær især opmærksom på følgende punkter:

•	 Den elektriske frakobling af motoren må ikke anvendes som 
momentværktøj.

•	 speedE® II må ikke anvendes som håndtag eller mejsel.
•	 Der må ikke slås ikke på kappen 1 .
•	 Li-ion-akkuen må ikke opvarmes eller deformeres.
•	 speedE® II er ikke beregnet til konstant drift.

Tilbageværende farer
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, 
illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er forsynet 
med. Hvis de efterfølgende sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, 
kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. 
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og henvisninger til 
fremtidig brug.

Sikkerhed på arbejdspladen
•	 Sørg for, at dit arbejdsområde er rent og godt belyst. Rod og 

arbejdsområder uden belysning kan medføre uheld.
•	 Undgå at arbejde med el-værktøjet i eksplosionsfarlige 

miljøer, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller 
brændbart støv. El-værktøjer danner gnister, som kan antænde 
støvet eller dampene.

•	 Hold børn og andre personer på afstand af el-værktøjet under 
brugen. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over 
el-værktøjet. 

Elektrisk sikkerhed
•	 Opladerens tilslutningsstik skal passe i stikdåsen. Stikket må 

ikke ændres på nogen måde. Der må ikke anvendes noget 
adapterstik. Uændrede stik og passende stikdåser nedbringer 
risikoen for et elektrisk stød.

•	 Undgå, at kroppen kommer i kontakt med overflader med 
jordforbindelse som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og 
køleskabe. Der er øget risiko for et elektrisk stød, hvis din krop 
har jordforbindelse.

•	 Hold el-værktøj på afstand af regn og fugt. Indtrængning af 
vand i et el-værktøj øger risikoen for et elektrisk stød.

•	 Opladerens tilslutningsledning må ikke anvendes til andre 
formål som f.eks. at bære el-værktøjet i den eller til at trække 
stikket ud af stikdåsen med den. Hold tilslutningsledningen 
væk fra varme, olie, skarpe kanter eller dele, der bevæger sig. 
Beskadigede eller indviklede tilslutningsledninger forøger risikoen 
for et elektrisk stød.

Personsikkerhed
•	 Vær opmærksom, hold øje med det, du laver, og vær fornuftig 

i arbejdet med et el-værktøj. Brug ikke el-værktøj, hvis du 
er træt eller påvirket af euforiserende stoffer, alkohol eller 
medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af el-
værktøj kan medføre alvorlige kvæstelser.

•	 Brug personlige værnemidler og altid beskyttelsesbriller. 
Brug af personlige værnemidler som f.eks. støvmaske, 
skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og høreværn, alt 
efter el-værktøjets type og anvendelse, reducerer risikoen for 
kvæstelser.

•	 Undgå en utilsigtet brug.
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Kontrollér, at skruehjælpen er standset, før du tager akkuet ud 
eller bærer el-værktøjet. Hvis du har fingeren på ringkontakten, 
kan det medføre uheld.

•	 Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for 
el-værktøjet. Et værktøj eller en nøgle, der befinder sig i en 
roterende del af el-værktøjet, kan medføre kvæstelser.

•	 Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, og 
hold altid balancen. På denne måde kan du bedre kontrollere 
el-værktøjet i uventede situationer.

•	 Brug egnet beklædning. Brug ikke løstsiddende beklædning 
eller smykker. Hold hår og beklædning på afstand af dele, 
der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i 
løstsiddende beklædning, smykker og langt hår.

•	 Lad dig ikke lulle ind i en falsk følelse af sikkerhed, og 
ignorer ikke sikkerhedsreglerne for el-værktøj, selvom du 
efter lang tids brug er blevet fortrolig med el-værktøjet. 
Uopmærksomme handlinger kan på brøkdele af et sekund 
medføre alvorlige kvæstelser.

Anvendelse og behandling af el-værktøjet
•	 Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det el-værktøj, som er 

beregnet til dit arbejde. 
Du arbejder bedre og sikrere i det angivne effektområde med 
det passende el-værktøj.

•	 Brug ikke el-værktøj, hvor kontakten er defekt. Et el-værktøj, 
som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal 
repareres.

•	 Fjern akkuen, før du skifter indsatsværktøjsdelene eller lægger 
el-værktøjet fra dig. 
Denne forsigtighedsforanstaltning forhindrer, at el-værktøjet 
starter ved et uheld.

•	 Opbevar el-værktøj, der ikke anvendes, uden for børns 
rækkevidde. Lad ikke personer bruge el-værktøjet, som 
ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst disse 
anvisninger. El-værktøjer er farlige, hvis de bruges af uerfarne 
personer.

•	 Vedligehold el-værktøjer og indsatsværktøjer omhyggeligt. 
Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke 
sidder fast, om dele er gået i stykker eller er så beskadigede, 
at el-værktøjets funktion er forringet. Få beskadigede dele 
repareret, før el-værktøjet bruges. Mange uheld skyldes dårligt 
vedligeholdte el-værktøjer.

•	 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i 
overensstemmelse med disse anvisninger. Tag samtidig 
hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. 
Brugen af el-værktøj til andet end tilsigtet brug kan medføre 
farlige situationer.

•	 Hold greb og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt. 
Glatte greb og gribeflader umuliggør sikker betjening og kontrol 
over el-værktøjet i uforudsete situationer.

•	 Hold el-værktøjet på de isolerede gribeflader, når du udfører 
arbejde, hvor skruen kan ramme skjulte strømledninger 
eller dets egen tilslutningsledning. Hvis skruen berører 
en spændingsførende ledning, kan metaldele på værktøjet 
blive tilsluttet spænding og medføre elektrisk stød. slimBit er 
godkendt af det eksterne VDE-kontrolorgan til arbejder op til 
1.000 volt.

Anvendelse og behandling af akkuen
•	 Oplad kun akkuer i opladere, som anbefales af producenten. 

Med en oplader, der er beregnet til en bestemt type akku, er der 
brandfare, hvis den anvendes sammen med andre akkuer.

•	 Brug kun de dertil beregnede akkuer i el-værktøjerne. Brug af 
andre akkuer kan medføre kvæstelser og brandfare.

•	 Hold akkuer på afstand af hæfteklammer, mønter, nøgler, 
søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan medføre 
brokobling af kontakterne, når den ikke bruges. Kortslutning 
mellem akkukontakterne kan medføre forbrændinger og brand.

FOR DIN SIKKERHED
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•	 Ved forkert anvendelse kan der løbe væske ud af akkuen. 
Undgå at berøre væsken. Skyl væsken af med vand ved 
hændelig kontakt. Søg også lægehjælp, hvis væsken kommer 
i øjnene. Udløbende akku-væske kan medføre hudirritationer og 
forbrændinger.

•	 Brug ikke en beskadiget eller ændret akku. Beskadigede eller 
ændrede akkuer kan reagere uforudseligt og medføre brand, 
eksplosion og fare for kvæstelser.

•	 Udsæt ikke en akku for ild eller høje temperaturer. Ild eller 
temperaturer over 130 °C kan medføre eksplosion.

•	 Følg alle anvisninger for opladning, og oplad aldrig akkuen 
eller el-værktøjet uden for det temperaturområde, som er 
angivet i denne driftsvejledning  
(0 – 40 °C). Forkert opladning eller opladning uden for det 
tilladte temperaturområde kan ødelægge akkuen og øge 
brandfaren.

Sikkerhedsanvisninger for opladere
•	 Hold opladeren på afstand af regn og fugt. 

Indtrængning af vand i en oplader øger risikoen for elektrisk 
stød.

•	 Oplad Wiha Li-Ion-akkuerne med de spændinger, som er 
angivet i de tekniske data. 
I modsat fald er der brand- og eksplosionsfare.

•	 Hold opladeren ren. Ved tilsmudsning er der fare for et elektrisk 
stød.

•	 Kontrollér oplader, kabel og stik før brug. Brug ikke 
opladeren, hvis du konstaterer skader. Åbn ikke selv 
opladeren, og lad kun kvalificeret fagpersonale reparere den 
og kun med originale reservedele. Beskadigede opladere, 
kabler og stik øger risikoen for et elektrisk stød.

•	 Brug ikke opladeren på et let brændbart underlag (f.eks. 
papir, tekstil osv.) eller i brændbare omgivelser. Der er 
brandfare på grund af den opvarmning af opladeren, der sker 
under opladningen.

•	 Hold øje med børn. På denne måde sikres det, at børn ikke 
leger med opladeren. 

•	 Børn og personer, som på grund af deres fysiske, sensoriske 
eller åndelige evner eller deres uerfarenhed eller uvidenhed 
ikke er i stand til at betjene opladeren sikkert, må ikke bruge 
denne oplader uden opsyn eller anvisning fra en ansvarlig 
person. I modsat fald er der fare for fejlbetjening og kvæstelser.

Service
•	 Lad kun kvalificeret fagpersonale reparere el-værktøjet og 

kun med originale reservedele. På denne måde sikres det, at 
el-værktøjets sikkerhed opretholdes.

•	 Vedligehold aldrig beskadigede akkuer. 
Lad kun producenten eller autoriserede kundeserviceafdelinger 
vedligeholde akkuer.

CE-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlige, at produktet, der beskrives 
under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende 
standarder og direktiver: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 
og EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019 iht. bestemmelserne 
i direktiverne 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF. 

Tekniske dokumenter (2006/42/EF) kan findes hos:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Wilhelm Hahn

Direktør/Director
Schonach, 29.11.2019
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Opladning og isætning af li-ion-akku
Brug kun den oplader (41915) og det 
li-ion-akku (41914), der medfølger 
ved leveringen. Oplad akkuen ved 
omgivelsestemperaturer på 0 – 40 °C.

Li-ionen-akkuen leveres delvist opladet! Oplad li-ion-akkuen helt med den 
medfølgende oplader, før den anvendes første gang. Li-ion-akkuen er beskyttet mod 
dybafladning under drift. Når li-ion-akkuen er afladet, slukkes speedE® II ved hjælp af et 
beskyttelseskredsløb, og den elektriske skruehjælp bevæger sig ikke længere.

1.	 Drej i den forbindelse kappen 1  mod uret (fig. 1).
2.	 Tag li-ion-akkuen 9  ud (fig. 1). 

 Når LED-pæren blinker, er det er tegn på lav ladetilstand (< 20 %). Den elektriske 
skruehjælp fungerer kun op til en ladetilstand på 20 %. Derefter kan du fortsat 
anvende speedE® II uden elektrisk skruehjælp.

3.	 Læg den flade li-ion-akku i den medfølgende oplader, og forbind opladeren med 
strømkilden via et USB-interface. 

 Ladeniveauindikatoren på opladeren lyser kortvarigt rødt og derefter grønt. 
Dermed vises det, at opladeren fungerer korrekt. Under opladningen lyser 
ladeniveauindikatoren rødt. Når li-ion-akkuen er ladet op, lyser ladeniveauindikatoren 
grønt.

4.	 Sæt derefter den opladede li-ion-akku ind i skruetrækkergrebet 2 .  
 Vær opmærksom på polariteten for li-ion-akkuen! Markeringen af akkuretningen 

befinder sig på bunden indvendigt i akkurummet.
5.	 Luk kappen ved at dreje med uret.

Tænding og slukning af LED-pære

1.	 Drej ringkontakten 8 . 
LED-pæren 7  lyser i 5 sek. (fig. 2) og slukker derefter automatisk. 

 Se ikke direkte ind i LED-pæren.
 Hvis du drejer ringkontakten en lille smule, kan der lyses lidt med LED-pæren.

Isætning af slimVario-bit
1.	 Træk slimBitten ud. Eftersom slimBitten ikke er specifikt fastlåst, kan den tages ud ved at 

overvinde klemmemodstanden. 
 Brug kun det indsatte og VDE-prøvede Wiha slimVario system med 6 mm-holder!

2.	 Sæt slimBitten 5  + 6  med korrekt position ind i bitholderen 4  (fig. 3), indtil du 
hører et kort klik. Bitten klemmes fast i bitholderen og er dermed forbundet med 
skruetrækkergrebet 2 .

BETJENING



MAX

MIN

4 5

59

DAEFTER BRUG

I- og udskruning af skruer
Brug speedE® II ved 
omgivelsestemperaturer fra 0 – 40 °C.

1.	 Sæt speedE® II på skruehovedet.
2.	 Skub Power-kontakten 3  for at vælge mellem to drejningsmomenttrin:

MAX = Power-modus; anbefalet bit: Power slimBit gul
MIN = materialebeskyttelsesmodus; anbefalet bit: slimBit rød

 Når speedE® II er på Power-modus, vises dette med, at LED-pæren blinker kort, 
når ringkontakten drejes.

3.	 Start den elektriske skruehjælp ved at dreje ringkontakten 8  (fig. 4). 
Drej ringkontakten mod højre for at skrue skruen i. 
Drej ringkontakten mod venstre for at skrue skruen ud.

Pleje
Rengør speedE® II regelmæssigt ved at tørre den af med en let fugtig 
klud. Hold gribefladerne tørre, rene og fri for olie og fedt. Kontrollér 
regelmæssigt, om de bevægelige dele på speedE® II fungerer fejlfrit, 
ikke sidder i klemme, ikke af knækket af og ikke er beskadiget.

Bæring og transport
Fjern li-ion-akkuen før alle arbejder på speedE® II (f.eks. pleje) samt 
under transport og opbevaring af den.

Kontrollér, at den elektriske skruehjælp er standset, før du 
tager li-ion-akkuen ud eller bærer speedE® II.

De medfølgende Li-Ion-akkuer er omfattet af kravene i reglerne 
om farligt gods. Li-ion-akkuerne kan transporteres af brugeren på 
almindelige veje uden yderligere påbud. Ved forsendelse udført af 
tredjepart skal du være opmærksom på særlige krav til emballage og 
mærkning. Indhent råd fra en ekspert i farligt gods i forbindelse med 
forberedelsen af forsendelsesobjektet.

Bortskaffelse
Fare for miljøet som følge af forkert bortskaffelse!
Der kan opstå fare for miljøet som følge af forkert bortskaffelse.
•	 Fjern li-ion-akkuen (se kapitlet „Opladning og isætning af 

li-ion-akku“ på side 10), før du bortskaffer din speedE® II.
•	 Li-ion-akkuen og din speedE® II må aldrig bortskaffes 

sammen med husholdningsaffaldet.
•	 El-skrot og elektronikkomponenter skal bortskaffes af 

godkendte fagfirmaer/på godkendte genbrugspladser.
•	 Indhent oplysninger om miljøvenlig bortskaffelse hos de 

lokale kommunale myndigheder eller hos specialiserede 
renovationsvirksomheder.
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Vedligeholdelse og afhjælpning af fejl
speedE® II er vedligeholdelsesfrit og skal ikke smøres.
Hvis speedE® II ikke længe fungerer, skal du kontakte en autoriseret 
kundeserviceafdeling for Wiha el-værktøj.
Få beskadigede dele repareret før brug.
Du må ikke selv prøve på at afhjælpe fejlene!
Oplys altid artikelnummeret, som findes på typeskiltet til din speedE® II, 
i forbindelse med spørgsmål og reservedelsbestillinger.
Du kan også finde informationer om reparation og vedligeholdelse af 
speedE® II, eksplosionstegninger og informationer om reservedele på: 
www.wiha.com

Service og garanti
Hvis typeskiltet mistes, bortfalder alle garantikrav!
Typeskiltet sidder på det forreste dæksel ved LED-pæren.

Kundeservice
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Tlf.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-mail: info.de@wiha.com
Webside: www.wiha.com

Tekniske data

Li-ion-akku Emissioner Oplader

Artikelnummer

Bestillingsnummer

Nominel spænding/kapacitet

Antal akku-celler

Maks. funktionstid afhængig af 
skuresituation

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

Ca. 400 fastskruninger

Lydtryksniveau*

Vibrationsniveau**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/s²

Artikelnummer

Bestillingsnummer

Opladningstid

Kapslingsklasse

Netspænding

599002

41915

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Drejningsmoment hård

Drejningsmoment blød

Kapslingsklasse

Omdrejningstal uden belastning

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 o/min

Længde x bredde 
(uden slimBit)

Længde x bredde 
(med slimBit)

Nominel spænding

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Vægt (uden li-ion-akku 
og slimBit)

Vægt (med li-ion-akku)

177 g 

212 g 

Måleværdier for støj beregnet i henhold til EN 62841-2-2. El-værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk mindre end 70 dB(A). Usikkerhed K=3 dB. Støjniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A). 
Brug høreværn! De samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet i henhold til EN 62841-2-2: Skruer: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
**Vibrationsniveauet og støjemissionsværdien er målt i henhold til en målemetode, der er standardiseret. Den kan bruges til at sammenligne el-værktøjer med hinanden. 
Værdien egner sig også til en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Vibrationsniveauet og støjemissionsværdiren kan afvige, hvis el-værktøjet anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer 
eller med utilstrækkelig vedligeholdelse. Dette kan også øge vibrationsbelastningen væsentligt gennem hele arbejdsperioden.
For at få en nøjagtig vurdering af vibrationsbelastningen bør der også tages hensyn til de perioder, hvor skruetrækkeren er slukket eller ganske vist er tændt, men ikke rent faktisk anvendes. Dette kan 
reducere vibrationsbelastningen væsentligt gennem hele arbejdsperioden. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationernes effekt. 
F.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøjer, sørge for at hænderne holdes varme, organisering af arbejdsforløbene.

TEKNISKE DATA
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Om denne bruksanvisningen
Oversettelse av original bruksanvisning
Dette dokumentet gir deg anvisninger om sikker og effektiv bruk av 
el-skrutrekkeren «speedE® II». Ta vare på denne bruksanvisningen for 
en senere anledning! Les denne bruksanvisningen før du begynner 
arbeidet. Det er en forutsetning for trygt arbeid at du overholder 
sikkerhets- og handlingsanvisningene i dette dokumentet. Følg de 
lokale HMS-forskriftene og de generelle sikkerhetsbestemmelsene som 
gjelder for bruksområdet til speedE® II.

Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet.
Det å overlate denne bruksanvisningen til andre, mangfoldiggjøring på 
hvilken som helst måte og form – også i utdrag – samt utnyttelse og/
eller videreformidling av innholdet, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse 
av Wiha Werkzeuge GmbH (i det følgende kalt «produsent»), unntatt 
for interne formål. Brudd på dette utløser krav om skadeserstatning. 
Produsenten forbeholder seg retten til å fremsette ytterligere krav. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Leveringen
•	 speedE® II
•	 Lader med USB-plugg 

(41915)
•	 2x oppladbare li-ion-

batterier (41914) med en 
battericelle hver

•	 Bruksanvisning for laderen
•	 SL3.5 slimBit rød
•	 SL/PZ2 Power slimBit gul

Legende til oversiktsbildet

Hette

Skrutrekkerhåndtak

Power-bryter
MAX = Power-modus
MIN = 
Materialbeskyttelsesmodus

6 mm bitsopptak 
(slimVario-system)

SL3.5 slimBit rød

SL/PZ2 Power slimBit gul

LED-lampe

Ringbryter (dreies til 
venstre og høyre)

Oppladbart li-ion-batteri 
(41914)

Symboler i denne bruksanvisningen
ADVARSEL!
Denne kombinasjon av symbol og signalord viser til en 
potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig 
personskade, hvis man ikke unngår den.

MILJØVERN!
Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en 
potensiell fare for miljøet.

MERK!
Dette symbolet uthever nyttige tips og anbefalinger samt 
informasjon om effektiv og problemfri drift.

Symboler på speedE® II
Les bruksanvisningen!
Dette symbolet betyr at man skal lese den medleverte 
bruksanvisningen.

Batteripoler
Markeringen for batteripoler står på bunnen på innsiden av 
batterirommet. Markeringen for batteripolretning viser hvordan 
batteriet skal settes inn.

Symboler og betegnelser på bitsen
slim er isoleringen integrert i bitsen. Den isolerende plasten 
påføres ikke som lag utenpå bitsen, men integreres i bitsen. Slik 
kan du også komme til dyptliggende skruer med liten diameter.

slimBitsen er testet mot 10 000 volt og er godkjent av et 
eksternt VDE-testlaboratorium for arbeid inntil 1000 volt.
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Tiltenkt bruk
El-skrutrekkeren speedE® II skal kun brukes for å skru inn og trekke 
til metriske skruer i forborede materialer, eller for å skru ut og løsne 
skruer. Den elektriske skrufunksjonen gjør skruingen lettere for 
brukeren. Det skal kun brukes slimBits fra produsenten, og bare for 
den passende skruehodetypen.

LED-lampen på speedE® II kan også brukes som lommelykt. 

Feil bruk
All bruk utover tiltenkt bruk, eller bruk på andre måter, gjelder som feil 
bruk. Pass spesielt på følgende punkter:

•	 Ikke bruk den elektriske avslåingen av motoren som 
momentverktøy.

•	 Ikke bruk speedE® II som vektarm eller meisel.
•	 Ikke bank på hetten 1 .
•	 Ikke varm opp eller deformer li-ion-batteriet.
•	 speedE® II er ikke egnet for kontinuerlig drift.

Restrisiko
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisninger, veiledninger, bilder 
og tekniske data som dette elektroverktøyet er utstyrt med. 
Dersom de følgende anvisningene ikke overholdes, kan dette føre til 
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Oppbevar alle 
sikkerhetsanvisninger og veiledninger for fremtiden.

Sikkerhet på arbeidsplassen
•	 Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Manglende orden eller 

dårlig belysning på arbeidsplassen kan føre til ulykker.
•	 Ikke bruk elektroverktøyet i eksplosjonsfarlige omgivelser der det 

befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy 
danner gnister som kan antenne støv eller damper.

•	 Hold barn og andre personer borte mens elektroverktøyet 
er i bruk. Hvis du blir forstyrret, kan du miste kontrollen over 
elektroverktøyet. 

Elektrisk sikkerhet
•	 Støpselet til laderen må passe i stikkontakten. Støpselet skal 

ikke modifiseres på noen måte. Ikke bruk adapterplugger. 
Ikke-modifiserte støpsler og passende stikkontakter reduserer 
risikoen for elektrisk støt.

•	 Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, 
varmeelementer, komfyrer og kjøleskap. Det foreligger økt 
risiko for elektrisk støt når kroppen din er jordet.

•	 Beskytt elektroverktøyet mot regn eller fuktighet. 
Vann som får trenge inn i et elektroverktøy, øker risikoen for 
elektrisk støt.

•	 Ikke bruk laderens elektriske ledning for å bære 
elektroverktøyet, henge det opp eller for å dra støpselet ut av 
stikkontakten. Hold den elektriske ledningen borte fra varme, 
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet eller krøllet 
elektrisk ledning øker risikoen for elektrisk støt.

Sikkerhet for personer
•	 Vær oppmerksom, konsentrer deg om det du gjør og 

bruk fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke 
bruk elektroverktøy når du er trøtt eller er påvirket av 
narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter. Ett øyeblikks 
uoppmerksomhet mens du bruker elektroverktøyet, kan føre til 
alvorlige personskader.

•	 Bruk personlig verneutstyr og alltid vernebriller. Ved å bruke 
personlig verneutstyr, som støvmaske, sklisikre vernesko, 
hjelm eller hørselsvern alt etter typen elektroverktøy og 
arbeidsoppgaven, reduseres risikoen for personskader.

•	 Unngå utilsiktet igangsetting. Sjekk at den elektriske 
skrufunksjonen er deaktivert før du tar ut batteriet eller bærer 
elektroverktøyet. 
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Hvis du holder fingeren på ringbryteren mens du bærer 
elektroverktøyet, kan dette føre til ulykker.

•	 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på 
elektroverktøyet. Verktøy eller nøkler som kommer i veien 
for den roterende delen av elektroverktøyet, kan forårsake 
personskader.

•	 Unngå alle unormale kroppsstillinger. Sørg for at du har godt 
fotfeste, og hold likevekten hele tiden. På den måten kan du 
bedre kontrollere verktøyet i en uventet situasjon.

•	 Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår 
og klær borte fra roterende deler. Løstsittende klær, smykker 
eller langt hår kan sette seg fast i roterende deler.

•	 Ikke vær likegyldig med sikkerheten og ikke sett deg ut over 
sikkerhetsreglene for elektroverktøy, heller ikke dersom du er 
fortrolig med bruk av elektroverktøy. En uaktsom handling kan 
føre til alvorlige personskader på brøkdelen av et sekund.

Bruk og behandling av elektroverktøyet
•	 Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy til 

den arbeidsoppgaven det er beregnet til. Med det passende 
elektroverktøyet arbeider du bedre og sikrere på det angitte 
ytelsesområdet.

•	 Ikke bruk et elektroverktøy dersom bryteren er defekt. Et 
elektroverktøy som ikke lenger lar seg slå på eller av, er farlig og 
må repareres.

•	 Fjern batteriet før du bytter innsatsverktøydeler eller legger 
bort elektroverktøyet. Denne forholdsregelen forhindrer en 
utilsiktet start av elektroverktøyet.

•	 Oppbevar elektroverktøy som ikke er i bruk, utenfor 
rekkevidden til barn. Ikke la noen som ikke er fortrolig med 
elektroverktøyet eller som ikke har lest disse anvisningene, få 
bruke verktøyet. Elektroverktøy er farlige dersom de brukes av 
personer uten erfaring.

•	 Stell elektroverktøyet og innsatsverktøyet nøye. Kontroller om 
bevegelige deler fungerer helt som de skal og ikke klemmer 
eller om deler er brukket eller så skadet at elektroverktøyets 
funksjon påvirkes av det. Få skadede deler reparert før 
elektroverktøyet tas i bruk. Mange ulykker skyldes dårlig 
vedlikeholdte elektroverktøy.

•	 Bruk elektroverktøy, tilbehør, innsatsverktøy, 
innstillingsverktøy osv. i samsvar med disse anvisningene. 
Ta samtidig hensyn til arbeidsbetingelsene og den oppgaven 
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy for andre oppgaver 
enn de som verktøyet er beregnet for, kan føre til farlige 
situasjoner.

•	 Hold håndtaket og området rundt tørt, rent og fritt for olje og 
fett. Glatte håndtak og håndtaksområder gjør at elektroverktøyet 
ikke lenger kan betjenes på en sikker måte eller kan kontrolleres 
i en uventet situasjon.

•	 Hold rundt elektroverktøyet på de isolerte håndtaksområdene 
når du utfører et arbeid som kan innebære at skruen treffer 
skjulte strømledninger. Hvis skruen kommer i kontakt med 
en spenningsførende ledning, kan dette også sette verktøyets 
metalldeler under spenning og føre til elektrisk støt. slimBitsen 
er godkjent av et eksternt VDE-testlaboratorium for arbeid inntil 
1000 volt.

Bruk og behandling av batteriet
•	 De oppladbare batteriene må kun lades med en lader som 

produsenten anbefaler. En lader som er beregnet for en 
bestemt type oppladbare batterier utgjør en brannfare dersom 
den brukes til andre oppladbare batterier.

•	 Bruk kun den typen oppladbare batterier som er beregnet for 
elektroverktøyet. Bruk av andre oppladbare batterier kan føre til 
personskader og brannfare.

•	 Hold batteriet når det ikke brukes, borte fra binderser, mynter, 
nøkler, spikre, skruer eller andre små gjenstander av metall, 
som kan forårsake kortslutning av kontaktene. En kortslutning 
mellom batterikontaktene kan forårsake forbrenninger eller 
brann.

TIL DIN SIKKERHET
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•	 Ved feil bruk kan det lekke væske ut av det oppladbare 
batteriet. Unngå kontakt med den. Skyll av væsken med vann 
ved utilsiktet kontakt. Hvis væsken kommer i kontakt med 
øynene, må du oppsøke lege i tillegg. Væsken i oppladbare 
batterier kan føre til hudirritasjoner eller forbrenninger.

•	 Ikke bruk oppladbare batterier som er skadet eller oppviser 
endringer. Oppladbare batterier som oppviser skader 
eller endringer, kan forholde seg uventet og føre til brann, 
eksplosjon eller fare for personskade.

•	 Ikke utsett et oppladbart batteri for brann eller for høye 
temperaturer. Brann eller temperaturer over 130 °C kan 
forårsake eksplosjon.

•	 Følg alle anvisninger om lading, og lad aldri batteriet eller 
elektroverktøyet utenfor det temperaturområdet som er angitt 
i bruksanvisningen (0–40 °C). Feil lading eller lading utenfor 
det tillatte temperaturområdet kan ødelegge det oppladbare 
batteriet og øke brannfaren.

Sikkerhetsanvisninger for ladere
•	 Beskytt laderen mot regn eller fuktighet. Vann som får trenge 

inn i en lader, øker risikoen for elektrisk støt.
•	 Lad det oppladbare li-Ion-batteriet fra Wiha med de 

spenninger som er angitt i de tekniske dataene. 
Ellers foreligger det brann- og eksplosjonsfare.

•	 Hold laderen ren. Smuss fører til fare for elektrisk støt.
•	 Kontroller lader, kabel og stikkontakt før hver gangs bruk. 

Ikke bruk laderen dersom du oppdager skader. Ikke åpne 
laderen selv, og få den kun reparert av kvalifisert fagperson 
og kun med originale reservedeler. En skadet lader, kabel og 
stikkontakt øker risikoen for elektrisk støt.

•	 Ikke bruk laderen på lett brennbart underlag (f.eks. papir, 
tekstil osv.) eller i brennbare omgivelser. Varmeøkningen i 
laderen som oppstår under lading fører til brannfare.

•	 Hold barn under oppsyn. Slik sørger du for at barn ikke får leke 
med laderen. 

•	 Barn og personer som på grunn av fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller på grunn av manglende erfaring 
eller kunnskaper ikke er i stand til å betjene laderen på en 
sikker måte, må ikke bruke denne laderen uten tilsyn eller 
veiledning fra en ansvarlig person. Ellers foreligger det fare for 
betjeningsfeil eller personskader.

Service
•	 Få elektroverktøyet ditt kun reparert av kvalifisert fagpersonell 

og kun med originale reservedeler. Slik kan du garantere at 
elektroverktøyets sikkerhet bevares.

•	 Skadede batterier må aldri vedlikeholdes. Alt vedlikehold 
av oppladbare batterier skal kun utføres av produsenten eller 
kundetjenesten som produsenten har godkjent.

CE-samsvarserklæring
Vi erklærer med eneansvar at produktet som er beskrevet under 
«Tekniske data» er i overensstemmelse med følgende standarder 
og direktiver: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 og 
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019 i henhold til bestemmelsene i 
direktiv 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF. 

Tekniske dokumenter (2006/42/EF) kan fås hos:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Wilhelm Hahn

Daglig leder / Director
Schonach, 29.11.2019
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Lade og sette inn li-ion-batteriet
Bruk kun den laderen (41915) 
som fulgte med i leveringen, og det 
medleverte oppladbare batteriet 
(41914). Lad batteriet ved en 
omgivelsestemperatur på 0–40 °C.

Li-ion-batteriet leveres delvis oppladet! Før første gangs bruk må du lade li-ion-batteriet 
helt opp med den medleverte laderen. Li-Ion-batteriet er beskyttet mot fullstendig 
utlading under drift. Når li-ion-batteriet er utladet, slås speedE® II av via en vernebryter, og 
den elektriske skrustøtten beveger seg ikke lenger.

1.	 Drei av hetten 1  mot urviseren (fig. 1).
2.	 Ta ut li-ion-batteriet 9  (fig. 1). 

 Den blinkende LED-lampen angir lav ladetilstand (< 20 %). Den elektriske 
skrustøtten fungerer ned til en ladetilstand på 20 %. Deretter kan du fortsette å bruke 
speedE® II uten elektrisk skrustøtte.

3.	 Legg det tomme li-ion-batteriet i den medleverte laderen og koble laderen via USB-
grensesnittet til strømmen. 

 Ladetilstandsvisningen på laderen lyser først kort rødt, og så kort grønt. Dette 
betyr at laderen fungerer. Under ladingen lyser ladetilstandsvisningen rødt. Når li-ion-
batteriet er oppladet, lyser ladetilstandsvisningen rødt.

4.	 Sett det ladede li-ion-batteriet inn i skrutrekkerhåndtaket 2 .  
 Ta hensyn til li-ion-batteriets polaritet! Markeringen for batteripoler står på bunnen 

på innsiden av batterirommet.
5.	 Drei hetten igjen med urviseren.

Slå av og på LED-lampen

1.	 Drei på ringbryteren 8 . 
LED-lampen 7  lyser i 5 s (fig. 2) og slår seg så automatisk av. 

 Ikke se direkte inn i LED-lampen.
 Hvis du dreier ringbryteren litt, lyser LED-lampen opp området foran.

Sette inn slimBit
1.	 Dra ut slimBitsen. Siden slimBitsen selv ikke er forriglet, kan den tas ut ved å overvinne 

klemmemotstanden. 
 Bruk kun det VDE-testede Wiha slimVario-systemet med 6 mm-opptak!

2.	 Sett slimBit 5  + 6  inn i riktig posisjon i bitsopptaket 4  (fig. 3), til du hører et kort klakk. 
Bitsen er forbundet med skrutrekkerhåndtaket 2  via klemmingen i bitsopptaket.

BETJENING
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NOETTER BRUKEN

Skru inn og ut skruer
Bruk speedE® II ved en 
omgivelsestemperatur på 0–40 °C.

1.	 Sett speedE® II på skruehodet.
2.	 Skyv power-bryteren 3  for å velge et av to dreiemomenttrinn:

MAX = power-modus; anbefalt bit: Power slimBit gul
MIN = materialbeskyttelsesmodus; anbefalt bit: slimBit rød

 Hvis speedE® II er i power-modus, vises dette av at LED-lampen lyser kort ved 
dreiing av ringbryteren.

3.	 Start den elektriske skrustøtten ved å dreie på ringbryteren 8  (fig. 4). 
Drei ringbryteren til høyre for å skru inn skruen. 
Drei ringbryteren til venstre for å skru ut skruen.

Pleie
Rengjør speedE® II regelmessig ved å tørke den av med en lett fuktet 
klut. Hold håndtaksoverflaten tørt, rent og fritt for olje og fett. Kontroller 
regelmessig om de bevegelige delene på speedE® II fungerer helt som 
de skal og ikke klemmer, eller om deler er brukket eller skadet.

Bære og transportere
Fjern li-ion-batteriet før alle arbeider på speedE® II (f.eks. pleie) samt 
under transport og oppbevaring.

Sjekk at den elektriske skrustøtten er deaktivert, før du tar ut 
li-ion-batteriet eller bærer speedE® II.

De medfølgende oppladbare li-Ion-batteriene er gjenstand for kravene 
i loven om farlig gods. Li-ion-batteriene kan transporteres på veien av 
brukeren uten ytterligere pålegg. 
Ved forsendelse gjennom tredjepart skal det tas hensyn til ekstra krav 
om emballasje og merking. Rådfør deg med en farlig gods-ekspert når 
forsendelsen forberedes.

Avfallsbehandling
Fare for miljøet ved feil avfallsbehandling!
Ved feil avfallsbehandling kan det oppstå fare for omgivelsen.
•	 Fjern li-ion-batteriet (se kapittel «Lade og sette inn li-ion-

batteriet» på side 10), før du kaster speedE® II.
•	 Aldri kast det oppladbare li-ion-batteriet og speedE® II i 

restavfallet.
•	 Lever el-avfall og elektroniske komponenter til en godkjent 

bedrift eller returpunkt.
•	 Hvis du er i tvil, be kommunen eller spesialavfallsbedrifter om 

informasjon angående miljøvennlig avhending.
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Vedlikehold og utbedring av feil
speedE® II er vedlikeholdsfri og trenger ikke smøres.
Hvis speedE® II ikke fungerer lenger, kan du henvende deg til en 
autorisert kundetjeneste for elektroverktøy fra Wiha.
Få skadede deler reparert før du bruker dem.
Ikke utbedre feil på egen hånd!
Oppgi alltid artikkelnummeret som du finner på typeskiltet på 
speedE® II, ved alle henvendelser og reservedelsbestillinger.
Informasjon om reparasjon og vedlikehold av din speedE® II, 
eksplosjonstegninger og informasjoner om reservedeler finner du også 
på www.wiha.com

Service og garanti
Ved tap av typeskiltet opphører alle garantier!
Du finner typeskiltet på dekselet foran ved LED-lampen.

Kundetjeneste
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Tlf.: +49 77-22 959-0
Faks: +49 77-22 959-160
E-post: info.de@wiha.com
Internett: www.wiha.com

Tekniske data

Oppladbart li-ion-batteri Emisjoner Lader

Artikkelnummer

Bestillingsnummer

Nominell spenning / kapasitet

Antall battericeller

Maks. driftstid avh. av skruing

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

ca. 400 skruforbindelser

Lydtrykknivå*

Vibrasjonsnivå**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/s²

Artikkelnummer

Bestillingsnummer

Ladetid

Beskyttelsesklasse

Nettspenning

599002

41915

75 min

2

100–240 V

speedE® II

Tiltrekkingsmoment hardt

Tiltrekkingsmoment myk

Kapslingsgrad

Tomgangsturtall

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Lengde x bredde 
(uten slimBit)

Lengde x bredde 
(med slimBit)

Nominell spenning

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Vekt (uten li-ion-batteri 
og slimBit)

Vekt (med li-ion-
batteri)

177 g 

212 g 

* Måleverdier for støy undersøkt i samsvar med EN 62841-2-2. Lydtrykknivået som er vurdert med A på elektroverktøyet er typisk mindre enn 70 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. Støynivået under arbeid kan 
overskride 80 dB(A). Bruk hørselsvern! Totalverdier for vibrasjon ah (vektorsum tre retninger) og usikkerhet K undersøkt i samsvar med EN 62841-2-2: skruer: ah < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s². 
** Vibrasjonsnivået og lydemisjonsverdien er målt etter en normert målemetode og kan brukes for å sammenligne elektroverktøy med hverandre. 
Verdien egner seg som foreløpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Lydtrykknivå og vibrasjonsnivå kan avvike hvis elektroverktøyet brukes til andre anvendelser med annet innsatsverktøy eller ved 
utilstrekkelig vedlikehold. Dette kan øke vibrasjonsbelastningen betydelig over hele arbeidstidsrommet.
For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen må det tas hensyn til tidene hvor verktøyet er utkoblet, eller det riktignok er tilkoblet, men ikke er i aktiv bruk. Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen 
betydelig over hele arbeidstidsrommet. Fastlegg ekstra sikkerhetstiltak som beskytter brukeren mot innvirkning av vibrasjoner. 
For eksempel: vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisering av arbeidsprosessen.

TEKNISKE DATA
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Om den här manualen
Originalmanual
Den här bruksanvisningen möjliggör en säker och effektiv hantering 
av E-skruvmejseln ”speedE® II”. Spara den här manualen för 
senare användning! Läs manualen innan alla arbeten påbörjas. En 
förutsättning för säkert arbete är att alla säkerhetsanvisningar och 
instruktioner i denna manual följs. Följ de lokala föreskrifterna mot 
olyckor och allmänna säkerhetsföreskrifter för användningsområdet för 
speedE® II.

Denna manual är skyddad av upphovsrätt.
Det är inte tillåtet att överlåta denna manual till tredje part, kopiera den 
i någon form – även utdrag av den – eller att dra nytta av och/eller dela 
med sig av innehållet utan skriftligt medgivande från Wiha Werkzeuge 
GmbH, nedan kallad ”tillverkaren”, med undantag för interna ändamål. 
Överträdelser åläggs ersättning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att 
göra ytterligare anspråk. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Leveransomfång
•	 speedE® II
•	 Laddare med USB-kontakt 

(41915)
•	 2x li-jonbatterier (41914) 

med en battericell vardera

•	 Manual laddare
•	 SL3.5 slimBits röd
•	 SL/PZ2 Power slimBits gul

Förklaring av översiktsgrafiken

Lock

Skruvmejselhandtag

Power-brytare
MAX = Power-läge
MIN = Materialskyddsläge

6-mm-bitshållare (slimVario 
System)

SL3.5 slimBits röd

SL/PZ2 Power slimBits gul

LED-lampa

Ringbrytare (vridbar till 
vänster och höger)

Li-jonbatteri (41914)

Symboler i den här bruksanvisningen
VARNING!
Denna kombination av symbol och signalord indikerar en 
potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga 
skador om den inte undviks.

MILJÖSKYDD!
Denna kombination av symbol och signalord indikerar möjliga 
faror för miljön.

INFORMATION!
Denna symbol understryker användbara tips och 
rekommendationer samt information för effektiv och problemfri 
drift.

Symboler på din speedE® II
Läs manualen!
Denna symbol indikerar att du ska läsa den medföljande 
manualen.

Batteriets riktning
Batteriets riktningsmarkering finns på botten inuti batterifacket. 
Batteriets riktningsmarkering visar hur batteriet måste sättas in.

Symboler och beteckningar på bitsen
slim är den integrerade isoleringen för bitsen. Den isolerande 
plasten dras inte över utan integreras i bitsen. På så sätt 
kommer du även åt djupliggande skruvar med en liten diameter.

slimBitsen är testad mot 10 000 volt och godkänd av det 
externa VDE-testcentret för arbete upp till 1 000 volt.
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Avsedd användning
SpeedE® II E-skruvmejsel är endast avsedd för att skruva och dra 
åt metriska skruvar i förborrade material eller skruva loss och lossa 
skruvar. Det elektriska skruvningsstödet underlättar skruvningen för 
användaren. Endast slimBits från tillverkaren får användas och man 
måste se till att skruvhuvudtyperna används korrekt.

LED-lampan på speedE® II kan användas som ficklampa. 

Missbruk
All användning som går utöver den avsedda användningen eller annan 
användning betraktas som missbruk. 
Var särskilt uppmärksam på följande punkter:

•	 Använd inte den elektriska motoravstängningen som 
vridmomentsverktyg.

•	 Använd inte speedE® II för att bända upp eller som mejsel.
•	 Slå inte på locket 1 .
•	 Li-jonbatteriet får inte värmas upp eller deformeras.
•	 speedE® II är inte lämplig för kontinuerlig drift.

Restrisker
VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, 
illustrationer och tekniska data som detta elverktyg är 
försett med. Om följande instruktioner inte följs kan det orsaka 
elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla 
säkerhetsanvisningar och instruktioner för kommande behov.

Säkerhet på arbetsplatsen
•	 Arbetsplatsen ska hållas ren och ha bra belysning. Oordning 

och arbetsområden utan belysning kan leda till olyckor.
•	 Arbeta inte med elverktyget i explosiv miljö där det finns 

antändliga vätskor, gaser eller brännbart damm. Elverktyg 
genererar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.

•	 Håll barn och andra personer borta medan elverktyget 
används. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över 
det elektriska verktyget. 

Elsäkerhet
•	 Laddarens kontakt måste passa i uttaget. Kontakten får 

inte ändras på något sätt. Använd ingen adapterkontakt. 
Oförändrade kontakter och passande uttag minskar risken för 
elektrisk stöt.

•	 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värme-
enheter, spisar och kylskåp. Risken för elektrisk stöt ökar om 
kroppen är jordad.

•	 Håll elverktyg borta från regn och väta. Risken för en elektrisk 
stöt ökar om vatten tränger in i ett elverktyg.

•	 Använd inte laddarens anslutningskabel för att bära 
elverktyget, hänga upp det eller för att dra ut kontakten 
ur uttaget. Håll anslutningsledningen borta från värme, 
olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller trassliga 
anslutningsledningar ökar risken för elektrisk stöt.

Personsäkerhet
•	 Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd sunt förnuft 

vid arbete med ett elverktyg. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. 
Kort oaktsamhet när elverktyget används kan leda till allvarliga 
personskador.

•	 Bär personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon. 
Risken för personskador minskar om man bär personlig 
skyddsutrustning som dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, 
skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur elverktyget 
används.

•	 För att undvika oavsiktlig idrifttagning ska du se till att det 
elektriska skruvningsstödet har stannat innan du tar ut 
batteriet eller bär elverktyget. 
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Om du håller fingret på ringbrytaren när du bär elverktyget kan 
det orsaka olyckor.

•	 Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du slår 
på elverktyget. Om det finns ett verktyg eller en nyckel i en av 
elverktygets roterande delar kan det orsaka skador.

•	 Undvik onormal kroppshållning. Se till att stå stadigt och att 
alltid hålla jämvikten. Då kan du kontrollera elverktyget bättre i 
oväntade situationer.

•	 Bär lämplig klädsel. Bär inga vida kläder eller smycken. Håll 
hår och kläder borta från de rörliga delarna. Lös klädsel, 
smycken eller långt hår kan fastna i delar som rör sig.

•	 Låt dig inte luras till falsk säkerhet och strunta inte i 
säkerhetsreglerna för elverktyg, även om du har använt 
elverktyget mycket och känner till det. Oaktsam hantering kan 
leda till allvarliga personskador inom bråkdelar av sekunder.

Användning och hantering av elverktyget
•	 Överbelasta inte elverktyget. Använd det elverktyg som är 

avsett för ditt arbete. 
Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare i det angivna 
effektområdet.

•	 Använd inte ett elverktyg som har en defekt brytare. Ett 
elverktyg som det inte längre går att starta eller stänga av är 
farligt och måste repareras.

•	 Ta bort batteriet innan du byter verktygsdelar eller lägger 
undan elverktyget. 
Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar 
oavsiktligt.

•	 Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. 
Låt inte personer använda elverktyget om de inte känner till 
det eller inte har läst de här instruktionerna. Elverktyg är farliga 
om de används av oerfarna personer.

•	 Sköt om elverktyg och insatsverktyg noggrant. Kontrollera om 
rörliga delar fungerar som de ska och inte fastnar, om delar är 
trasiga eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion. 
Låt reparera skadade delar innan elverktyget används. Många 
olyckor beror på dåligt underhållna elverktyg.

•	 Använd elverktyg, tillbehör, olika insatsverktyg osv. enligt 
dessa instruktioner. Tänk även på arbetsvillkoren och 
uppgiften som ska utföras. Farliga situationer kan uppstå om 
elverktyg används till annat än det de är avsedda för.

•	 Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och 
fett. Halkiga handtag och greppytor gör det svårt att hantera 
och kontrollera elverktyget på ett säkert sätt i oförutsedda 
situationer.

•	 Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför 
arbeten där skruven kan träffa dolda elledningar. Skruvens 
kontakt med en spänningsförande ledning kan göra att även 
andra metalldelar i verktyget blir spänningsförande och detta 
kan leda till en elektrisk stöt. SlimBitsen är godkänd av det 
externa VDE-testcentret för arbete upp till 1 000 volt.

Användning och hantering av batteriet
•	 Ladda bara batterierna med laddare som rekommenderas av 

tillverkaren. En laddare som är avsedd för en viss sorts batterier 
blir till en brandfara om den används med andra batterier.

•	 I elverktygen ska du bara använda de batterier som är 
avsedda för dem. Användning av andra batterier kan leda till 
personskador och brandrisk.

•	 Håll batterier som inte används borta från gem, mynt, nycklar, 
spik, skruvar eller andra små metallföremål som skulle kunna 
orsaka en bygling hos kontakterna. En kortslutning mellan 
batterikontakterna kan innebära brännskador eller brand.

FÖR DIN SÄKERHET
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•	 Vid felaktig användning kan vätska läcka ut ur batteriet. 
Undvik kontakt med vätskan. Skölj av vätskan med vatten 
vid oavsiktlig kontakt. Kontakta läkare om vätskan hamnar i 
ögonen. Läckande batterivätska kan leda till hudirritationer eller 
brännskador.

•	 Använd inte ett batteri som är skadat eller förändrat. Skadade 
eller förändrade batterier kan reagera oförutsebart och orsaka 
brand, explosioner eller risk för personskador.

•	 Utsätt inte ett batteri för eld eller för höga temperaturer. Eld 
eller temperaturer över 130 °C kan orsaka en explosion.

•	 Följ alla instruktioner för laddningen och ladda aldrig batteriet 
eller det elektriska verktyget utanför det temperaturområde 
som anges i denna manual (0–40 °C). Felaktig laddning eller 
laddning utanför det tillåtna temperaturområdet kan förstöra 
batteriet och öka brandrisken.

Säkerhetsanvisningar för laddare
•	 Håll laddaren borta från regn och väta. 

Risken för en elektrisk stöt ökar om vatten tränger in i en 
laddare.

•	 Ladda li-jonbatterierna från Wiha med de spänningar som 
anges i tekniska data. 
Annars föreligger brand- och explosionsrisk.

•	 Håll laddaren ren. Nedsmutsning gör att det finns risk för 
elektrisk stöt.

•	 Kontrollera laddare, kabel och kontakt före varje användning. 
Använd inte laddaren om du märker att det finns skador 
på den. Öppna inte laddaren själv och låt bara kvalificerad 
specialistpersonal reparera den med originalreservdelar. 
Skadade laddare, kablar och kontakter ökar risken för en 
elektrisk stöt.

•	 Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t.ex. papper, 
textiler osv.) eller i antändbar miljö. Det föreligger brandrisk 
eftersom laddaren blir varm under laddningen.

•	 Håll barn under uppsikt. Det säkerställer att barn inte leker med 
laddaren. 

•	 Barn och personer med fysiska, sensoriska eller mentala 
funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap, som 
inte klarar av att hantera laddaren på ett säkert sätt, får inte 
använda den om de inte övervakas eller får instruktioner av 
en ansvarig person. Annars finns det risk för felhantering och 
personskador.

Service
•	 Ditt elverktyg ska bara repareras av kvalificerad 

specialistpersonal som enbart använder originalreservdelar. 
Då säkerställs det att elverktygets säkerhet bibehålls.

•	 Utför aldrig underhåll på skadade batterier. 
Allt underhåll på batterier ska bara utföras av tillverkaren eller av 
behörig kundservice.

CE-försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under eget ansvar att produkten som beskrivs under 
”Tekniska data” överensstämmer med följande standarder och direktiv: 
EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 och EN 60335-1:2012, 
EN 60335-2-29:2019 enligt bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG. 

Tekniska dokument (2006/42/EG) återfinns hos:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Wilhelm Hahn

Verkställande direktör/director:
Schonach, 29.11.2019
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Ladda och sätta i li-jonbatterier
Använd bara laddaren som 
medföljer leveransen (41915) och 
de medföljande li-jonbatterierna 
(41914). Ladda batteriet vid 
omgivningstemperaturer på 0–40 °C.

Li-jonbatteriet är delvis laddat vid leveransen! Innan du använder det första gången 
ska du ladda li-jonbatteriet helt med den medföljande laddaren. Li-jonbatteriet är skyddat 
mot djupurladdning under drift. När li-jonbatteriet är urladdat stänger en skyddskrets av 
speedE® II och det elektriska skruvningsstödet stannar.

1.	 Skruva av locket 1  moturs (bild 1).
2.	 Ta ur li-jonbatteriet 9  (bild 1). 

 Vid låg laddningsnivå (<20 %) blinkar LED-lampan. Det elektriska skruvningsstödet 
fungerar till en laddningsnivå på 20 %. Du kan sedan fortsätta använda speedE® II 
utan elektriskt skruvningsstöd.

3.	 Placera det tomma li-jonbatteriet i den medföljande laddaren och anslut laddaren till 
strömmen via ett USB-gränssnitt. 

 Laddningsindikeringen på laddaren lyser kort rött och sedan kort grönt. Detta 
indikerar att laddaren är funktionell. Vid laddning lyser laddningsindikeringen röd. När 
li-jonbatteriet är laddat lyser laddningsindikeringen grön.

4.	 Sätt in det laddade li-jonbatteriet i skruvmejselhandtaget 2 .  
 Observera li-jonbatteriets poler! Batteriets riktningsmarkering finns på botten inuti 

batterifacket.
5.	 Skruva åt locket medurs.

Tända eller släcka LED-lampan

1.	 Vrid ringbrytaren 8 . 
LED-lampan 7  lyser i 5 s (bild 2) och stängs sedan av automatiskt. 

 Titta inte direkt in i LED-lampan.
 Om du vrider lite på ringbrytaren kan LED-lampan förtändas.

Sätta i slimBits
1.	 Dra ut slimBitsen. Eftersom det inte finns en särskild spärr för slimBitsen kan man ta ut 

den genom dra hårdare i den än motståndet i fästet. 
 Använd bara det inbyggda och VDE-testade Wiha slimVario-systemet med 6 mm-

fäste!
2.	 Sätt in slimBitsen 5  + 6  i rätt läge i bitshållaren 4  (bild 3) tills ett kort klickljud hörs. 

Bitsen är ansluten till skruvmejselhandtaget 2  via fästet i bitshållaren.

HANTERING
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SEEFTER ANVÄNDNING

Skruva i och ur skruvar
Använd speedE® II vid 
omgivningstemperaturer på 0–40 °C.

1.	 Placera speedE® II på skruvhuvudet.
2.	 Skjut Power-brytaren 3  för att välja mellan två vridmomentsnivåer:

MAX = Power-läge; rekommenderad bits: Power slimBits gul
MIN = materialskyddsläge; rekommenderad bits: slimBits röd

 Om speedE® II befinner sig i power-läge visas detta genom att LED-lampan blinkar 
kort när ringbrytaren vrids.

3.	 Starta det elektriska skruvningsstödet genom att vrida på ringbrytaren 8  (bild 4). 
Vrid ringbrytaren till höger för att skruva i skruven. 
Vrid ringbrytaren till vänster för att skruva loss skruven.

Skötsel
Rengör speedE® II regelbundet genom att torka av den med en lätt 
fuktad trasa. Håll greppytorna torra, rena och fria från olja och fett. 
Kontrollera regelbundet om rörliga delar på speedE® II fungerar som de 
ska och inte fastnar, är avbrutna eller skadade.

Bära och transportera
Ta bort li-jonbatteriet innan allt arbete på speedE® II (t.ex. underhåll) 
samt under transport och förvaring.

Se till att det elektriska skruvningsstödet är avstängt innan du 
tar bort li-jonbatteriet eller bär speedE® II.

Li-jonbatterierna som ingår omfattas av kraven i lagen om farligt gods. 
Användaren kan transportera li-jonbatterierna på allmän väg utan andra 
villkor. 
Vid frakt med tredje part finns särskilda krav på förpackning och 
märkning som ska följas. Kontakta en expert på farligt gods när du 
förbereder paketet.

Kassering
Miljörisk på grund av felaktig kassering!
Felaktig kassering kan skapa miljöfaror.
•	 Ta bort li-jonbatteriet (se kapitel ”Ladda och sätta i li-

jonbatteriet” på sidan 10) innan du kasserar din speedE® II.
•	 Kasta aldrig li-jonbatteriet och din speedE® II i restavfallet.
•	 Låt elektroniskt avfall och elektroniska komponenter 

kasseras av godkända specialföretag.
•	 Vi osäkerheter ska du kontakta lokala myndigheter eller 

specialkasseringsföretag för information om miljövänlig 
kassering.
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Underhåll och felåtgärdande
speedE® II är underhållsfri och behöver inte smörjas.
Om speedE® II inte fungerar längre, kontakta en auktoriserad 
kundservice för Wiha-elverktyg.
Låt reparera skadade delar innan användning.
Försök inte att åtgärda felen själv!
Artikelnumret på typskylten för speedE® II måste alltid anges vid alla 
frågor och reservdelsbeställningar.
Information om reparation och underhåll av speedE® II samt om 
reservdelar finns även på: www.wiha.com

Service och garanti
Om typskylten försvinner går alla garantianspråk förlorade!
Du hittar typskylten på LED-lampans främre lock.

Kundservice
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Tfn.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-postadress: info.de@wiha.com
Webbplats: www.wiha.com

Tekniska data

Li-jonbatteri Emissioner Laddare

Artikelnummer

Beställningsnummer

Märkspänning/kapacitet

Antal battericeller

Max. körtid beroende på 
skruvtyp

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

ca 400 förskruvningar

Ljudtrycksnivå*

Vibrationsnivå**

<70 dB (A)

<2,5 m/s²

Artikelnummer

Beställningsnummer

Laddtid

Skyddsklass

Nätspänning

599002

41915

75 min

2

100–240 V

speedE® II

Vridmoment hårt

Vridmoment mjukt

Kapslingsklass

Tomgångsvarvtal

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Längd x bredd (utan 
slimBits)

Längd x bredd (med 
slimBits)

Märkspänning

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Vikt (utan li-jonbatteri 
och slimBits)

Vikt (med li-jonbatteri)

177 g 

212 g 

* Mätvärden för buller registrerade i enlighet med EN 62841-2-2. Den A-bedömda ljudtrycksnivån hos elverktyget är vanligtvis lägre än 70 dB (A). Osäkerhet K=3 dB. Bullernivån vid arbete kan överstiga 
80 dB (A). Bär hörselskydd! Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma av tre riktningar) och osäkerhet K bestämd enligt EN 62841-2-2: Skruvar: ah <2,5 m/s², K = 1,5 m/s². 
** Vibrationsnivå och bulleremissionsvärde har mätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. 
Värdet är lämpligt för en preliminär bedömning av vibrationsexponeringen. Vibrationsnivån och bulleremissionsvärdet kan variera om elverktyget används för andra tillämpningar med olika verktyg eller 
otillräckligt underhåll. Detta kan öka vibrationsbelastningen påtagligt över hela arbetsperioden.
För att få en exakt uppskattning av vibrationsbelastningen bör hänsyn även tas till de perioder när verktyget är avstängt eller visserligen är i gång, men inte i arbete. Detta kan reducera vibrationsbelastningen 
påtagligt över hela arbetsperioden. Inför ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören från effekterna av vibrationer. 
Till exempel: underhåll elverktyg och insatsverktyg, håll händerna varma, organisera arbetsförloppet.

TEKNISKA DATA
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Tietoja tästä käyttöohjeesta
Alkuperäinen käyttöohje
Akkuavusteisen ruuvimeisselin "speedE® II" käyttö on turvallista ja 
tehokasta, jos tätä käyttöohjetta seurataan. Säilytä tämä käyttöohje 
myöhempää käyttöä varten! Lue tämä käyttöohje ennen kaiken 
työn aloittamista. Turvallisen työskentelyn edellytys on kaikkien 
tämän käyttöohjeen turva- ja käsittelyohjeiden noudattaminen. 
Noudata paikallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä yleisiä 
turvallisuusmääräyksiä laitteen speedE® II käyttöalueella.

Tämä käyttöohje on suojattu tekijänoikeuksilla.
Tämän käyttöohjeen siirtäminen kolmansille osapuolille, kaikenlainen ja 
muodollinen – jopa osittainen – kopioiminen sekä sisällön käyttö ja/tai 
luovuttaminen on kiellettyä ilman Wiha Werkzeuge GmbH:n, jäljempänä 
"Valmistaja", kirjallista suostumusta, paitsi sisäisiin tarkoituksiin. 
Rikkomukset velvoittavat korvaukseen aiheutetuista vahingoista. 
Valmistaja pidättää oikeuden esittää lisävaatimuksia. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Toimituksen laajuus
•	 speedE® II
•	 Latauslaite USB-

pistokkeella (41915)
•	 2 Litiumioniakkua (41914), 

joissa kummassakin yksi 
akkukenno

•	 Latauslaitteen käyttöohje
•	 SL3.5 slimBit-kärki. 

punainen
•	 SL/PZ2 Power slimBit-

kärki, keltainen

Selitteet yleiskatsausgrafiikassa

Suojakansi

Ruuvimeisselin kädensija

Power-virtakytkin
MAX = Power-tila
MIN = Materiaalin 
suojaustila

6 mm kärjen kiinnitys 
(slimVario-järjestelmä)

SL3.5 slimBit-kärki. 
punainen

SL/PZ2 Power slimBit-
kärki, keltainen

LED-lamppu

Rengaskytkin 
(käännettävissä 
vasemmalle ja oikealle)

Litiumioniakku (41914)

Symbolit tässä käyttöohjeessa
VAROITUS!
Tämä symbolin ja signaalisanan yhdistelmä osoittaa 
mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai 
vakaviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.

YMPÄRISTÖNSUOJELU!
Tämä symbolin ja signaalisanan yhdistelmä osoittaa mahdolliset 
vaarat ympäristölle.

TIETOA!
Tämä symboli osoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia sekä 
tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä.

Symbolit speedE® II -laitteessasi
Lue opas!
Tämä symboli kehottaa lukemaan mukana toimitetut ohjeet.

Akun kohdistus
Akkujen kohdistusmerkki on paristolokeron sisällä pohjassa. 
Akun kohdistusmerkintä osoittaa, kuinka akku on asetettava 
paikalleen.

Symbolit ja tarrat kärjessä
slim (ohut) on kärjen integroitu eristys. Eristysmuovia ei levitetä 
kärjelle, vaan integroidaan kärkeen. Tämä tarkoittaa, että voit 
ruuvata myös syvällä olevat ruuvit, joiden halkaisija on pieni.

slimVario -terä on testattu 10 000 voltilla ja ulkopuolinen VDE-
testauslaitos on hyväksynyt sen käytettäväksi 1000 volttiin asti.
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Käyttötarkoitus
speedE® II -akkuavusteinen ruuvimeisseli on tarkoitettu vain metristen 
ruuvien ruuvaamiseen ja kiristämiseen esiporattuihin materiaaleihin 
tai ruuvien avaamiseen ja löysäämiseen. Sähköinen ruuvauksen 
tukimekanismi helpottaa käyttäjän ruuvaustyötä. Vain valmistajan 
slimBit-kärkiä tulee käyttää ja ruuvin päätyyppien oikeaan käyttöön on 
kiinnitettävä huomiota.

speedE® II:n LED-lamppua voidaan 
käyttää taskulamppuna.

Väärinkäyttö
Kaikki muu kuin tarkoituksenmukainen käyttö, tai kaikenlainen muu 
käyttö on väärinkäyttöä. 
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

•	 Älä käytä vääntömomenttityökaluna sähkömoottori katkaistuna.
•	 Älä käytä speedE® II -laitetta vipuamiseen tai talttaamiseen.
•	 Älä lyö suojakanteen 1 .
•	 Älä lämmitä litiumioniakkua ja muuta sen muotoa.
•	 speedE® II ei sovellu jatkuvaan käyttöön.

Muut vaarat
VAROITUS! Lue kaikki turvaohjeet, ohjeet, kuvaukset ja tekniset 
tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena sähköisku, tulipalo 
ja/tai vakavia loukkaantumisia. Säilytä kaikki turvaohjeet ja ohjeet 
tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus työpaikalla
•	 Pidä työalueesi siistinä ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksestä ja 

valaisemattomista työalueista voi olla seurauksen tapaturmia.
•	 Älä käytä sähkötyökalua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, 

jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut 
synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

•	 Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla työkalua käyttäessäsi. Jos 
huomiosi herpaantuu, voit menettää sähkötyökalun hallinnan. 

Sähköturvallisuus
•	 Latauslaitteen pistokkeen tulee olla pistorasiaan sopiva. 

Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
minkäänlaista adapteripistoketta. Muuttamattomat pistokkeet ja 
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

•	 Vältä kosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, 
lämpöpattereiden, liesien ja jääkaappien kanssa. 
Sähköiskun vaara on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.

•	 Pidä sähkötyökalu loitolla sateesta tai kosteudesta. 
Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

•	 Älä käytä laturin liitäntäkaapelia sähkötyökalun kuljettamiseen, 
ripustamiseen tai pistokkeen vetämiseen pistorasiasta. 
Pidä liitäntäkaapeli etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä 
reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai takertuneet 
liitäntäkaapelit ja pistokkeet lisäävät sähköiskun vaaraa.

Henkilöiden turvallisuus
•	 Ole tarkkaavainen, kiinnitä huomiota siihen, mitä teet ja 

käytä harkintaa sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä 
käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai huumausaineiden, 
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellisestä 
varomattomuudesta sähkötyökalua käytettäessä voi olla 
seurauksena vakavia vammoja.

•	 Käytä henkilösuojaimia ja aina suojalaseja. Henkilösuojaimien, 
kuten pölynaamarin, liukumattomien turvakenkien, suojakypärän 
tai kuulonsuojaimen käyttö, kulloisestakin sähkötyökalutyypistä 
ja käyttötavasta riippuen, pienentää loukkaantumisvaaraa.

•	 Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että sähköinen 
ruuvauksen tukimekanismi on kytketty pois päältä, ennen kuin 
poistat akun tai kuljetat sähkölaitetta. 
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Jos sormesi on rengaskytkimen päällä sähkötyökalua 
kantaessasi, tästä voi aiheutua tapaturmia.

•	 Poista säätötyökalut tai jakoavaimet, ennen kuin kytket 
sähkötyökalun päälle. Työkalu tai avain, joka on kiinni 
sähkötyökalun pyörivässä osassa, voi aiheuttaa vammoja.

•	 Vältä epänormaaleja ruumiinasentoja. Varmista, että seisot 
tukevasti ja pysyt koko ajan tasapainossa. Näin pystyt 
hallitsemaan sähkötyökalua paremmin odottamattomissa 
tilanteissa.

•	 Käytä soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai 
koruja. Pidä hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista osista. 
Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni 
liikkuviin osiin.

•	 Älä tuudittaudu siihen uskoon, että sähkötyökalun käyttö on 
turvallista myös sitä koskevia turvaohjeita noudattamatta, 
kun olet käyttänyt laitetta useamman kerran ja tunnet sen. 
Varomaton toiminta voi johtaa vaikeisiin loukkaantumisiin 
sekunnin murto-osien kuluessa.

Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
•	 Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työhösi tätä varten 

tarkoitettua sähkötyökalua. Soveltuvaa sähkötyökalua 
käyttäessäsi työskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla 
tehoalueella.

•	 Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on viallinen. 
Sähkötyökalu, jota ei voi enää käynnistää ja sammuttaa, on 
vaarallinen ja se on korjattava.

•	 Poista akku ennen sähkötyökalun osien vaihtamista tai 
sähkötyökalun varastointia. Tämä varotoimenpide ehkäisee 
työkalun käynnistymisen tahattomasti.

•	 Säilytä käyttämättömiä sähkötyökaluja poissa lasten 
ulottuvilta. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää 
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai eivät ole lukeneet 
näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos kokemattomat 
henkilöt käyttävät niitä.

•	 Hoida sähkötyökaluja ja käyttötyökaluja huolellisesti. 
Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti ja 
ettei mikään ole jumissa, onko laitteessa murtuneita osia 
tai osia, jotka ovat niin pahasti vaurioituneet, että ne 
haittaavat sähkötyökalun toimintaa. Korjauta sähkötyökalun 
vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet 
onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.

•	 Käytä sähkötyökalua, lisälaitetta, käyttötyökalua, 
käyttötyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Huomioi 
tässä yhteydessä työskentelyolosuhteet ja suoritettavat 
toimenpiteet. Sähkötyökalujen käyttäminen muihin kuin tässä 
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

•	 Pidä kädensijat ja kädensijojen pinnat kuivina, puhtaina ja 
vapaina öljystä ja rasvasta. Jos sähkötyökalun kädensijat 
ja kädensijojen pinnat ovat liukkaat, työkalun varma käyttö ja 
hallinta ei ole mahdollista odottamattomissa tilanteissa.

•	 Tartu aina kiinni sähkötyökalun eristetyistä kädensijan 
pinnoista tehdessäsi töitä, joissa ruuvi saattaa osua piilossa 
oleviin virtajohtoihin. Ruuvin osuminen jännitteiseen johtoon 
voi tehdä myös laitteen metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa 
sähköiskun. slimBit-kärki on ulkoisen VDE-testauskeskuksen 
hyväksymä käytettäväksi jopa 1000 voltiin asti.

Akun käyttö ja käsittely
•	 Lataa akut ainoastaan valmistajan suosittelemilla 

latauslaitteilla. Tietyntyyppisille akuille tarkoitettuun 
latauslaitteeseen liittyy tulipalon vaara, jos sitä käytetään muiden 
akkujen kanssa.

•	 Käytä sähkötyökaluissa ainoastaan niitä varten tarkoitettuja 
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi johtaa tapaturmiin ja 
tulipalon vaaraan.

•	 Pidä akut, joita ei kulloinkin käytetä, loitolla paperiliittimistä, 
kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä 
metalliesineistä, jotka saattaisivat aiheuttaa koskettimien 
ohituksen. Akun koskettimien välisestä oikosulusta voi olla 
seurauksena palovammoja tai tulipalo.

TURVALLISUUTTASI VARTEN
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•	 Jos akkua käytetään väärin, siitä voi valua nestettä. 
Vältä kosketusta tämän kanssa. Jos joudut vahingossa 
kosketuksiin nesteen kanssa, huuhtele kohta vedellä. Jos 
nestettä joutuu silmiin, ota lisäksi yhteys lääkäriin. Ulos valuva 
akkuneste voi aiheuttaa ihon ärtymistä tai palovammoja.

•	 Älä käytä vaurioitunutta akkua tai akkua, johon on tehty 
muutoksia. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat toimia 
odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai 
loukkaantumisvaaran.

•	 Älä altista akkua avotulelle tai liian korkeille lämpötiloille. 
Avotulesta tai yli 130 °C:n lämpötiloista voi olla seurauksena 
räjähdys.

•	 Noudata kaikkia lataukseen liittyviä ohjeita, äläkä milloinkaan 
lataa akkua tai sähkötyökalua tässä käyttöohjeessa ilmoitetun 
lämpötila-alueen ulkopuolella (0 – 40 °C). Akun virheellinen 
lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella 
voi tuhota akun ja lisätä tulipalon vaaraa.

Latauslaitteita koskevat turvaohjeet
•	 Pidä latauslaite loitolla sateesta ja kosteudesta. 

Veden tunkeutuminen latauslaitteeseen lisää sähköiskun vaaraa.
•	 Lataa Wihan-litiumioniakut teknisissä tiedoissa ilmoitetuilla 

jännitteillä. Muussa tapauksessa on olemassa tulipalon- ja 
räjähdysvaara.

•	 Pidä latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sähköiskun vaaran.
•	 Tarkasta latauslaite, kaapeli ja pistoke ennen jokaista 

käyttöä. Älä käytä latauslaitetta, jos havaitset niissä vaurioita. 
Älä avaa latauslaitetta itse, ja anna ainoastaan pätevän 
ammattihenkilöstön korjata se alkuperäisiä varaosia käyttäen. 
Vaurioituneet latauslaitteet, kaapelit ja pistokkeet lisäävät 
sähköiskun vaaraa.

•	 Älä käytä latauslaitetta helposti syttyvällä alustalla (esim. 
paperi, tekstiilit jne.) tai syttyvässä ympäristössä. Latauslaite 
lämpenee latauksen aikana, mikä johtaa tulipalon vaaraan.

•	 Pidä lapsia silmällä. Näin varmistetaan, että lapset eivät leiki 
latauslaitteella. 

•	 Lapset ja henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään 
latauslaitetta turvallisesti fyysisten, aistitoimintoihin 
liittyvien tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai 
tietämättömyytensä takia, eivät saa käyttää latauslaitetta 
ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai ohjausta. Muussa 
tapauksessa on olemassa virheellisen käytön ja tapaturmien 
vaara.

Huolto
•	 Anna ainoastaan pätevän ammattihenkilöstön korjata 

sähkötyökalusi ja vain alkuperäisiä varaosia käyttäen. Näin 
varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus ylläpidetään 
alkuperäisenä.

•	 Älä milloinkaan huolla vaurioituneita akkuja. 
Kaikki akuille suoritettavat huoltotyöt tulee jättää valmistajan tai 
valtuutettujen asiakaspalvelukeskusten suoritettaviksi.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että kohdassa 
"Tekniset tiedot" kuvattu tuote on seuraavien standardien ja 
direktiivien mukainen: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 ja 
EN 60335-1:2012, EN 60335-2 -29:2019 direktiivien 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY säännösten mukaisesti. 

Tekniset asiakirjat (2006/42/EY) löydät osoitteesta:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
Saksa

Wilhelm Hahn

Toimitusjohtaja/Johtaja
Schonach, 29.11.2019
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Litiumioniakun lataaminen ja käyttöönotto
Käytä ainoastaan toimitukseen 
sisältyvää latauslaitetta (41915) ja 
mukana toimitettua litiumioniakkua 
(41914). Lataa akku ympäristön 
lämpötilassa 0 – 40 °C.

Litiumioniakku toimitetaan osittain ladattuna! Lataa litiumioniakku kokonaan 
mukana toimitetulla latauslaitteella ennen ensimmäistä käyttöä. Litiumioniakku on 
suojattu käytön aikaista syväpurkautumista vastaan. Kun litiumioniakku on tyhjentynyt, 
suojakatkaisutoiminto kytkee speedE® II:n pois päältä ja sähköinen ruuvauksen 
tukimekanismi lakkaa liikkumasta.

1.	 Kierrä suojakansi 1  vastapäivään paikaltaan (kuva 1).
2.	 Poista litiumioniakku 9  (kuva 1). 

 LED-lamppu vilkkuu merkiksi akun alhaisesta varauksesta (< 20 %). Sähköinen 
ruuvauksen tukimekanismi toimii varaustilaan 20 % asti. Sen jälkeen voit jatkaa 
speedE® II:n käyttöä ilman ruuvauksen sähköistä tukimekanismia.

3.	 Aseta tyhjä litiumioniakku mukana toimitettuun latauslaitteeseen ja kytke latauslaite 
virtalähteeseen USB-liitännän kautta. 

 Latauslaitteen varauksen näyttöön syttyy lyhyesti punainen ja sitten lyhyesti vihreä 
valo. Tämä osoittaa, että latauslaite on toiminnassa. Latauksen aikana varauksen 
näyttö palaa punaisena. Kun litiumioniakku on ladattu, varauksen näyttö palaa 
vihreänä.

4.	 Aseta tämän jälkeen ladattu litiumioniakku paikalleen ruuvimeisselin kädensijaan 2 .  
 Huomioi litiumioniakun napaisuus! Akkujen kohdistusmerkki on paristolokeron 

sisällä pohjassa.
5.	 Kierrä suojakansi kiinni myötäpäivään.

LED-valon sytyttäminen ja sammuttaminen

1.	 Kierrä rengaskytkintä 8 . 
LED-lamppu 7  palaa 5 s ajan (kuva 2) ja sammuu sitten automaattisesti. 

 Älä katso suoraan LED-lamppuun.
 Jos kierrät rengaskytkintä vähän, LED-lamppu voi syttyä.

slimBit-kärjen asettaminen paikalleen
1.	 Vedä slimBit-kärki ulos. Koska slimVario® -kärkeä ei ole lukittu erityisesti paikalleen, sen 

voi irrottaa ylittämällä puristusmekanismin vastuksen. 
 Käytä vain sisäänrakennettua ja VDE-testattua Wiha slimVario -kärkijärjestelmää 

6 mm kiinnittimen kanssa!
2.	 Aseta slimBit-kärki 5  + 6  oikeassa asennossa kiinnittimeen 4  (kuva 3), kunnes 

kuuluu pieni napsahdus. Kärki kiinnittyy kärjen kiinnittimen puristusmekanismin avulla 
ruuvimeisselin kädensijaan 2 .

KÄYTTÖ
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FIKÄYTÖN JÄLKEEN

Ruuvien ruuvaaminen sisään ja ulos
Käytä speedE® II ympäristön 
lämpötilassa 0 – 40 °C.

1.	 Aseta speedE® II ruuvikannan päälle.
2.	 Liu'uta Power-virtakytkintä 3  valitaksesi kahden vääntömomenttivaiheen välillä:

MAX = Power-tila; suositeltava kärki: slimBit-kärki, keltainen
MAX = Materiaalisuoja-tila; suositeltava kärki: slimBit-kärki, punainen

 Jos speedE® II on Power-tilassa, tämä ilmaistaan LED-lampun lyhyellä 
vilkkumisella, kun rengaskytkintä kierretään.

3.	 Käynnistä sähköinen ruuvauksen tukimekanismi kiertämällä rengaskytkintä 8  (kuva 4). 
Kierrä rengaskytkintä oikealle ruuvin ruuvaamiseksi kiinni. 
Kierrä rengaskytkintä vasemmalle ruuvin kiertämiseksi auki.

Hoito
Puhdista speedE® II säännöllisesti pyyhkimällä kevyesti kostutetulla 
liinalla. Pidä kädensijojen pinnat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä ja 
rasvasta. Tarkasta säännöllisesti, toimivatko speedE® II:n liikkuvat osat 
moitteettomasti ja ettei mikään ole jumissa, laitteessa ei ole murtuneita 
osia tai eivät ole vaurioituneet.

Kantaminen ja kuljetus
Poista litiumioniakku ennen kaikkia speedE® ll:een tehtäviä töitä (esim. 
hoito) sekä ennen sen kuljetusta ja säilytykseen laittamista.

Varmista, että sähköinen ruuvauksen tukimekanismi on 
pysäytetty, ennen kuin poistat litiumioniakun tai kannat 
speedE® II:aa.

Laitteen sisältämiin litiumioniakkuihin sovelletaan vaarallisia aineita 
koskevaa lainsäädäntöä. Käyttäjä voi kuljettaa litiumioniakkuja 
tieliikenteessä ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. 
Jos laite lähetetään kolmannen osapuolen toimesta, on noudatettava 
erityisiä pakkaukselle ja merkinnöille asetettuja vaatimuksia. Käänny 
vaarallisten tuotteiden asiantuntijan puoleen pakettia valmistettaessa.

Hävitys
Väärästä hävittämisestä johtuva ympäristövaara!
Virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa ympäristövaaroja.
•	 Poista litiumioniakku (katso luku "Litiumioniakun lataaminen 

ja asettaminen" sivulla 10) ennen speedE® II:n hävittämistä.
•	 Älä koskaan hävitä litiumioniakkua ja speedE® II:aa 

sekajätteen mukana.
•	 Pyydä hyväksyttyjä erikoistuneita yrityksiä hävittämään 

elektroniset jätteet ja elektroniset komponentit.
•	 Hanki epävarmoissa tapauksissa tietoa 

ympäristöystävällisestä hävittämisestä paikalliselta 
kuntaviranomaiselta tai hävityksestä huolehtivilta yrityksiltä.
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Huolto ja vianmääritys
speedE® II on huoltovapaa, eikä sitä tarvitse voidella.
Kun speedE® II ei enää ole toimintakunnossa, käänny Wiha–
sähkötyökalujen valtuutetun asiakaspalvelukeskuksen puoleen.
Korjauta vaurioituneet osat ennen käyttöä.
Älä tee mitään vianmääritystä itse!
Kaikkien kysymysten ja varaosatilausten yhteydessä on ehdottomasti 
ilmoitettava speedE® II:n tyyppikilvessä näkyvä tuotenumero.
Asiakaspalvelu vastaa speedE® II:n korjaukseen ja huoltoon sekä 
varaosiin liittyviin kysymyksiin, räjähdyspiirustukset sekä tiedot 
varaosista löydät myös osoitteesta: www.wiha.com

Huolto ja takuu
Takuu raukeaa kokonaisuudessaan, jos tyyppikilpi katoaa!
Tyyppikilpi löytyy LED-lampun etukannesta.

Asiakaspalvelu
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
Saksa

Puh.: +49 77-22 959-0
Faksi: +49 77-22 959-160
Sähköposti: info.de@wiha.com
Verkkosivusto: www.wiha.com

Tekniset tiedot

Litiumioniakku Päästöt Latauslaite

Tuotenumero

Tilausnumero

Nimellisjännite/kapasiteetti

Akkukennojen lukumäärä

Maksimikäyttöaika 
ruuvaustapauksen mukaan

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

n. 400 ruuviliitosta

Äänenpainetaso*

Värähtelytaso**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/s²

Tuotenumero

Tilausnumero

Latausaika

Suojausluokka

Verkkojännite

599002

41915

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Vääntömomentti, kova

Vääntömomentti, heikko

Kotelointiluokka

Joutokäyntikierrosluku

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Pituus x leveys (ilman 
slimBit-kärkeä)

Pituus x leveys 
(slimBit-kärjellä)

Nimellisjännite

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Paino (ilman 
litiumioniakkua ja 
slimBit-kärkeä)

Paino (litiumioniakulla)

177 g 
 

212 g 

* Mitatut meluarvot on määritetty standardin EN 62841-2-2 mukaisesti. Sähkötyökalun A-painotettu äänenpainetaso on tyypillisesti alle 70 dB(A). Epävarmuus K=3 dB. Melutaso voi ylittää työskenneltäessä 
80 dB(A). Käytä kuulonsuojainta! Värähtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorisumma) on määritelty standardin EN 62841-2-2 mukaisesti: ruuvain: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** Värähtelytaso ja melupäästöarvot on mitattu standardisoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. 
Arvo soveltuu myös värähtelykuormituksen alustavaan arviointiin. Tärinä- ja melutasot voivat vaihdella, jos sähkötyökalua käytetään muihin tarkoituksiin, erilaisilla käyttötyökaluilla varustettuna tai sitä 
huolletaan riittämättömästi, värähtelytaso saattaa olla poikkeava. Tämä saattaa nostaa huomattavasti värähtelyaltistusta koko työhön kuluvana aikana.
Värähtelyaltistuksen tarkassa arvioinnissa on huomioitava myös ajat, joina laite on pois päältä tai joina se on käynnissä, mutta sitä ei käytetä. Tämä saattaa laskea huomattavasti värähtelyaltistusta koko 
työhön kuluvana aikana. Ryhdy ylimääräisiin turvatoimenpiteisiin käyttäjän suojaamiseksi värähtelyn vaikutuksilta. 
Esimerkki: sähkötyökalun ja käyttötyökalujen kunnossapito, käsien lämpimänäpito, työnkulkujen organisointi.

TEKNISET TIEDOT
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O niniejszej instrukcji
Oryginalna instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi umożliwia bezpieczne i wydajne 
użytkowanie wkrętaka elektrycznego „speedE® II”. Należy zachować 
tę instrukcję do użytku na przyszłość! Instrukcję należy przeczytać 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Warunkiem bezpiecznej 
pracy jest przestrzeganie wszystkich wskazówek bezpieczeństwa 
oraz instrukcji postępowania w niniejszej instrukcji. Należy także 
przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania 
wypadkom oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla 
zakresu zastosowania speedE® II.

Niniejsza instrukcja jest objęta ochroną praw autorskich.
Przekazywanie niniejszej instrukcji stronom trzecim, jej powielanie 
w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie – nawet fragmentów 
– a także wykorzystywanie oraz/lub udostępnianie jej treści bez 
pisemnej zgody firmy Wiha Werkzeuge GmbH (zwanej dalej 
„producentem”) jest niedozwolone z wyjątkiem celów objętych 
użytkowaniem wewnętrznym. Naruszenie tych zasad stanowić 
będzie podstawę do odszkodowania. Producent zastrzega sobie też 
prawo do dodatkowych roszczeń. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Zakres dostawy
•	 speedE® II
•	 Ładowarka z wtykiem USB 

(41915)
•	 2x akumulator litowo-

jonowy (41914), każdy 
wyposażony w jedno ogniwo 
akumulatorowe

•	 Instrukcja ładowarki
•	 slimBit SL3.5 czerwony
•	 Power slimBit SL/PZ2 żółty

Legenda grafiki przeglądowej

Zaślepka

Uchwyt wkrętaka

Włącznik
MAX = tryb Power
MIN = tryb ochrony materiału

Mocowanie bitów 6 mm 
(system slimVario)

slimBit SL3.5 czerwony

Power slimBit SL/PZ2 żółty

Lampa LED

Przełącznik pierścieniowy 
(obracany w lewo lub prawo)

Akumulator litowo-jonowy 
(41914)

Symbole w niniejszej instrukcji
OSTRZEŻENIE!
Takie połączenie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje 
potencjalnie niebezpieczne sytuacje, których nieuniknięcie 
może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

OCHRONA ŚRODOWISKA!
Takie połączenie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje 
możliwe zagrożenia dla środowiska.

INFORMACJA!
Taki symbol wskazuje przydatne wskazówki i zalecenia, jak 
również informacje dotyczące wydajnej i bezproblemowej 
pracy.

Symbole na speedE® II
Przeczytać instrukcję!
Ten symbol sygnalizuje konieczność przeczytania dołączonej instrukcji.

Orientacja akumulatora
Oznaczenie orientacji akumulatora znajduje się na dnie komory 
akumulatora. Oznaczenie orientacji akumulatora wskazuje, w którym 
kierunku należy włożyć akumulator.

Symbole i oznaczenia na bitach
slim jest zintegrowaną izolacją bita. Izolujące tworzywo sztuczne nie po-
krywa bita, a zamiast tego jest w nim zintegrowane. Dzięki temu można 
dotrzeć także do głęboko położonych śrub o niewielkiej średnicy.

slimBit jest przetestowany pod kątem odporności do 10 000 woltów 
i zatwierdzony przez zewnętrzne centrum testów VDE do pracy 
z maksymalnie 1000 woltów.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wkrętak elektryczny speedE® II jest przeznaczony wyłącznie do 
wkręcania i dokręcania śrub metrycznych do wstępnie nawierconych 
materiałów oraz do odkręcania i luzowania takich śrub. Elektryczny 
napęd wkrętaka ułatwia użytkownikowi wkręcanie śrub. Należy używać 
wyłącznie bitów slimBit od producenta i uważać na prawidłowe 
zastosowanie rodzajów łbów śrubowych.

Lampa LED w speedE® II może także pełnić 
funkcję latarki.

Nieprawidłowe użytkowanie
Każde użycie wykraczające poza zastosowanie zgodne 
z przeznaczeniem uznawane jest jako użycie nieprawidłowe. 
Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na następujące kwestie:

•	 Nie wykorzystywać elektrycznego wyłączenia silnika 
w charakterze narzędzia dynamometrycznego.

•	 Nie wykorzystywać speedE® II w charakterze dźwigu lub 
przecinaka.

•	 Nie uderzać w zaślepkę 1 .
•	 Nie nagrzewać ani nie deformować akumulatora litowo-jonowego.
•	 Narzędzie speedE® II nie jest przeznaczone do pracy ciągłej.

Zagrożenia resztkowe
OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wszystkimi 
wskazówkami bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami 
i danymi technicznymi, którymi opatrzone jest niniejsze 
elektronarzędzie. Niestosowanie się do poniższych instrukcji może 
skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami 
ciała. Wszelkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje należy 
zachować na przyszłość.

Bezpieczeństwo stanowiska pracy
•	 Należy utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dbać o jego 

należyte oświetlenie. Nieporządek lub brak oświetlenia obszarów 
roboczych może przyczyniać się do nieszczęśliwych wypadków.

•	 Praca za pomocą elektronarzędzia w pomieszczeniach 
zagrożonych wybuchem, w obecności łatwopalnych cieczy, 
gazów lub pyłów jest zabroniona. Elektronarzędzia wytwarzają 
iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

•	 Do pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy dopuszczać 
dzieci ani osób postronnych. Nieuwaga może spowodować 
utratę kontroli nad elektronarzędziem. 

Bezpieczeństwo elektryczne
•	 Wtyk przyłączeniowy ładowarki musi pasować do gniazda. 

Wtyku nie można modyfikować w żaden sposób. Nie 
stosować żadnych wtyczek adaptera. Niezmodyfikowane wtyki 
i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia elektrycznego.

•	 Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami, takimi jak 
rury, grzejniki, kuchenki, lodówki. 
Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w momencie, gdy 
ciało użytkownika jest uziemione.

•	 Nie wystawiać elektronarzędzia na działanie deszczu ani 
wilgoci. Przenikanie wody lub wilgoci do elektronarzędzia 
zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.

•	 Nie używać przewodu przyłączeniowego ładowarki do 
noszenia lub wieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania 
wtyku z gniazda. Chronić przewód przyłączeniowy przed 
ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami oraz ruchomymi 
częściami. Uszkodzone lub splątane przewody przyłączeniowe 
zwiększają ryzyko porażenia elektrycznego.

Bezpieczeństwo osób
•	 Podczas prac przy użyciu elektronarzędzia należy być 

czujnym, uważnym i zachowywać zdrowy rozsądek. 
Nie używać elektronarzędzia, będąc w stanie osłabienia 
fizycznego lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź 
leków. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy przy użyciu 
elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia.

•	 Stosować środki ochrony osobistej i zawsze nosić okulary 
ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, m.in. 
maski przeciwpyłowej, antypoślizgowego obuwia roboczego, 
kasku ochronnego lub ochronników słuchu w zależności od 
charakteru i zastosowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko 
obrażeń.

•	 Nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia. Upewnić 
się, że elektryczny napęd wkrętaka jest zatrzymany przed 
wyjęciem akumulatora lub przenoszeniem elektronarzędzia. 
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Trzymanie palca na przełączniku pierścieniowym podczas 
przenoszenia elektronarzędzia może powodować wypadki.

•	 Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzie 
nastawcze lub klucz. Klucz lub narzędzie znajdujące się 
w obracającej się części elektronarzędzia mogą prowadzić do 
obrażeń.

•	 Należy unikać nieprawidłowej postawy ciała. Należy 
w każdej chwili dbać o pewne ustawienie ciała i zachowanie 
równowagi. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem 
w nieoczekiwanych sytuacjach.

•	 Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnej odzieży ani 
biżuterii. Nie przybliżać włosów ani garderoby do ruchomych 
części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
wciągnięte przez ruchome części.

•	 Nie należy ulegać fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa 
i naruszać zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy 
za pomocą elektronarzędzi, nawet będąc bardzo dobrze 
obeznanym z zasadami ich użytkowania. Nieostrożne działania 
mogą w ułamku sekundy skutkować poważnymi obrażeniami.

Użytkowanie i obsługa elektronarzędzia
•	 Nie wolno przeciążać elektronarzędzia. Używać 

elektronarzędzia odpowiedniego do wykonywanej pracy. 
Praca wykonywana za pomocą odpowiedniego elektronarzędzia 
staje się lżejsza i bezpieczniejsza.

•	 Nie należy używać elektronarzędzia, jeśli jego wyłącznik jest 
uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć ani 
wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

•	 Wyjąć akumulator przed wymianą wkładów narzędzi lub 
odłożeniem elektronarzędzia. 
Te środki ostrożności pozwalają zapobiec przypadkowemu 
uruchomieniu elektronarzędzia.

•	 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczać do 
użytkowania elektronarzędzia osób, którzy nie są z nim 
zaznajomione bądź nie zapoznały się z treścią niniejszych 
wskazówek. Elektronarzędzia są niebezpieczne dla osób 
niedoświadczonych w zakresie ich użytkowania.

•	 Utrzymywać elektronarzędzia i inne stosowane narzędzia 
w należytym stanie technicznym. Sprawdzać, czy ruchome 
części elektronarzędzia działają prawidłowo i nie zakleszczają 
się oraz czy nie uległy złamaniu bądź uszkodzeniu w stopniu 
uniemożliwiającym jego prawidłowe działanie. Zlecić naprawę 
uszkodzonych części przed użyciem elektronarzędzia. Wiele 
wypadków ma swoje źródło w nieprawidłowo wykonywanej 
konserwacji elektronarzędzi.

•	 Używać elektronarzędzia, akcesoriów i innych narzędzi 
zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Należy przy tym 
uwzględniać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. 
Stosowanie elektronarzędzi do celów innych niż zgodnych z ich 
przeznaczeniem może powodować niebezpieczne sytuacje.

•	 Utrzymywać rękojeści i ich powierzchnie w stanie suchym, 
czystym i wolnym od zanieczyszczenia olejem i smarem. Śliskie 
rękojeści i ich powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę 
i kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

•	 Podczas wykonywania prac, przy których istnieje ryzyko, 
że śruba może natrafić na ukryte przewody elektryczne 
lub własny przewód elektronarzędzia, należy trzymać 
elektronarzędzie za izolowane powierzchnie rękojeści. 
Zetknięcie się śruby z przewodem pod napięciem może 
również włączyć pod napięcie metalowe części urządzenia 
i spowodować porażenie prądem elektrycznym. slimBit jest 
zatwierdzony przez zewnętrzne centrum testów VDE do pracy 
z maksymalnie 1000 woltów.

Użytkowanie i obsługa akumulatora
•	 Ładować akumulatory tylko przy użyciu ładowarek zalecanych 

przez producenta. Stosowanie ładowarki odpowiedniej do 
danego typu akumulatorów do ładowania akumulatorów innego 
typu może stać się przyczyną pożaru.

•	 Należy stosować tylko i wyłącznie akumulatory dostarczone 
wraz z elektronarzędziami. Użycie innych akumulatorów może 
spowodować obrażenia lub pożar.

•	 Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala od 
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych 
drobnych przedmiotów metalowych, które mogą powodować 
zwarcie jego styków. Zwarcie styków akumulatora może 
spowodować oparzenia lub wywołać pożar.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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•	 W razie nieprawidłowego użytkowania może dojść do wycieku 
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z elektrolitem. 
W razie przypadkowego kontaktu spłukać elektrolit wodą. Jeśli 
elektrolit dostanie się do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć 
pomocy lekarza. Wyciekający z akumulatora elektrolit może 
powodować podrażnienia lub oparzenia skóry.

•	 Nie używać uszkodzonego bądź zmodyfikowanego 
akumulatora. Uszkodzone bądź zmodyfikowane akumulatory 
mogą się zachowywać w sposób nieprzewidywalny 
i doprowadzić do pożaru, eksplozji lub zranienia.

•	 Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ognia ani 
wysokiej temperatury. Źródła ognia lub temperatury powyżej 
130°C mogą spowodować eksplozję.

•	 Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących 
ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani elektronarzędzia 
poza zakresem temperatur określonym w niniejszej instrukcji 
(0 – 40°C). Nieprawidłowe ładowanie lub obciążanie akumulatora 
poza dopuszczalnym zakresem temperatur może powodować 
jego uszkodzenie i zwiększać ryzyko pożaru.

Wskazówki bezpieczeństwa dot. ładowarek
•	 Przechowywać ładowarkę w miejscach zabezpieczonych 

przed deszczem i wilgocią. 
Przenikanie wody lub wilgoci do ładowarki zwiększa ryzyko 
porażenia elektrycznego.

•	 Akumulatory litowo-jonowe firmy Wiha należy ładować 
napięciem o wartościach podanych w danych technicznych. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i eksplozji.

•	 Utrzymywać ładowarkę w czystości. Zanieczyszczenie może 
powodować ryzyko porażenia elektrycznego.

•	 Przed każdym użyciem należy sprawdzić, ładowarkę, jej kabel 
i wtyczkę. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie należy używać 
ładowarki. Nie wolno samodzielnie otwierać ładowarki, lecz 
należy zlecić jej naprawę wykwalifikowanemu specjaliście przy 
użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone ładowarki, 
ich kable i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia elektrycznego.

•	 Nie używać ładowarki na łatwopalnym podłożu (takim 
jak papier, tekstylia itp.) lub w atmosferze palnej. Wzrost 
temperatury występujący podczas ładowania ładowarki może 
spowodować pożar.

•	 Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Pozwoli to zapewnić, że 
dzieci nie będą bawić się ładowarką. 

•	 Dzieci i osoby, które ze względu na ich stan fizyczny, 
sensoryczny, umysłowy bądź brak doświadczenia lub 
wiedzy w tym zakresie nie mogą używać ładowarki 
w sposób bezpieczny, muszą być nadzorowane lub 
wstępnie poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za jej 
eksploatację. W przeciwnym razie istnieje ryzyko popełnienia 
błędów podczas jej obsługi, które mogą powodować obrażenia.

Serwis
•	 Naprawy elektronarzędzia zlecać wyłącznie 

wykwalifikowanym specjalistom, tylko przy zastosowaniu 
oryginalnych części zamiennych. Gwarantuje to 
bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia.

•	 Nigdy nie należy samodzielnie serwisować uszkodzonych 
akumulatorów. Wszelkie prace serwisowe przy akumulatorach 
powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub przez 
autoryzowane punkty serwisowe.

Deklaracja zgodności CE
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt opisany 
w rozdziale „Dane techniczne” spełnia wymagania następujących 
norm lub dyrektyw: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 
i EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019 według postanowień 
z dyrektyw 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG. 

Dokumentację techniczną (2006/42/WE) można uzyskać od firmy:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
NIEMCY

Wilhelm Hahn

Dyrektor
Schonach, 29.11.2019
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Ładowanie i mocowanie akumulatorów litowo-jonowych
Należy stosować wyłącznie ładowarkę 
wchodzącą w zakres dostawy (41915) 
oraz dołączony akumulator litowo-
jonowy (41914). Ładować akumulator 
w temperaturze otoczenia w zakresie 
0 – 40°C.

Akumulator litowo-jonowy jest dostarczany w stanie niepełnego naładowania! 
Przed pierwszym użyciem naładować akumulator litowo-jonowy do pełna za pomocą 
dołączonej ładowarki. Akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed całkowitym 
rozładowaniem podczas pracy. Jeśli akumulator litowo-jonowy rozładuje się, urządzenie 
speedE® II zostanie wyłączone na skutek zadziałania wyłącznika ochronnego, a napęd 
wkrętaka zostanie zatrzymany.

1.	 Odkręcić zaślepkę 1  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. 1).
2.	 Wyjąć akumulator litowo-jonowy 9  (rys. 1). 

 Miganie lampy LED wskazuje na niski stan naładowania (<20%). Napęd 
elektryczny wkrętaka działa do poziomu naładowania 20%. Później można używać 
narzędzia speedE® II bez elektrycznego napędu wkrętaka.

3.	 Włożyć pusty akumulator litowo-jonowy do dołączonej ładowarki i podłączyć ładowarkę 
do prądu za pośrednictwem złącza USB. 

 Wskaźnik stanu naładowania na ładowarce przybierze na krótki czas kolor czerwony, 
a następnie zielony. W ten sposób sygnalizowane jest działanie ładowarki. Podczas 
ładowania wskaźnik stanu naładowania świeci kolorem czerwonym. Po naładowaniu 
akumulatora litowo-jonowego wskaźnik stanu naładowania zaświeci się na zielono.

4.	 Włożyć naładowany akumulator litowo-jonowy do uchwytu wkrętaka 2 .  
 Należy zwrócić uwagę na biegunowość akumulatora litowo-jonowego! Oznaczenie 

orientacji akumulatora znajduje się na dnie komory akumulatora.
5.	 Przykręcić zaślepkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Włączanie i wyłączanie lampy LED

1.	 Przekręcić przełącznik pierścieniowy 8 . 
Lampa LED 7  zaświeca się na 5 s (rys. 2), po czym wyłącza się automatycznie. 

 Nie spoglądać bezpośrednio w lampę LED.
 Lekkie obrócenie przełącznika pierścieniowego umożliwia wcześniejsze włączenie 

lampy LED.

Wkładanie bita slimBit
1.	 Wykręcić bit slimBit. Ponieważ bit slimBit nie jest mocowany w żaden specjalny sposób, 

można go wyjąć przez pokonanie oporu zacisku. 
 Korzystać tylko z wbudowanego i certyfikowanego przez VDE systemu Wiha 

slimBit z mocowaniem 6 mm!
2.	 Osadzić bita slimBit 5  + 6  w prawidłowej pozycji w mocowaniu bitów 4  (rys. 3), aż 

rozlegnie się krótkie kliknięcie. Bit jest mocowany do uchwytu wkrętaka 2  przy użyciu 
zacisku w mocowaniu bitów.

OBSŁUGA
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Wkręcanie i wykręcanie śrub
Narzędzia speedE® II można używać 
w temperaturze otoczenia z zakresu 
0 – 40°C.

1.	 Nasadzić narzędzie speedE® II na łeb śruby.
2.	 Za pomocą włącznika 3  wybrać pomiędzy dwoma poziomami momentu dokręcania:

MAX = tryb Power; zalecany bit: Power slimBit, żółty
MIN = tryb ochrony materiału; zalecany bit: slimBit, czerwony

 Kiedy narzędzie speedE® II znajduje się w trybie Power, stan ten jest 
sygnalizowany przez krótkie miganie lampy LED przy obrocie przełącznika 
pierścieniowego.

3.	 Uruchomić elektryczny napęd wkrętaka, obracając przełącznik pierścieniowy 8  (rys. 4). 
Obrócić przełącznik pierścieniowy w prawo, aby wkręcić śrubę. 
Obrócić przełącznik pierścieniowy w lewo, aby wykręcić śrubę. 

 Można wzmocnić elektryczny napęd wkrętaka, obracając ręką, aby szybciej 
wkręcić lub wykręcić śrubę (rys. 5). 
Obracanie w przeciwnym kierunku nie ma wpływu na prędkość narzędzia speedE® II. 
Aby zatrzymać ruch obrotowy, należy zwolnić przełącznik pierścieniowy.

Utrzymywanie w dobrym stanie
Należy regularnie czyścić narzędzie speedE® II, przecierając je lekko wilgotną 
ściereczką. Utrzymywać powierzchnie rękojeści w stanie suchym, czystym 
i wolnym od zanieczyszczenia olejem i smarem. Regularnie sprawdzać, czy 
ruchome części narzędzia speedE® II działają prawidłowo, nie zakleszczają się i nie 
są uszkodzone.

Przenoszenie i transportowanie
Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy narzędziu speedE® II (np. czynności 
związanych z utrzymaniem w dobrym stanie) oraz przed transportem lub 
składowaniem należy wyjąć akumulator litowo-jonowy.

Przed wyjęciem akumulatora litowo-jonowego lub przenoszeniem narzędzia 
speedE® II upewnić się, że elektryczny napęd wkrętaka jest zatrzymany.

Akumulatory litowo-jonowe wchodzące w zakres dostawy podlegają wymogom 
towarów niebezpiecznych. Akumulatory litowo-jonowe mogą być transportowane 
przez użytkownika po drogach publicznych bez żadnych dodatkowych zezwoleń. 
W przypadku przesyłania np. transportem lotniczym lub za pośrednictwem 
spedycji należy stosować się do specjalnych wymogów dotyczących opakowania 
i oznaczenia. Podczas przygotowywania wysyłki należy skonsultować się 
z ekspertem ds. materiałów niebezpiecznych.

Utylizacja
Niebezpieczeństwo dla środowiska na skutek 
nieprawidłowej utylizacji!
Nieprawidłowa utylizacja może powodować 
zagrożenia dla środowiska.
•	 Należy zutylizować akumulator litowo-jonowy 

(patrz rozdział „Ładowanie i mocowanie 
akumulatorów litowo-jonowych” na stronie 10) 
przed zutylizowaniem narzędzia speedE® II.

•	 Nie wolno utylizować akumulatorów litowo-
jonowych ani narzędzia speedE® II wraz 
z odpadami resztkowymi.

•	 Utylizację elektrośmieci i komponentów 
elektronicznych należy zlecić specjalistycznym 
firmom.

•	 W razie wątpliwości uzyskać informacje na temat 
przyjaznej dla środowiska utylizacji u lokalnych 
organów komunalnych lub w specjalistycznych 
firmach zajmujących się utylizacją.
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Konserwacja i usuwanie usterek
Narzędzie speedE® II nie wymaga konserwacji ani smarowania.
Jeżeli narzędzie speedE® II nie działa prawidłowo, należy skontaktować 
się z autoryzowanym serwisem elektronarzędzi firmy Wiha.
Zlecić naprawę uszkodzonych części przed użyciem.
Nie usuwać usterek samodzielnie!
W przypadku wszelkich zapytań i zamawiania części zamiennych 
należy podać numer artykułu podany na tabliczce znamionowej 
narzędzia speedE® II.
Informacje dotyczące konserwacji i napraw narzędzia speedE® II, 
oznaczenia Ex oraz informacje na temat części zamiennych można 
znaleźć także na stronie: www.wiha.com

Serwis i gwarancja
Zagubienie tabliczki znamionowej powoduje unieważnienie gwarancji!
Tabliczkę znamionową znaleźć można na przedniej pokrywie obok 
lampy LED.

Obsługa klienta
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
NIEMCY

Tel.: +49 77-22 959-0
Faks: +49 77-22 959-160
E-mail: info.de@wiha.com
Strona internetowa: www.wiha.com

Dane techniczne

Akumulator litowo-jonowy Emisje Ładowarka

Numer artykułu

Numer zamówienia

Napięcie znamionowe/pojemność

Liczba ogniw akumulatora

Maks. czas pracy w zależności 
od rodzaju śrub

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

ok. 400 połączeń 
śrubowych

Poziom ciśnienia 
akustycznego*

Poziom drgań*

< 70 dB(A) 

< 2,5 m/s²

Numer artykułu

Numer zamówienia

Czas ładowania

Stopień ochrony

Napięcie sieciowe

599002

41915

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Miękki moment dokręcania

Twardy moment dokręcania

Stopień ochrony

Prędkość obrotowa bez 
obciążenia

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Długość x szerokość 
(bez bita slimBit)

Długość x szerokość 
(z bitem slimBit)

Napięcie 
znamionowe

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Masa (bez 
akumulatora litowo-
jonowego i bita 
slimBit)

Masa (z akumulatorem 
litowo-jonowym)

177 g 
 
 

212 g 

* Zmierzone wartości hałasu zostały określone zgodnie z normą EN 62841-2-2. Poziom ciśnienia akustycznego A elektronarzędzia wynosi zazwyczaj poniżej 70 dB (A). Tolerancja K = 3 dB. Poziom 
hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB (A). Należy stosować środki ochrony słuchu! Wartości łączne drgań ah (suma wektorów trzech kierunków) i tolerancja K ustalone zostały zgodnie z normą 
62841-2-2: śruby: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** Poziom drgań i wartość emisji hałasu zmierzono znormalizowaną metodą pomiarową; wartości te mogą być wykorzystywane do porównywania elektronarzędzi. 
Wartości nadają się również do wstępnej oceny narażenia na obciążenia drganiami. Poziom drgań oraz wartość emisji hałasu mogą jednak różnić się, jeśli elektronarzędzie będzie służyło do innych 
zastosowań w połączeniu z różnymi narzędziami lub będzie nieprawidłowo konserwowane. Może to znacznie zwiększyć poziom narażenia na drgania na przestrzeni całego czasu pracy.
Do celów dokładnej oceny narażenia na drgania należy uwzględnić okresy, w których urządzenie jest wyłączone lub pracuje, lecz w rzeczywistości nie znajduje się w użyciu. Może to znacząco zmniejszyć 
obciążenie drganiami na przestrzeni całego czasu pracy. Należy określić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed wpływem drgań. 
Przykładowo: konserwacja elektronarzędzi i innych stosowanych narzędzi, utrzymywanie ciepłoty rąk, organizacja procesów pracy.

DANE TECHNICZNE
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O tomto návodu
Překlad originálního návodu k použití
Tento návod umožňuje bezpečné a efektivní používání e-šroubováku 
„speedE® II“. Návod si uschovejte k pozdějšímu použití! Před zahájením 
všech prací si přečtěte návod. Předpokladem bezpečné práce je 
dodržování všech bezpečnostních upozornění a pracovních pokynů 
uvedených v tomto návodu. Dodržujte místní předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a všeobecná bezpečnostní ustanovení platná 
pro oblast používání e-šroubováku speedE® II.

Tento návod je chráněn autorským právem.
Přenechávat tento návod jiným osobám, jakýmkoli způsobem ho – i jen 
v částech – rozmnožovat nebo komerčně využívat a/nebo sdělovat 
jeho obsah bez písemného souhlasu společnosti Wiha Werkzeuge 
GmbH (dále jen „výrobce)“ je zakázáno; výjimku tvoří případy, kdy je 
tak činěno k interním účelům. Jednání v rozporu s výše uvedenými 
ustanoveními zavazuje k náhradě škody. Výrobce si vyhrazuje právo na 
uplatnění dalších nároků. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Rozsah dodávky
•	 speedE® II
•	 Nabíječka se zástrčkou 

USB (41915)
•	 2× baterie Li-Ion 

(41914), každá s jedním 
akumulátorovým článkem

•	 Návod k nabíječce
•	 Nástavec SL3.5 slimBit, 

červený
•	 Nástavec SL/PZ2 Power 

slimBit, žlutý

Legenda k přehledové grafice

Krytka

Rukojeť šroubováku

Přepínač výkonu
MAX = režim maximálního 
výkonu
MIN = režim ochrany 
materiálu

Uchycení nástavců 6 mm 
(systém slimVario)

Nástavec SL3.5 slimBit, 
červený

Nástavec SL/PZ2 Power 
slimBit, žlutý

LED svítilna

Kruhový spínač (otočný 
doleva a doprava)

Baterie Li-Ion (41914)

Symboly v tomto návodu
VÝSTRAHA!
Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje 
na potenciálně nebezpečnou situaci, která – pokud jí 
nepředejdete – může zapříčinit smrtelný úraz nebo těžká 
poranění.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na 
možná nebezpečí ohrožující životní prostředí.

INFORMACE!
Tento symbol zdůrazňuje užitečné tipy a doporučení a také 
informace pro efektivní a bezporuchový provoz.

Symboly na e-šroubováku speedE® II
Přečtěte si návod!
Tento symbol upozorňuje na to, že si máte přečíst dodaný 
návod.
Orientace akumulátoru
Značka orientace akumulátoru se nachází na dně uvnitř 
přihrádky na akumulátor. Značka orientace akumulátoru indikuje, 
jak je třeba vložit akumulátor.

Symboly a označení na nástavci
„slim“ je integrovaná izolace nástavce. Izolační plast se na 
nástavec nenanáší, nýbrž se do něj integruje. Díky tomu se 
dostanete i k hluboce zapuštěným šroubům s malým průměrem.

Nástavec slimVario je otestovaný do 10 000 V a externí 
zkušebna VDE ho schválila na práce s napětím až 1 000 V.
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Používání v souladu s určením
E-šroubovák speedE® II je určený výhradně k zašroubování 
a dotahování metrických šroubů do předvrtaných materiálů, resp. 
vyšroubování a povolování metrických šroubů v předvrtaných 
materiálech. Elektrická podpora usnadňuje uživateli šroubování. 
Povoleno je používat jen nástavce slimBit od výrobce a je nezbytné 
dávat pozor na správné používání jednotlivých typů hlav šroubů.

LED svítilnu e-šroubováku speedE® II je možné používat jako 
kapesní svítilnu.

Chybné používání
Veškeré používání, které přesahuje rámec používání v souladu 
s určením nebo se od něj liší, se považuje za chybné používání. 
Dbejte zejména následujících bodů:

•	 Elektrické vypínání motoru nepoužívejte jako momentový nástroj.
•	 E-šroubovák speedE® II nepoužívejte k vypačování ani jako 

sekáč.
•	 Nebouchejte na krytku 1 .
•	 Baterii Li-Ion nezahřívejte ani nedeformujte.
•	 E-šroubovák speedE® II není vhodný k nepřetržitému používání.

Zbytková nebezpečí
VÝSTRAHA! Přečtěte si veškerá bezpečnostní upozornění, 
pokyny, vyobrazení a technické údaje, které jsou součástí 
elektrického nářadí. Nedodržení následujících pokynů může mít za 
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. 
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte k 
pozdější potřebě.

Bezpečnost na pracovišti
•	 Pracovní prostor udržujte v čistém stavu a zajistěte jeho 

dobré osvětlení. Nepořádek nebo neosvětlený pracovní prostor 
mohou mít za následek úrazy.

•	 S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo 
prach. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může prach 
nebo výpary zapálit.

•	 Během používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí 
a dalších osob. V důsledku rozptýlení pozornosti byste mohli 
ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím. 

Elektrická bezpečnost
•	 Připojovací zástrčka nabíječky musí odpovídat zásuvce. 

Zástrčka se nesmí žádným způsobem upravovat. 
Nepoužívejte adaptéry. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky 
zmenšují riziko úrazu elektrickým proudem.

•	 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou 
trubky, topení, sporáky a chladničky. Uzemněnému tělu hrozí 
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

•	 Elektrické nářadí nevystavujte dešti a vlhku. Proniknutí vody do 
elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

•	 Připojovací kabel nabíječky nepoužívejte v rozporu s jeho 
určením – k přenášení elektrického nářadí, jeho zavěšování 
nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Zajistěte, aby 
připojovací kabel nebyl vystaven vysokým teplotám 
a aby nepřišel do styku s olejem, ostrými hranami nebo 
pohybujícími se díly. Poškozené nebo zamotané připojovací 
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob
•	 Buďte bdělí, dávejte pozor na to, co děláte, a s elektrickým 

nářadím pracujte rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, 
pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. 
Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může 
mít za následek vážná poranění.

•	 Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné 
brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou 
respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba 
nebo ochrana sluchu (podle druhu a způsobu používání 
elektrického nářadí) snižuje riziko poranění.

•	 Zamezte nechtěnému uvedení do provozu. 
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Než vyjmete akumulátor nebo budete přenášet elektrické 
nářadí, přesvědčte se, zda je vypnuta elektrická podpora 
šroubování. Pokud máte při přenášení elektrického nářadí prsty 
na kruhovém spínači, může to mít za následek úraz.

•	 Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje 
nebo klíče na šrouby. Nástroj nebo klíč, který se nachází 
v otáčející se části elektrického nářadí, může zapříčinit poranění.

•	 Vyvarujte se nesprávného držení těla. Zajistěte si stabilní 
postoj a vždy udržujte rovnováhu. V případě nečekaných 
situací tak budete mít elektrické zařízení lépe pod kontrolou.

•	 Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy 
a šaty mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. 
Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny 
pohyblivými díly.

•	 I pokud jste elektrické nářadí už mnohokrát použili a jste 
s ním obeznámeni, nenechte se ukolébat falešným pocitem 
bezpečí a nadále dodržujte všechna bezpečnostní pravidla 
práce s elektrickým nářadím. Nepozornost může mít během 
zlomku sekundy za následek velmi vážné poranění.

Zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
•	 Elektrické nářadí nepřetěžujte. K práci používejte k tomu 

určené elektrické nářadí. 
Použití vhodného přístroje usnadňuje práci v příslušném 
výkonnostním rozsahu a je též bezpečnější.

•	 Nepoužívejte elektrické přístroje s vadným vypínačem. 
Elektrické nářadí, které se už nedá zapnout nebo vypnout, je 
nebezpečné a musí být opraveno.

•	 Před výměnou částí vložných nástrojů nebo odložením 
elektrického nářadí vyjměte akumulátor. 
Toto bezpečnostní opatření zamezuje nechtěnému spuštění 
elektrického nářadí.

•	 Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah 
dětí. Zamezte tomu, aby elektrické nářadí používaly osoby, 
které s ním nejsou obeznámeny nebo které si nepřečetly tyto 
pokyny. Elektrické nářadí používané nezkušenými osobami je 
nebezpečné.

•	 Elektrické nářadí a vložné nástroje pečlivě ošetřujte. 
Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a nedrhnou, 
zda nejsou zlomené nebo poškozené natolik, že by byla 
omezena funkčnost elektrického nářadí. Poškozené díly 
nechejte před dalším použitím elektrického nářadí opravit. 
Mnoho úrazů je důsledkem špatné údržby elektrického nářadí.

•	 Elektrické nářadí, příprava, vložné nástroje atd. používejte 
v souladu s těmito pokyny. Vezměte v úvahu pracovní 
podmínky a prováděnou činnost. Používání elektrického 
nářadí k jiným než určeným účelům může zapříčinit vznik 
nebezpečných situací.

•	 Rukojeti a úchopové plochy udržujte suché, čisté a bez olejů 
a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují 
bezpečnou obsluhu a kontrolu nad elektrickým nářadím 
v nečekaných situacích.

•	 Když provádíte práce, při kterých se může šroub dostat do 
kontaktu se skrytými elektrickými vedeními, držte elektrické 
nářadí za izolované úchopové plochy. Kontakt šroubu 
s vedením pod napětím může mít za následek, že se pod 
napětí dostanou i kovové díly přístroje, a to může zapříčinit úraz 
elektrickým proudem. Nástavec slimBit byl externí zkušebnou 
VDE schválen na práce s napětím až 1 000 V.

Zacházení s akumulátorem a jeho používání
•	 Akumulátory nabíjejte jen pomocí nabíječek doporučených 

výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro určitý druh 
akumulátorů, může při použití s jinými akumulátory zapříčinit 
požár.

•	 V elektrickém nářadí používejte pouze k tomu určené 
akumulátory. Používání jiných akumulátorů může mít na 
následek poranění a požár.

•	 Nepoužívané akumulátory nesmějí přijít do styku 
s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby 
nebo jinými drobnými kovovými předměty, které by 
mohly zapříčinit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty 
akumulátoru může mít za následek popálení nebo požár.

PRO VAŠI BEZPEČNOST



97

CZPRO VAŠI BEZPEČNOST

•	 Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. 
Vyvarujte se kontaktu s ní. Při nechtěném kontaktu 
opláchněte kapalinu vodou. Pokud by se kapalina dostala 
do očí, rovněž přivolejte lékaře. Uniklá kapalina z akumulátoru 
může podráždit pokožku nebo zapříčinit popálení.

•	 Nepoužívejte poškozené ani upravené akumulátory. 
Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat 
nepředvídatelně a zapříčinit požár, výbuch nebo poranění.

•	 Akumulátory nevystavujte ohni ani příliš vysokým teplotám. 
Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou zapříčinit výbuch.

•	 Dodržujte veškeré pokyny k nabíjení a akumulátor nebo 
elektrické nářadí nikdy nenabíjejte mimo rozsah teplot 
uvedený v tomto návodu (0–40 °C). Nesprávné nabíjení nebo 
nabíjení mimo schválený teplotní rozsah může akumulátor zničit 
a zvýšit nebezpečí požáru.

Bezpečnostní upozornění pro nabíječky
•	 Nabíječku nevystavujte dešti ani vlhku. 

Proniknutí vody do nabíječky zvyšuje nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

•	 Baterie Li-Ion nabíjejte napětím uvedeným v technických 
údajích. 
Nedodržíte-li tento pokyn, hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

•	 Nabíječku udržujte v čistotě. Při znečištění hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.

•	 Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel 
a zástrčku. Pokud na nabíječce zjistíte závady, nepoužívejte 
ji. Nabíječku sami neotvírejte a nechávejte ji opravovat jen 
kvalifikovanými odborníky, kteří používají výhradně originální 
náhradní díly. Poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují 
riziko úrazu elektrickým proudem.

•	 Nabíječku neprovozujte na snadno hořlavém podkladu (např. 
papír, textilie atd.), resp. v hořlavém prostředí. Kvůli zahřívání 
nabíječky během nabíjení hrozí nebezpečí požáru.

•	 Dávejte pozor na děti. Tím zajistíte, aby si s nabíječkou nehrály. 
•	 Děti a osoby, které nejsou kvůli svým psychickým, smyslovým 

nebo duševním schopnostem nebo své nezkušenosti či 
nevědomosti schopny nabíječku bezpečně obsluhovat, nesmí 
nabíječku používat bez dohledu nebo pokynů odpovědné 
osoby. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí nebezpečí nesprávné 
obsluhy a poranění.

Servis
•	 Elektrické nářadí nechávejte opravovat pouze kvalifikovanými 

odborníky, kteří používají výhradně originální náhradní díly. 
Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

•	 Nikdy neprovádějte údržbu poškozeného akumulátoru. 
Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět pouze výrobce 
nebo autorizovaný zákaznický servis.

CE prohlášení o shodě
Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že výrobek popsaný v části 
„Technické údaje“ je v souladu s následujícími normami a směrnicemi: 
EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 a EN 60335-1:2012, 
EN 60335-2-29:2019 podle ustanovení směrnic 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES. 

Technické podklady (2006/42/ES) jsou k dispozici u společnosti:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
78136 Schonach
NĚMECKO

Wilhelm Hahn

Jednatel
Schonach, 29. 11. 2019
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Nabíjení a vkládání baterie Li-Ion
Používejte pouze nabíječku 
(41915), která je součástí dodávky, 
a dodávanou baterii Li-Ion(41914). 
Akumulátor nabíjejte při okolní teplotě 
v rozsahu 0–40 °C.

Baterie Li-Ion se dodává částečně nabitá. Před prvním použitím plně nabijte baterii 
Li-Ion dodávanou nabíječkou. Baterie Li-Ion je během provozu chráněna před hlubokým 
vybitím. Při vybití baterie Li-Ion vypne ochranný obvod e-šroubovák speedE® II 
a elektrická podpora šroubování se přestane pohybovat.

1.	 Krytku 1  vyšroubujte proti směru hodinových ručiček (obr. 1).
2.	 Vyjměte baterii Li-Ion 9  (obr. 1). 

 Na nízký stav nabití (< 20 %) upozorňuje blikání LED svítilny. Elektrická podpora 
šroubování funguje do 20% nabití. Pak můžete e-šroubovák speedE® II nadále 
používat bez elektrické podpory šroubování.

3.	 Do dodávané nabíječky vložte vybitou baterii Li-Ion a nabíječku připojte prostřednictvím 
rozhraní USB k napájení. 

 Indikace stavu nabití na nabíječce se krátce rozsvítí červeně, pak zeleně. Tím 
indikuje, že je nabíječka funkční. Během nabíjení svítí indikace stavu nabití červeně. 
Jakmile je baterie Li-Ion nabitá, indikace stavu nabití svítí zeleně.

4.	 Nabitou baterii Li-Ion vložte do rukojeti šroubováku 2 .  
 Dbejte na správnou polaritu baterie Li-Ion! Značka orientace akumulátoru se 

nachází na dně uvnitř přihrádky na akumulátor.
5.	 Krytku zašroubujte po směru hodinových ručiček.

Zapnutí a vypnutí LED svítilny

1.	 Otočte kruhovým spínačem 8 . 
LED svítilna 7  se na 5 s rozsvítí (obr. 2) a pak se automaticky vypne. 

 Nedívejte se přímo do LED svítilny.
 Pokud kruhovým spínačem pootočíte jen o kousek, rozsvítí se LED svítilna bez 

toho, aby se spustil pohon e-šroubováku.

Vložení nástavce slimBit
1.	 Vytáhněte nástavec slimBit. Nástavec slimBit není zvlášť jištěn. Proto ho lze vyjmout 

překonáním upínacího odporu. 
 Používejte jen vestavěný systém Wiha slimBit s 6mm upínáním, otestovaný organizací 

VDE!
2.	 Nástavec slimBit 5  + 6  vložte ve správné poloze do uchycení nástavce 4  (obr. 3) tak, 

abyste slyšeli krátké klapnutí. Nástavec se s rukojetí šroubováku 2  spojuje sevřením 
v uchycení nástavce.

OBSLUHA
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CZPO POUŽITÍ

Zašroubování a vyšroubování šroubů
E-šroubovák speedE® II používejte při 
okolních teplotách v rozsahu 0–40 °C.

1.	 E-šroubovák speedE® II nasaďte na hlavu šroubu.
2.	 Přesunutím přepínače výkonu 3  volíte mezi dvěma stupni točivého momentu:

MAX = režim maximálního výkonu; doporučený bit: Power slimBit, žlutý
MIN = režim ochrany materiálu; doporučený bit: slimBit, červený

 Když se e-šroubovák speedE® II nachází v režimu maximálního výkonu, je to při 
otáčení kruhovým spínačem indikováno krátkým blikáním LED svítilny.

3.	 Elektrickou podporu šroubování spustíte otočením kruhového spínače 8  (obr. 4). 
Pokud chcete šrouby zašroubovat, otočte kruhovým spínačem doprava. 
Pokud chcete šrouby vyšroubovat, otočte kruhovým spínačem doleva.

Péče
E-šroubovák speedE® II pravidelně čistěte otřením mírně navlhčenou 
utěrkou. Úchopové plochy udržujte suché, čisté a bez olejů 
a mastnoty. Pravidelně kontrolujte, zda pohyblivé díly e-šroubováku 
speedE® II bezvadně fungují a nedrhnou a zda nejsou ulomené nebo 
poškozené.

Přenášení a přeprava
Před veškerými pracemi na e-šroubováku speedE® II (např. péče) i před 
jeho přepravou a uložením vyjměte baterii Li-Ion.

Než vyjmete baterii Li-Ion nebo než budete e-šroubovák 
speedE® II přenášet, přesvědčte se, zda je vypnuta elektrická 
podpora šroubování.

Obsažené baterie Li-Ion podléhají požadavkům právních předpisů 
o nebezpečných výrobcích. Baterie Li-Ion mohou být uživatelem po 
silnicích přepravovány bez dalších povinností. 
Při odesílání jinou osobou musí být dodrženy zvláštní požadavky na 
obal a označení. Při přípravě zásilky přizvěte odborníka na přepravu 
nebezpečného nákladu.

Likvidace
Při nesprávné likvidaci hrozí nebezpečí ohrožující životní 
prostředí!
Při chybné likvidaci může vzniknout nebezpečí ohrožující životní 
prostředí.
•	 Před likvidací e-šroubováku speedE® II zlikvidujte baterii 

Li-Ion (viz kapitolu „Nabíjení a vkládání baterie Li-Ion“ na 
straně 10).

•	 Baterii Li-Ion ani e-šroubovák speedE® II nikdy nevyhazujte 
do směsného odpadu.

•	 Elektrický odpad a elektronické komponenty nechejte 
zlikvidovat autorizovanými specializovanými firmami.

•	 V případě pochybností se o možnostech ekologické 
likvidace informujte u místního obecního úřadu nebo firem 
specializovaných na likvidaci odpadu.
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Údržba a odstraňování závad
E-šroubovák speedE® II nevyžaduje údržbu a není nutné ho promazávat.
Pokud by e-šroubovák speedE® II přestal fungovat, obraťte se na 
autorizovaný zákaznický servis, který se zabývá opravami elektrického 
nářadí Wiha.
Poškozené díly nechejte před dalším použitím opravit.
Závady neodstraňujte sami!
V případě veškerých dotazů a objednávání náhradních dílů uvádějte 
číslo výrobku podle typového štítku e-šroubováku speedE® II.
Informace o opravách a údržbě e-šroubováku speedE® II, podrobná 
schémata a informace o náhradních dílech najdete také na webu 
www.wiha.com

Servis a záruka
Při ztrátě typového štítku zanikají veškeré nároky na záruku.
Typový štítek najdete na předním krytu u LED svítilny.

Zákaznický servis
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
78136 Schonach
NĚMECKO

Tel.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-mail: info.de@wiha.com
Web: www.wiha.com

Technické údaje

Baterie Li-Ion Emise Nabíječka

Číslo výrobku

Objednací číslo

Jmenovité napětí / kapacita

Počet článků akumulátoru

Max. doba chodu (v závislosti na 
podmínkách šroubování)

599001

41914

3,7 / 1,5 V / Ah

1

cca 400 šroubování

Hladina akustického 
tlaku*

Hladina vibrací**

< 70 dB(A) 

< 2,5 m/s²

Číslo výrobku

Objednací číslo

Doba nabíjení

Třída ochrany

Síťové napětí

599002

41915

75 min

2

100–240 V

speedE® II

Točivý moment – vysoký

Točivý moment – nízký

Stupeň krytídruh ochrany

Počet otáček při běhu 
naprázdno

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min.-¹

Délka × šířka (bez 
nástavce slimBit)

Délka × šířka 
(s nástavcem slimBit)

Jmenovité napětí

147 × 39 mm 

202 × 39 mm 
 

3,6 V

Hmotnost (bez aterie 
Li-Ion a nástavce 
slimBit)

Hmotnost (s baterií 
Li-Ion)

177 g 
 

212 g 

* Naměřené hodnoty hluku stanoveny podle EN 62841-2-2. Hladina akustického tlaku A elektrického nářadí je obvykle nižší než 70 dB(A). Nejistota K = 3 dB. Hladina akustického tlaku při práci může 
překročit 80 dB(A). Noste ochranu sluchu! Celková hodnota vibrací ah (vektorový součet tří směrů) a nejistota K stanoveny podle EN 62841-2-2: šrouby: ah< 2,5 m/s², K = 1,5 m/s². 
** Hladina vibrací a hodnota emisí hluku byly změřeny normalizovanou metodou měření a lze je použít k vzájemnému porovnání elektrického nářadí. 
Hodnota se hodí také k předběžnému odhadu zatížení vibracemi. Pokud je ale elektrické nářadí používáno k jinému účelu s jinými vložnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, mohou se hodnoty hladiny 
vibrací a emisí hluku lišit. To může vést ke značnému zvýšení zatížení vibracemi během celé doby práce.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi je nutné zohlednit doby, během nichž je přístroj vypnutý nebo sice běží, ale ve skutečnosti se nepoužívá. Tím se může zatížení vibracemi po celou dobu práce značně 
snížit. Stanovte další bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka obsluhy před působením vibrací. 
Příklad: Údržba elektrického nářadí a vložných nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních procesů.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Az utasításról
Eredeti használati utasítás
A jelen utasítás a „speedE® II“ csavarhúzó biztonságos és hatékony 
használatát ismerteti. Őrizze meg a későbbi felhasználás céljából! 
A munkavégzés megkezdése előtt olvassa el az utasítást. A 
biztonságos munkavégzés feltétele a jelen utasításban szereplő 
biztonsági tudnivalók és cselekvési utasítások betartása. Tartsa 
be a helyi baleset-megelőzési előírásokat és általános biztonsági 
szabályokat a speedE® II alkalmazási területén.

A jelen utasítást szerzői jog védi.
A kézikönyv harmadik félnek történő továbbadása, bármilyen 
formában történő sokszorosítása - akár kivonatosan is -, valamint 
a tartalom felhasználása és/vagy közlése, kivéve belső célokra, a Wiha 
Werkzeuge GmbH (a továbbiakban: gyártó) írásbeli jóváhagyása nélkül 
nem megengedett. A jogsértő magatartást kártérítést von maga után. 
A gyártó fenntartja a jogot, hogy további igényeket érvényesítsen. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Szállítási terjedelem
•	 speedE® II
•	 Töltőkészülék USB-porttal 

(41915)
•	 2x li-ion akkumulátor 

(41914) egy-egy 
akkucellával

•	 Töltőkészülék utasítás
•	 SL3.5 slimBit piros
•	 SL/PZ2 Power slimBit 

sárga

Jelmagyarázat az áttekintő grafikához

Zárósapka

Csavarhúzó-markolat

Teljesítmény kapcsoló
MAX = teljesítmény-
üzemmód
MIN = anyagkímélő 
üzemmód

6-mm-es bitbefogó 
(slimVario rendszer)

SL3.5 slimBit piros

SL/PZ2 Power slimBit 
sárga

LED lámpa

Gyűrűs kapcsoló (balra és 
jobbra forgatható)

Li-ion akkumulátor (41914)

Az utasításban használt szimbólumok
FIGYELMEZTETÉS!
A szimbólum és jelzőszó kombinációja potenciális veszélyes 
helyzetre utal, amelynek figyelmen kívül hagyása esetén halálhoz 
vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

KÖRNYEZETVÉDELEM!
A szimbólum és jelző kombinációja potenciális környezeti 
veszélyekre utal.

INFÓ!
A szimbólum kiemeli a hasznos tippeket és ajánlásokat, valamint 
információkat a hatékony és problémamentes működéshez.

Szimbólumok a speedE® II csavarhúzón
Olvassa el az utasítást!
A szimbólum a mellékelt utasítás elolvasásra utal.

Az akkumulátor helyzete
Az akkumulátor helyzetének jelölése az akkurekesz alján 
található. Az akkumulátor helyzetének jelölése megmutatja, 
hogyan kell behelyezni az akkumulátort.

Szimbólumok és feliratok a biten
A slim a bit integrált szigetelése. A szigetelőanyag nem bevonat, 
hanem a bitbe vagy integrálva. Ezáltal a kis átmérőjű, mélyebben 
elhelyezkedő csavarokhoz is hozzáférhet.

A slimVario bitet 10 000 V feszültséggel vizsgálták be, és 
a független VDE ellenőrző szerv által kiállított tanúsítvány szerint 
alkalmas 1000 V váltakozó feszültségen való használatra.
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Rendeltetésszerű használat
A speedE® II elektromos csavarhúzó kizárólag metrikus csavarok 
előfúrt anyagokba történő becsavarására és meghúzására, vagy 
csavarok kicsavarozására és meglazítására szolgál. Az elektromos 
rásegítés megkönnyíti a csavarozást a felhasználó számára. Kizárólag 
a gyártó slimBit csavarjai használhatók, amelynek során ügyelni kell a 
csavarfej típusok helyes használatára.

A speedE® II LED lámpája 
zseblámpaként használható.

Rendellenes használat
A rendeltetésszerű használattól eltérő vagy azon túlmenő használat 
nem rendeltetésszerűnek minősül. 
Különösen a következő pontokat kell figyelembe venni:

•	 Ne használja a motor elektromos lekapcsolását 
nyomatékszerszámként.

•	 Ne használja a speedE® II csavarhúzót emeléshez vagy 
véséshez.

•	 Ne üssön a zárósapkára 1 .
•	 Ne hevítse és deformálja a li-ion akkumulátort.
•	 A speedE® II csavarhúzó nem alkalmas folyamatos működésre.

Fennmaradó veszélyek
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a jelen elektromos szerszámhoz 
tartozó összes biztonsági tudnivalót, utasítást, ábrát és műszaki 
adatot. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy 
súlyos sérüléseket okozhat. Őrizze meg a biztonsági tudnivalókat 
és utasításokat a későbbi felhasználás céljából.

Munkahelyi biztonság
•	 Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. 

Rendetlenség és megvilágítatlan munkaterületek balesetet 
okozhatnak.

•	 Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanásveszélyes 
környezetben, amelyben éghető folyadékok, gázok vagy 
porok találhatók. Elektromos szerszámok szikrát keltenek, 
amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

•	 Az elektromos szerszám használata közben tartsa távol 
a gyermekeket és más személyeket. Ha elterelik a figyelmét, 
elveszítheti az irányítást az elektromos szerszám felett. 

Elektromos biztonság
•	 A töltőkészülék csatlakozódugójának illeszkednie kell 

a csatlakozóaljzatba. A csatlakozót semmilyen módon nem 
szabad manipulálni. Ne használjon adaptert. A nem manipulált 
és megfelelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés 
kockázatát.

•	 Kerülje a fizikai érintkezést földelt felületekkel, például 
csövekkel, melegítőkkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. 
Ha a teste földelve van, fokozott áramütés veszélye áll fenn.

•	 Tartsa távol az elektromos szerszámokat esőtől vagy 
nedvességtől. Az elektromos szerszámba bejutó víz növeli az 
áramütés kockázatát.

•	 Ne használja a töltőkészülék kábelét az elektromos szerszám 
szállításához, felakasztásához vagy a csatlakozódugó 
kihúzásához. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől 
vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegubancolódott 
kábelek növelik az áramütés kockázatát.

Személyek biztonsága
•	 Legyen figyelmes és ügyeljen arra, amit tesz, és észszerűen 

dolgozzon az elektromos szerszámmal. Ne használja az 
elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószerek, alkohol 
vagy bizonyos gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos 
szerszám használata közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség 
is súlyos sérüléseket okozhat.

•	 Használjon egyéni védőfelszereléseket és mindig használjon 
védőszemüveget. Az egyéni védőfelszerelések, úgymint 
pormaszk, csúszásbiztos biztonsági lábbelik, védősisak vagy 
hallásvédő, az elektromos szerszám típusától és felhasználásától 
függően, csökkentik a sérülések kockázatát.

•	 Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, 
hogy ki van kapcsolva az elektromos rásegítés, mielőtt 
eltávolítja az akkumulátort vagy szállítaná az elektromos 
szerszámot. 
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Ha az elektromos szerszám szállításakor a gyűrűs kapcsolón 
tartja az ujját, úgy az baleseteket idézhet elő.

•	 Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el 
a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsot. Az elektromos 
szerszám forgó alkatrészében található szerszám vagy kulcs 
sérüléseket okozhat.

•	 Kerülje a természetellenes testtartást. Gondoskodjon 
biztonságos álló helyzetről és mindig őrizze meg egyensúlyát. 
Ezáltal váratlan helyzetekben is jobban képes irányítani az 
elektromos szerszámot.

•	 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy 
ékszereket. Tartsa távol a hajat és a ruházatot a mozgó 
alkatrészektől. A mozgó alkatrészek elkaphatják a laza ruhát, 
ékszert vagy a hosszú hajat.

•	 Ne ringassa magát hamis biztonság érzetébe, és ne hagyja 
figyelmen kívül az elektromos szerszámok biztonsági 
szabályait, még akkor sem, ha már többszöri felhasználás 
után ismeri az elektromos kéziszerszámot. A gondatlan 
viselkedés a másodperc töredéke alatt súlyos sérüléseket 
okozhat.

Az elektromos szerszám használata és kezelése
•	 Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkához az 

adott célra szolgáló elektromos szerszámot használja. 
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és 
biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítményhatárok 
között.

•	 Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek 
kapcsolója hibás. Az olyan szerszám, amelyet már nem lehet 
be- vagy kikapcsolni, veszélyes, ezért meg kell javítani.

•	 Távolítsa el az akkumulátort a célszerszámok cseréje vagy az 
elektromos szerszám tárolása előtt. 
Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám 
véletlen elindítását.

•	 A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől elzárva 
kell tartani. Ne engedje használni az elektromos szerszámokat 
olyan személyeknek, akik nem ismerik a szerszámot 
vagy nem olvasták el a jelen utasításokat. Az elektromos 
szerszámok veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek 
használják.

•	 Ápolja gondosan az elektromos szerszámokat és a 
célszerszámokat. Ellenőrizze, hogy kifogástalanul 
működnek-e és nem szorulnak-e a mozgó alkatrészek, hogy 
nincsenek-e törött vagy oly mértékben sérült alkatrészek, 
amelyek befolyásolják az elektromos szerszám működését. 
Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg 
a sérült alkatrészeket. Számos baleset a nem megfelelően 
karbantartott elektromos szerszámok miatt következik be.

•	 A jelen utasításoknak megfelelően használja az elektromos 
szerszámot, tartozékokat, célszerszámokat stb. Vegye 
figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. 
Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű használata 
veszélyes helyzeteket idézhet elő.

•	 Tartsa szárazon, tisztán és olajtól és zsírtól mentesen a 
markolatokat és markolatfelületeket. A csúszós markolatok és 
markolatfelületek nem teszik lehetővé az elektromos szerszám 
biztonságos üzemeltetését és irányítását váratlan helyzetekben.

•	 Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt 
markolatfelületeknél, ha olyan munkákat végez, amelynél 
a csavar rejtett áramvezetékeket találhat el. Ha a csavar 
feszültség alatt álló vezetékeket talál el, a készülék fém 
alkatrészei is feszültség alá kerülhetnek és áramütést 
okozhatnak. A slimBit a független VDE ellenőrző szerv által 
kiállított tanúsítvány szerint alkalmas 1000 V váltakozó 
feszültségen való használatra.

Az akkumulátor használata és kezelése
•	 Az akkumulátorokat csak a gyártó által javasolt 

töltőkészülékekben töltse. Az egy bizonyos típusú 
akkumulátorhoz alkalmas töltőkészülék tűzveszélyt okoz, ha 
más akkumulátorokkal használják.

•	 Az elektromos szerszámokban csak erre a célra szolgáló 
akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata 
sérüléseket és tüzet okozhat.

•	 Tartsa távol a nem használt akkumulátort olyan 
gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól 
vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek az érintkezők 
áthidalását okozhatják. Az akkumulátor érintkezői közötti zárlat 
égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

A BIZTONSÁGRÓL
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•	 Helytelen használat esetén folyadék léphet ki az 
akkumulátorból. Kerülje a fizikai érintkezést a folyadékkal. 
Véletlen érintkezés esetén öblítse le a folyadékot vízzel. 
Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz. A kilépő 
akkumulátorfolyadék bőrirritációt vagy égési sérüléseket 
okozhat.

•	 Ne használjon sérült vagy manipulált akkumulátort. 
A sérült vagy manipulált akkumulátorok kiszámíthatatlanul 
viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérüléseket 
okozhatnak.

•	 Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy túl magas 
hőmérsékletnek. A tűz vagy a 130 °C fölötti hőmérséklet 
robbanást idézhetnek elő.

•	 Kövess a töltésre vonatkozó utasításokat és soha ne töltse 
fel az akkumulátort vagy az elektromos szerszámot az 
utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül 
(0 – 40 °C). A nem megfelelő töltés vagy a megengedett 
hőmérsékleti tartományon kívül végzett töltés tönkreteheti az 
akkumulátort és növeli a tűzveszély kockázatát.

Töltőkészülékekre vonatkozó biztonsági tudnivalók
•	 Tartsa távol a töltőkészüléket esőtől vagy nedvességtől. 

A töltőkészülékbe bejutó víz növeli az áramütés kockázatát.
•	 A Wiha li-ion akkumulátorokat csak a műszaki adatokban 

megadott feszültségekkel töltse. 
Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély áll fenn.

•	 Tartsa tisztán a töltőkészüléket. A szennyeződés miatt fennáll 
az áramütés veszélye.

•	 Használat előtt mindig ellenőrizze a töltőkészüléket, a 
kábelt és a csatlakozót. Ne használja a töltőkészüléket, ha 
bármilyen sérülést észlel. Ne nyissa fel saját a töltőkészüléket 
és a javítását csak szakemberekkel bízza, kizárólag eredeti 
alkatrészek felhasználásával. A sérült töltőkészülékek, kábelek 
és csatlakozók növelik az áramütés kockázatát.

•	 Ne használja a töltőkészüléket könnyen gyúlékony felületen 
(pl. papír, textil stb.), ill. gyúlékony környezetben. A 
töltőkészülék töltés közben jelentkező felmelegedése miatt 
tűzveszély áll fenn.

•	 Tartsa szemmel a gyermekeket. Így biztosítható, hogy 
a gyermekek nem játszanak a töltőkészülékkel. 

•	 Gyermekek és olyan személyek, akik fizikális, érzékszervi 
vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy 
a megfelelő ismeret hiánya miatt nem képesek biztonságosan 
működtetni a töltőkészüléket, nem használhatják a 
töltőkészüléket felelős személy felügyelete vagy utasítása 
nélkül. Ellenkező esetben fennáll a helytelen használat vagy a 
sérülések veszélye.

Szerviz
•	 Elektromos szerszámot csak szakképzett szakemberekkel és 

kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával javíttassa. Ez 
biztosítja az elektromos szerszám biztonságát.

•	 Soha ne végezzen karbantartást sérült akkumulátorokon. 
Az akkumulátorok karbantartását csak a gyártó vagy 
meghatalmazott vevőszolgálati pontok végezhetik.

EK-megfelelőségi nyilatkozat
A kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok“ 
alatt leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak és irányelveknek: 
EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 és EN 60335-1:2012, EN 
60335-2-29:2019 a 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/
EK irányelvek rendelkezéseivel összhangban. 

A műszaki dokumentáció (2006/42/EK) az alábbi címen érhető el:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANY

Wilhelm Hahn

Ügyvezető/Director
Schonach, 2019.11.29.
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A li-ion akkumulátor töltése és behelyezése
Csak a szállítási terjedelem részét 
képező töltőkészüléket (41915) és a 
mellékelt li-ion akkumulátort (41914) 
használja. Csak 0 – 40 °C környezeti 
hőmérsékleten töltse az akkumulátort.

A li-ion akkumulátort részben feltöltve szállítjuk! Az első használat előtt töltse fel teljesen 
a li-ion akkumulátort a mellékelt töltőkészülék segítségével. Működés közben a li-ion 
akkumulátor mélykisülés ellen védett. Lemerült li-ion akkumulátor esetén a speedE® II 
csavarhúzót védőkapcsolás kapcsolja le, és nem működik az elektromos rásegítés.

1.	 Forgassa el a zárósapkát 1  az óramutató járásával ellentétes irányban (1. ábra).
2.	 Vegye ki a li-ion akkumulátort 9  (1. ábra). 

 A LED lámpa villogása az alacsony töltöttségi szintre (< 20%) utal. Az elektromos 
rásegítés csak 20%-os töltöttségi szintig működik. Ezen érték alatt a speedE® II 
csavarhúzó elektromos rásegítés nélkül is használható.

3.	 Helyezze a lemerült li-ion akkumulátort a mellékelt töltőkészülékbe, és csatlakoztassa a 
töltőkészüléket az USB-porton keresztül. 

 A töltőkészüléken található töltésszintjelző röviden pirosan, majd zölden világít. Ez 
a töltőkészülék működőképes állapotát jelzi. A töltés alatt a töltésszintjelző pirosan 
világít. Ha feltöltődött a li-ion akkumulátor, a töltésszintjelző zölden világít.

4.	 Helyezze a feltöltött li-ion akkumulátort a csavarhúzó-markolatba 2 .  
 Vegye figyelembe a li-ion akkumulátor polaritását! Az akkumulátor helyzetének 

jelölése az akkurekesz alján található.
5.	 Forgassa el a zárósapkát az óramutató járásával megegyező irányban.

A LED lámpa be- és kikapcsolása

1.	 Forgassa el a gyűrűs kapcsolót 8 . 
A LED lámpa 7  5 s ideig világít (2. ábra) és ezt követően automatikusan kialszik. 

 Ne nézzen közvetlenül a LED lámpába.
 Ha kis mértékben forgatja el a gyűrűs kapcsolót, a LED lámpa felgyullad.

slimBit behelyezése
1.	 Húzza ki a slimBit bitet. Mivel nincs külön reteszelve, a slimBit a szorító ellenállás 

leküzdésével kivehető. 
 Csak a beszerelt és a VDE által bevizsgált Wiha slimBit rendszert (6 mm-es 

bitbefogóval) használja!
2.	 Helyezze be megfelelően a slimBit bitet 5  + 6  a bitbefogóba 4  (3. ábra), amíg 

egy rövid kattanást nem hall. A bitbefogóban jelentkező szorítás hatására a bit 
összekapcsolódik a csavarhúzó-markolattal 2 .

HASZNÁLAT
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Csavarok be- és kicsavarozása
Csak 0 – 40 °C környezeti 
hőmérséklet használja a speedE® II 
csavarhúzót.

1.	 Helyezze a speedE® II csavarhúzót a csavarfejre.
2.	 Tolja el a teljesítmény kapcsolót 3  a két nyomatékfokozat egyikének a kiválasztásához:

MAX = teljesítmény-üzemmód; javasolt bit: Power slimBit sárga
MIN = anyagkímélő üzemmód; javasolt bit: slimBit piros

 Ha a speedE® II csavarhúzó teljesítmény-üzemmódban van, úgy azt a LED lámpa 
rövid villogása jelzi a gyűrűs kapcsoló elforgatásakor.

3.	 Kapcsolja be az elektromos rásegítést a gyűrűs kapcsoló 8  elforgatásával (4. ábra). 
A csavar becsavarozásához forgassa jobbra a gyűrűs kapcsolót. 
A csavar kicsavarozásához forgassa balra a gyűrűs kapcsolót.

Ápolás
Rendszeresen törölje át a speedE® II csavarhúzót egy enyhén 
benedvesített ronggyal. Tartsa szárazon, tisztán és olajtól és zsírtól 
mentesen a markolatfelületeket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy 
kifogástalanul működnek-e, nem szorulnak-e, nem törtek- vagy 
sérültek-e meg a speedE® II csavarhúzó mozgó alkatrészei.

Szállítás
A speedE® II csavarhúzón végzett munkák (pl. ápolás), valamint 
a szállítás idejére távolítsa el a li-ion akkumulátort.

Győződjön meg arról, hogy a li-ion akkumulátor eltávolítása 
vagy speedE® II csavarhúzó szállítása előtt kikapcsolta-e az 
elektromos rásegítést.

A mellékelt li-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó 
törvények vonatkoznak. A li-ion akkumulátorokat a felhasználó minden 
további előírás nélkül szállíthatja közúton. 
Harmadik fél általi szállításkor figyelembe kell venni a különleges 
csomagolási és címkézési követelményeket. A csomag előkészítésekor 
forduljon a veszélyes áruk területén jártas szakértőhöz.

Ártalmatlanítás
Nem megfelelő ártalmatlanítás általi környezeti károk!
A nem megfelelő ártalmatlanítás veszélyt jelenthet a környezetre.
•	 Távolítsa el a li-ion akkumulátort (lásd „A li-ion akkumulátor 

töltése és behelyezése“ című fejezetet a 10. oldalon), mielőtt 
ártalmatlanítaná a speedE® II csavarhúzót.

•	 Soha ne dobja a li-ion akkumulátort és a speedE® II 
csavarhúzót a háztartási hulladékba.

•	 Bízza az elektromos és elektronikai hulladékok 
ártalmatlanítását arra szakosodott vállalatokra.

•	 Ha kétségei vannak, kérjen információt a környezetbarát 
ártalmatlanításról a helyi hatóságoktól vagy a speciális 
hulladékkezelő vállalatoktól.
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Karbantartás és hibaelhárítás
A speedE® II nem igényel karbantartást és kenést.
Ha a speedE® II csavarhúzó már nem működőképes, forduljon 
a Wiha – Elektrowerkzeuge vevőszolgálatához.
A használat előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket.
Ne végezzen hibaelhárítást!
Kérdés és pótalkatrész rendelés esetén mindig adja meg a speedE® II 
csavarhúzó típustábláján feltüntetett cikkszámot.
A speedE® II csavarhúzó javításával és karbantartásával kapcsolatos 
információk, robbantott ábrák és pótalkatrész információk 
megtalálhatók a www.wiha.com oldalon

Szerviz és jótállás
A típustábla elvesztése esetén mindennemű jótállási igény érvényét 
veszti!
A típustábla az elülső burkolaton, a LED lámpánál található.

Vevőszolgálat
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANY

Tel.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-mail: info.de@wiha.com
Website: www.wiha.com

Műszaki adatok

Li-ion akkumulátor Kibocsátások Töltőkészülék

Cikkszám

Rendelési szám

Névleges feszültség/kapacitás

Akkumulátorcellák száma

Max. futásidő az alkalmazástól 
függően

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

kb. 400 csavarozás

Hangnyomásszint*

Rezgésszint**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/s²

Cikkszám

Rendelési szám

Töltési idő

Érintésvédelmi 
osztály

Hálózati feszültség

599002

41915

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Nyomaték (kemény)

Nyomaték (lágy)

Védettségi fokozat

Üresjárati fordulatszám

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Hossz x Szélesség 
(slimBit nélkül)

Hossz x Szélesség 
(slimBit bittel)

Névleges feszültség

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Súly (li-ion 
akkumulátor és slimBit 
nélkül)

Súly (li-ion 
akkumulátorral)

177 g 
 

212 g 

* Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott zajértékek. Az elektromos szerszám A-súlyozott hangnyomásszintje jellemzően kisebb, mint 70 dB(A). K bizonytalanság = 3 dB. A zajszint munka közben 
túllépheti a 80 dB(A) értéket. Hallásvédő használata kötelező! Az ah összesített rezgésértékek (három irány vektorösszege) és a K bizonytalanság megállapítása az EN 62841-2-2 szabvánnyal összhangban 
történt (csavarok: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s²). 
** A rezgésszint és a zajkibocsátás mérése szabványosított mérési eljárással szerint történt, és felhasználhatók elektromos kéziszerszámok összevetésére. 
Az érték alkalmas a rezgésterhelés előzetes értékelésére. A rezgésszint és a zajkibocsátás eltérést mutathat, ha az elektromos szerszámot más alkalmazásokhoz használják, különféle célszerszámokkal vagy 
nem megfelelő karbantartás mellett. Ez a munka teljes időtartama alatt lényegesen növelheti a rezgésterhelést.
A rezgésterhelés pontos becsléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, amikor a készülék ki van kapcsolva vagy működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez a munka teljes időtartama alatt 
lényegesen csökkentheti a rezgésterhelést. Tegyen további biztonsági intézkedéseket a rezgések általi hatások ellen. 
Például: az elektromos szerszám és a célszerszámok karbantartása, a kéz melegen tartása, a munkafolyamatok szervezése.

MŰSZAKI ADATOK
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Sobre este manual
Tradução do manual de instruções original
O presente manual permite o manuseamento seguro e eficaz da 
chave de fenda elétrica "speedE® II". Guarde o presente manual 
para futura referência! Leia o presente manual antes de dar início 
a todos os trabalhos. A condição prévia para um trabalho seguro 
é o cumprimento de todas as indicações de segurança e instruções 
de manuseamento incluídas no presente manual. Cumpra as normas 
locais de prevenção de acidentes e as normas gerais de segurança 
relativas à área de aplicação da speedE® II.

O presente manual está protegido por direitos de autor.
A entrega deste manual a terceiros, as reproduções de qualquer 
natureza e forma – incluindo excertos – bem como a utilização e/ou 
comunicação do conteúdo não são permitidas sem autorização por 
escrito da Wiha Werkzeuge GmbH, doravante "Fabricante", exceto 
para fins internos. As violações obrigam ao ressarcimento de danos. 
O fabricante reserva-se o direito de exercer direitos adicionais. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Volume de fornecimento
•	 speedE® II
•	 Carregador com conector 

USB (41915)
•	 2x baterias de iões de lítio 

(41914) com uma célula de 
bateria cada

•	 Manual do carregador
•	 Ponta slimBit 

SL3.5 vermelha
•	 Ponta SL/PZ2 Power 

slimBit amarela

Legenda relativa ao gráfico de síntese
Tampa de fecho

Punho da chave de fenda

Interruptor Power
MÁX = modo Power
MÍN = modo de proteção 
de material

Encaixe para pontas de 
6 mm (sistema slimVario)

Ponta slimBit 
SL3.5 vermelha

Ponta SL/PZ2 Power slimBit 
amarela

Lâmpada LED

Interruptor rotativo (pode ser 
rodado para a esquerda e 
para a direita)

Bateria de iões de lítio 
(41914)

Símbolos incluídos neste manual
ATENÇÃO!
Esta combinação composta por símbolo e palavra-sinal indica 
uma situação potencialmente perigosa que pode causar morte 
ou lesões graves caso não seja evitada.

PROTEÇÃO AMBIENTAL!
Esta combinação composta por símbolo e palavra-sinal indica 
potenciais perigos para o meio ambiente.

INFORMAÇÃO!
Este símbolo destaca conselhos e recomendações, bem como 
informações úteis para um funcionamento eficaz e sem falhas.

Símbolos na sua speedE® II
Ler o manual!
Este símbolo indica que deve ler o manual fornecido.

Orientação da bateria
A marca da orientação da bateria encontra-se na base, no 
interior do compartimento da bateria. A marca da orientação da 
bateria indica o modo como deve inserir a bateria.

Símbolos e descrições na ponta
slim é o isolamento integrado da ponta. O plástico isolante não 
é aplicado, mas sim integrado na ponta. Desse modo, chega 
mesmo a parafusos rebaixados com diâmetro reduzido.

A ponta slimBit foi testada em relação a 10 000 Volt e aprovada 
pelo organismo externo de ensaio VDE para o trabalho até 1000 
Volt.
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Utilização prevista
A chave de fenda elétrica speedE® II destina-se exclusivamente a 
inserir e apertar parafusos métricos em materiais pré-perfurados ou 
a desaparafusar e soltar os parafusos. O aparafusamento é facilitado 
ao utilizador com a assistência elétrica ao aparafusamento. Apenas é 
possível utilizar as pontas slimBit do fabricante, devendo assegurar-se 
a utilização correta dos tipos de cabeças de parafuso.

A lâmpada LED da speedE® II pode ser utilizada como 
lanterna.

Utilização incorreta
Qualquer uso divergente ou contrário da utilização prevista é 
considerado como utilização incorreta. 
Respeitar particularmente os seguintes pontos:

•	 Não utilizar a desconexão elétrica do motor como ferramenta 
dinamométrica.

•	 Não utilizar a speedE® II para alavancar ou como cinzel.
•	 Não bater na tampa de fecho 1 .
•	 Não aquecer e deformar a bateria de iões de lítio.
•	 A speedE® II não é adequada para o funcionamento contínuo.

Riscos residuais
ATENÇÃO! Leia todas as indicações de segurança, instruções, 
diagramas e dados técnicos que acompanham esta ferramenta 
elétrica. A falta de cumprimento das seguintes instruções pode 
provocar choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves. Conserve 
todas as indicações de segurança e instruções para consultas 
futuras.

Segurança no local de trabalho
•	 Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. 

A desarrumação ou áreas de trabalho sem iluminação podem 
causar acidentes.

•	 Não trabalhe com a ferramenta elétrica num ambiente 
potencialmente explosivo, onde se encontrem líquidos, gases 
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas elétricas produzem 
faíscas, que podem inflamar o pó ou os vapores.

•	 Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante 
a utilização da ferramenta elétrica. Em caso de distração, 
pode perder o controlo sobre a ferramenta elétrica. 

Segurança elétrica
•	 A ficha de ligação do carregador deve encaixar na tomada. 

A ficha não deve ser modificada de forma alguma. Não utilize 
uma ficha adaptadora. As fichas inalteradas e as tomadas 
adequadas reduzem o risco de choque elétrico.

•	 Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra, como 
tubagens, aquecedores, fornos e frigoríficos. 
Existe o risco aumentado de choque elétrico, se o seu corpo 
estiver ligado à terra.

•	 Resguarde as ferramentas elétricas da chuva e da humidade. 
A penetração de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco 
de choque elétrico.

•	 Não utilize o cabo de ligação do carregador incorretamente 
para transportar e pendurar a ferramenta elétrica ou para 
puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo de ligação 
afastado de calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis. Os 
cabos de ligação danificados ou emaranhados aumentam o 
risco de choque elétrico.

Segurança das pessoas
•	 Esteja atento, preste atenção ao que está a fazer e aja com 

prudência durante o trabalho com uma ferramenta elétrica. 
Não utilize uma ferramenta elétrica, se estiver cansado ou 
sob o efeito de estupefacientes, álcool ou medicamentos. Um 
momento de desatenção ao utilizar a ferramenta elétrica pode 
causar lesões graves.

•	 Use equipamento de proteção individual e sempre óculos de 
proteção. O uso de equipamento de proteção individual, como 
máscara contra pó, calçado de segurança antiderrapante, 
capacete de proteção ou proteção auditiva, em função do tipo 
e utilização da ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.

•	 Evite uma eventual colocação em funcionamento inadvertida. 
Certifique-se de que a assistência elétrica ao aparafusamento 
está imobilizada antes de remover a bateria ou transportar 
a ferramenta elétrica. 
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Podem ocorrer acidentes se tiver o dedo no interruptor rotativo 
enquanto transporta a ferramenta elétrica.

•	 Remova as ferramentas de ajuste ou a chave de boca antes 
de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou chave que se 
encontre numa peça rotativa da ferramenta elétrica pode causar 
lesões.

•	 Evite manter uma postura corporal anormal. Procure uma 
posição estável e mantenha sempre o equilíbrio. Dessa 
maneira, terá um maior controlo sobre a ferramenta elétrica em 
caso de situações inesperadas.

•	 Use vestuário apropriado. Não use roupas largas ou joias. 
Mantenha os cabelos e o vestuário afastados das peças 
móveis. As roupas largas, joias e cabelos compridos podem 
ficar presos nas peças móveis.

•	 Não se deixe induzir por um falso sentido de segurança, 
nem negligencie as regras de segurança para ferramentas 
elétricas, mesmo que esteja familiarizado com a ferramenta 
elétrica após uma utilização frequente. Um comportamento 
descuidado pode causar lesões graves numa questão de 
segundos.

Utilização e manipulação da ferramenta elétrica
•	 Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize apenas 

a ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho. 
Com a ferramenta elétrica adequada, trabalhará melhor e com 
mais segurança, dentro do intervalo de potência indicado.

•	 Não utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor esteja 
avariado. Uma ferramenta elétrica que não possa ser ligada ou 
desligada é perigosa e tem que ser reparada.

•	 Remova a bateria antes de trocar peças da ferramenta de 
inserção ou guardar a ferramenta elétrica. 
Esta medida de precaução evita o arranque acidental da 
ferramenta elétrica.

•	 Guarde as ferramentas elétricas que não esteja a utilizar 
fora do alcance das crianças. Não permita que a ferramenta 
elétrica seja utilizada por pessoas que não estão 
familiarizadas com a mesma ou que não tenham lido estas 
instruções. As ferramentas elétricas são perigosas, se utilizadas 
por pessoas inexperientes.

•	 Trate as ferramentas elétricas e as ferramentas de inserção 
com cuidado. Verifique se as peças móveis funcionam 
impecavelmente e não bloqueiam, se existem peças partidas 
ou tão danificadas, que o funcionamento da ferramenta 
elétrica é prejudicado. Mande reparar as peças danificadas 
antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos acidentes são 
devidos à insuficiente manutenção das ferramentas elétricas.

•	 Utilize a ferramenta elétrica, acessórios, ferramentas de 
inserção, etc., de acordo com estas instruções. Nesse 
sentido, tenha em consideração as condições de trabalho 
e a atividade a desenvolver. A utilização de ferramentas 
elétricas para aplicações diferentes das previstas pode 
ocasionar situações perigosas.

•	 Mantenha os punhos e superfícies de manuseamento secos, 
limpos e isentos de óleo e massa lubrificante. Os punhos 
e superfícies de manuseamento escorregadios impedem 
uma operação segura e o controlo da ferramenta elétrica em 
situações imprevistas.

•	 Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de 
manuseamento isoladas, se executar trabalhos nos quais 
o parafuso pode tocar em cabos elétricos ocultos. O contacto 
do parafuso com um cabo condutor de tensão também pode 
colocar partes metálicas do aparelho sob tensão e provocar um 
choque elétrico. A ponta slimBit foi aprovada pelo organismo 
externo de ensaio VDE para o trabalho até 1000 Volts.

Utilização e manipulação da bateria
•	 Carregue as baterias apenas com os carregadores 

recomendados pelo fabricante. Se um carregador apropriado 
para um determinado tipo de baterias for utilizado com outras 
baterias, existe perigo de incêndio.

•	 Utilize nas ferramentas elétricas apenas as baterias previstas 
para esse efeito. A utilização de outras baterias pode causar 
lesões e perigo de incêndio.

•	 Mantenha a bateria não utilizada afastada de clips, moedas, 
chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos 
pequenos, dado que estes podem originar uma ligação em 
ponte dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos da 
bateria pode provocar queimaduras ou incêndio.

SOBRE A SUA SEGURANÇA
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•	 Se a bateria for incorretamente utilizada, pode verter líquido. 
Evite o contacto com o líquido. Enxague o líquido com 
água em caso de contacto acidental. Se o líquido entrar em 
contacto com os olhos, consulte adicionalmente um médico. 
O líquido derramado da bateria pode causar irritações da pele 
ou queimaduras.

•	 Não utilize baterias danificadas ou modificadas. As baterias 
danificadas ou modificadas podem ter reações imprevistas 
e causar incêndio, explosão ou lesões.

•	 Não exponha as baterias ao fogo ou a temperaturas 
elevadas. O fogo ou temperaturas superiores a 130 °C podem 
provocar uma explosão.

•	 Respeite todas as instruções relativas à carga e nunca 
carregue a bateria ou a ferramenta elétrica fora do intervalo 
de temperaturas indicado neste manual (0 – 40 °C). A carga 
incorreta ou fora do intervalo de temperaturas admissível pode 
destruir a bateria e aumentar o perigo de incêndio.

Indicações de segurança para carregadores
•	 Resguarde o carregador da chuva e da humidade. 

A penetração de água num carregador aumenta o risco de 
choque elétrico.

•	 Carregue as baterias de iões de lítio Wiha apenas com as 
tensões indicadas nos dados técnicos. 
De outro modo, existe perigo de incêndio e explosão.

•	 Mantenha o carregador limpo. Existe perigo de choque elétrico 
em consequência da acumulação de sujidade.

•	 Antes de cada utilização, verifique o carregador, o cabo 
e a ficha. Não utilize o carregador, se detetar algum dano. 
Não abra o carregador por iniciativa própria e mande-o 
reparar apenas por pessoal especializado qualificado e com 
peças sobresselentes originais. Carregadores, cabos e fichas 
danificados aumentam o risco de choque elétrico.

•	 Não opere o carregador sobre uma base facilmente 
inflamável (p. ex., papel, têxteis, etc.) ou numa atmosfera 
inflamável. Existe perigo de incêndio, devido ao aquecimento 
do carregador durante a carga.

•	 Vigie as crianças. Dessa maneira, garante que as crianças não 
brincam com o carregador. 

•	 As crianças e pessoas que, devido às suas capacidades 
físicas, sensoriais ou intelectuais ou devido à sua 
inexperiência ou desconhecimento, não tenham condições 
para operar o carregador com segurança, não podem utilizar 
o mesmo sem a supervisão ou instrução de uma pessoa 
responsável. Caso contrário, existe perigo de utilização 
indevida e de lesões.

Serviço técnico
•	 Solicite a reparação da sua ferramenta elétrica apenas 

a pessoal especializado qualificado e com peças 
sobresselentes originais. Dessa maneira, garante-se que 
a segurança da ferramenta elétrica é mantida.

•	 Nunca sujeite baterias danificadas a trabalhos de 
manutenção. Qualquer manutenção das baterias deverá ser 
realizada apenas pelo fabricante ou por centros autorizados de 
apoio ao cliente.

Declaração CE de conformidade
Declaramos, sob a nossa inteira responsabilidade, que o produto 
descrito na secção "Dados técnicos" está em conformidade com as 
seguintes normas e diretivas: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 
e EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019, de acordo com as 
disposições das diretivas 2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 
2006/42/CE. 

Documentação técnica (2006/42/CE) disponível em:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
ALEMANHA

Wilhelm Hahn

Diretor/Director
Schonach, 29-11-2019
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Carregar e inserir a bateria de iões de lítio
Utilize unicamente o carregador (41915) 
incluído no volume de fornecimento 
e a bateria de iões de lítio (41914) 
fornecida. Carregue a bateria com 
temperaturas ambiente entre 0 e 40 °C.

A bateria de iões de lítio é fornecida parcialmente carregada! Carregue a bateria de iões 
de lítio completamente com o carregador fornecido antes da primeira utilização. A bateria de 
iões de lítio está protegida contra a descarga total durante o funcionamento. No caso de a 
bateria de iões de lítio estar descarregada, a speedE® II é desligada mediante um circuito de 
proteção e a assistência elétrica ao aparafusamento deixa de se mover.

1.	 Rode a tampa de fecho 1  no sentido anti-horário (Fig. 1).
2.	 Remova a bateria de iões de lítio 9  (Fig. 1). 

 A lâmpada LED intermitente indica o estado de carga baixa (< 20%). A assistência 
elétrica ao aparafusamento funciona até um estado de carga de 20%. Em seguida, 
pode continuar a utilizar a speedE® II sem assistência elétrica ao aparafusamento.

3.	 Coloque a bateria de iões de lítio vazia no carregador fornecido e ligue o carregador à 
corrente elétrica através de uma interface USB. 

 A indicação do estado de carga no carregador acende brevemente a vermelho, 
passando depois brevemente a verde. Desse modo, é dada a indicação de que o 
carregador está funcional. Durante o carregamento, a indicação do estado de carga 
acende a vermelho. Se a bateria de iões de lítio estiver carregada, a indicação do 
estado de carga acende a verde.

4.	 Insira a bateria de iões de lítio carregada no punho da chave de fenda 2 .  
 Preste atenção à polaridade da bateria de iões de lítio! A marca da orientação da 

bateria encontra-se na base, no interior do compartimento da bateria.
5.	 Rode a tampa de fecho no sentido horário e feche-a.

Ligar e desligar a lâmpada LED
1.	 Rode o interruptor rotativo 8 . 

A lâmpada LED 7  acende-se durante 5 seg. (Fig. 2) e desliga-se automaticamente em 
seguida. 

 Não olhe diretamente para a lâmpada LED.
 Se rodar ligeiramente o interruptor rotativo, é possível que a lâmpada LED acenda 

previamente.

Inserir a ponta slimBit
1.	 Remova a ponta slimBit. Como a ponta slimBit não está travada separadamente, pode 

ser removida superando a resistência de aperto. 
 Utilize apenas o sistema slimVario integrado da Wiha, homologado pela VDE com 

encaixe de 6 mm!
2.	 Insira a ponta slimBit 5  + 6  na posição correta no encaixe para pontas 4  (Fig. 3), 

até ouvir um breve clique. A ponta encontra-se unida ao punho da chave de fenda 2  
através de fixação no encaixe para pontas.

OPERAÇÃO
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PTAPÓS A UTILIZAÇÃO

Apertar e desapertar parafusos
Utilize a speedE® II com temperaturas 
ambiente entre 0 e 40 °C.

1.	 Encoste a speedE® II à cabeça do parafuso.
2.	 Deslize o interruptor Power 3  para selecionar entre dois níveis de binário:

MÁX = modo Power; ponta recomendada: ponta slimBit Power amarela
MÍN = modo de proteção de material; ponta recomendada: ponta slimBit vermelha

 Se a speedE® II se encontra no modo Power, isto é indicado através de uma breve 
intermitência da lâmpada LED ao rodar o interruptor rotativo.

3.	 Efetue o arranque da assistência elétrica ao aparafusamento rodando o interruptor 
rotativo 8  (Fig. 4). 
Rode o interruptor rotativo para a direita para apertar o parafuso. 
Rode o interruptor rotativo para a esquerda para desapertar o parafuso.

Conservação
Limpe a speedE® II regularmente com um pano ligeiramente 
humedecido. Mantenha as superfícies de manuseamento secas, 
limpas e isentas de óleo e massa lubrificante. Verifique regularmente 
se as peças móveis da speedE® II funcionam impecavelmente, não 
bloqueiam, não estão partidas e não estão danificadas.

Transporte
Remova a bateria de iões de lítio antes de efetuar quaisquer trabalhos 
na speedE® II (por exemplo, conservação), bem como no caso de a 
transportar e armazenar.

Assegure que a assistência elétrica ao aparafusamento está 
imobilizada antes de remover a bateria ou transportar a 
speedE® II.

As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas aos requisitos dispostos 
na legislação sobre mercadorias perigosas. As baterias de iões de lítio 
podem ser transportadas livremente pelo utilizador na via pública. 
No caso de envio por terceiros, devem ser respeitados os requisitos 
especiais de embalagem e identificação. Ao preparar o artigo para o 
envio, deve-se consultar um especialista em mercadorias perigosas.

Eliminação
Perigo para o meio ambiente devido a eliminação incorreta!
Podem surgir riscos para o meio ambiente devido a eliminação 
incorreta.
•	 Remova a bateria de iões de lítio (ver o capítulo "Carregar 

e inserir a bateria de iões de lítio" na página 10), antes de 
eliminar a speedE® II.

•	 Nunca deite a bateria de iões de lítio e a speedE® II no lixo 
doméstico.

•	 Solicite a eliminação de resíduos e componentes eletrónicos 
a empresas especializadas e autorizadas.

•	 Em caso de dúvida, obtenha informações relativas 
à eliminação compatível com o meio ambiente junto 
das autoridades locais ou empresas de reciclagem 
especializadas.
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Manutenção e eliminação de avarias
A speedE® II não necessita de manutenção e não deve ser lubrificada.
Se a speedE® II deixar de funcionar corretamente, entre em contacto com 
um centro autorizado de apoio ao cliente de ferramentas elétricas Wiha.
Mande reparar as peças danificadas antes da utilização.
Não realize correções de avarias por iniciativa própria!
Para efetuar consultas e encomendas de peças sobresselentes, indique a 
referência que consta na placa de características da speedE® II.
Consulte também informações sobre a reparação e manutenção 
da speedE® II, desenhos explodidos e informações sobre peças 
sobresselentes em: www.wiha.com

Assistência e garantia
Em caso de perda da placa de características, extingue-se qualquer 
direito de garantia!
A placa de características pode ser consultada na tampa dianteira na 
lâmpada LED.

Serviço de apoio ao cliente
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
ALEMANHA

Tel.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-mail: info.de@wiha.com
Website: www.wiha.com

Dados técnicos

Bateria de iões de lítio Emissões Carregador

Referência

Número de encomenda

Tensão nominal/capacidade

Número de células de bateria

Tempo de funcionamento 
máx. de acordo com o tipo de 
aparafusamento

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

aprox. 400 
aparafusamentos

Nível de pressão 
acústica*

Nível de vibração**

< 70 dB(A) 

< 2,5 m/s²

Referência

Número de 
encomenda

Tempo de carga

Classe de proteção

Tensão de rede

599002

41915 

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Binário duro

Binário brando

Grau de proteção

Rotações em vazio

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 rpm

Comprimento x 
largura (sem ponta 
slimBit)

Comprimento x 
largura (com ponta 
slimBit)

Tensão nominal

147 x 39 mm 
 

202 x 39 mm 
 

3,6 V

Peso (sem bateria de 
iões de lítio e ponta 
slimBit)

Peso (com bateria de 
iões de lítio)

177 g 
 

212 g 

Os valores de medição de ruído foram determinados de acordo com a EN 62841-2-2. O nível de pressão acústica ponderado em A da ferramenta elétrica é tipicamente inferior a 70 dB(A). Incerteza 
K =3 dB. O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 80 dB(A). Usar proteção auditiva! Os valores totais de vibração ah (soma dos vetores das três direções) e a incerteza K foram determinados de 
acordo com a EN 62841-2-2: parafusos: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** O nível de vibração e o valor de emissões de ruído foram medidos em conformidade com um procedimento de medição normativo e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas entre si. 
O valor é apropriado para uma estimativa preliminar da carga vibratória. O nível de vibração e o valor de emissão de ruído podem variar, se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com 
ferramentas de inserção diferentes ou com uma manutenção insatisfatória. Dessa maneira, a carga vibratória pode aumentar significativamente ao longo de todo o período de trabalho.
Para uma estimativa exata da carga vibratória, devem ser considerados também os tempos durante os quais o aparelho está desligado ou em funcionamento, embora não esteja a ser efetivamente utilizado. Assim, 
é possível reduzir consideravelmente a carga vibratória ao longo de todo o período de trabalho. Estabeleça medidas de segurança adicionais para proteger o operador contra o efeito das vibrações. 
Por exemplo: efetuar a manutenção da ferramenta elétrica e das ferramentas de inserção, manter as mãos quentes, organizar os processos de trabalho.

DADOS TÉCNICOS
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Despre aceste instrucțiuni
Traducerea instrucțiunilor originale de utilizare
Aceste instrucțiuni facilitează utilizarea sigură și eficientă a șurubelniței 
electrice „speedE® II“. Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizarea 
ulterioară! Citiți aceste instrucțiuni înainte de a începe orice lucrare. 
Condiția pentru lucrul sigur o reprezintă respectarea tuturor instrucțiunilor 
de siguranță și a instrucțiunilor din acest manual. Respectați prevederile 
locale de prevenire a accidentelor și prevederile generale referitoare la 
siguranță pentru domeniul de utilizare a speedE® II.

Aceste instrucțiuni sunt protejate prin legea dreptului de autor.
Predarea acestor instrucțiuni unei terțe părți, multiplicarea în orice fel 
și formă – chiar și parțial – precum și valorificarea și/sau comunicarea 
conținutului nu sunt permise fără acordul în scris al companiei Wiha 
Werkzeuge GmbH, denumită în cele ce urmează „producător”, cu 
excepția cazului în care sunt folosite în scopuri interne. Nerespectările 
obligă la compensarea daunelor. Producătorul își rezervă dreptul de a 
invoca pretenții suplimentare. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Pachetul de livrare
•	 speedE® II
•	 Încărcător cu conector 

USB (41915)
•	 2x acumulator cu Li-Ion 

(41914) cu câte o celulă de 
acumulator

•	 Instrucțiuni încărcător
•	 SL3.5 slimBit roșu
•	 SL/PZ2 Power slimBit 

galben

Legendă pentru graficul privirii de ansamblu

Capac de închidere

Mâner șurubelniță

Comutator de putere
MAX = mod Putere
MIN = mod Protecția 
materialului

Suport pentru bit de 6 mm 
(sistem slimVario)

SL3.5 slimBit roșu

SL/PZ2 Power slimBit 
galben

Bec cu LED

Comutator circular (cu 
posibilitate de rotire spre 
stânga și dreapta)

Acumulator cu Li-Ion 
(41914)

Simboluri în aceste instrucțiuni
AVERTISMENT!
Această combinație de simbol și cuvânt de avertizare face 
referire la o posibilă situație periculoasă, care poate duce la 
deces sau la vătămări grave, dacă nu este evitată.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR!
Această combinație de simbol și cuvânt de avertizare face 
referire la posibile pericole pentru mediul înconjurător.

INFORMAȚII!
Acest simbol evidențiază sfaturi și recomandări utile, precum și 
informații pentru o funcționare eficientă și fără defecțiuni.

Simboluri pe speedE® II
Citiți aceste instrucțiuni!
Acest simbol face referire la citirea instrucțiunilor furnizate.

Orientarea acumulatorului
Marcajul orientării acumulatorului se află pe bază în interiorul 
compartimentului acumulatorului. Marcajul orientării 
acumulatorului indică modul în care trebuie introdus 
acumulatorul.

Simboluri și denumiri pe bit
slim este izolarea integrată a bitului. Materialul plastic izolant nu 
se aplică, ci este integrat în bit. Astfel, ajungeți cu acesta chiar și 
la șuruburile cu diametru mic înșurubate adânc.

Bitul slimBit este testat la 10.000 Volți și este omologat de un orga-
nism de testare VDE extern pentru lucrul de până la 1.000 Volți.
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Utilizarea conform destinației
Șurubelnița electrică speedE® II este destinată exclusiv pentru 
înșurubarea șuruburilor metrice în materialele prime pre-găurite și 
pentru strângerea acestora, sau pentru deșurubarea și desfacerea 
șuruburilor. Suportul cu șurub electric face înșurubarea mai ușoară 
pentru utilizator. Este permisă numai utilizarea biților slimBit de la 
producător și, în plus, trebuie să se acorde atenție utilizării corecte a 
tipurilor de cap de șurub.

Becul cu LED al speedE® II se poate utiliza ca 
lanternă.

Utilizarea eronată
Orice utilizare care depășește utilizarea conformă destinației sau o 
utilizare diferită este considerată utilizare eronată. 
Respectați îndeosebi următoarele puncte:

•	 Nu utilizați deconectarea electrică a motorului ca unealtă 
dinamometrică.

•	 Nu utilizați speedE® II pentru ridicare sau ca daltă.
•	 Nu loviți capacul de închidere 1 .
•	 Nu încălziți și nu deformați acumulatorul cu Li-Ion.
•	 speedE® II nu este adecvată pentru funcționarea continuă.

Pericole reziduale
AVERTISMENT! Citiți toate normele de siguranță, cerințele, 
imaginile și datele tehnice furnizate împreună cu această 
unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor următoare poate avea 
ca rezultat electrocutare, incendiere și/sau vătămări corporale grave. 
Arhivați toate normele de siguranță și instrucțiunile pentru 
viitor.

Siguranța la locul de muncă
•	 Mențineți spațiul dumneavoastră de lucru în stare curată 

și iluminat corespunzător. Dezordinea sau spațiile de lucru 
neiluminate pot duce la accidente.

•	 Nu lucrați cu o unealtă electrică într-un mediu expus 
pericolelor de explozii, în care se găsesc lichide, gaze sau 
pulberi inflamabile. Uneltele electrice generează scântei care 
pot aprinde praful sau vaporii.

•	 Țineți la distanță copiii și alte persoane în timpul utilizării 
uneltei electrice. În caz de distragere a atenției, puteți pierde 
controlul asupra uneltei electrice. 

Siguranța electrică
•	 Conectorul încărcătorului trebuie să se potrivească în priză. 

Nu este permisă modificarea ștecărului în niciun mod. Nu 
utilizați niciun ștecăr adaptor. Ștecărele nemodificate și prizele 
adecvate reduc riscul de electrocutare.

•	 Evitați contactul fizic cu suprafețe împământate, precum țevi, 
sisteme de încălzire, plite și frigidere. Există un risc ridicat 
de electrocutare în situația în care corpul dumneavoastră este 
împământat.

•	 Nu expuneți uneltele dumneavoastră electrice la ploaie sau 
umiditate. Apa care pătrunde în uneltele electrice crește riscul 
de electrocutare.

•	 Nu utilizați cablul de conexiune al încărcătorului în alt scop, 
pentru a transporta unealta electrică, pentru a-l suspenda 
sau pentru a scoate ștecărul din priză. Păstrați cablul de 
conexiune la distanță de căldură, ulei, muchii ascuțite sau 
componente mobile. Cablurile de conexiune defecte sau 
încurcate intensifică riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor
•	 Acordați atenție lucrărilor pe care le efectuați și manevrați 

cu precauție o unealtă electrică. Nu utilizați unelte electrice 
dacă sunteți obosit sau dacă sunteți sub influența drogurilor, 
a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție 
la utilizarea uneltei electrice poate provoca vătămări corporale 
grave.

•	 Purtați echipament de protecție personală și, în toate 
situațiile, ochelari de protecție. Purtarea de echipamente 
individuale de protecție, de exemplu mască de praf, încălțăminte 
de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau sisteme de 
protecție a auzului, în funcție de natura și de modalitatea de 
utilizare a uneltei electrice, diminuează riscul de producere a 
vătămărilor.

•	 Evitați o punere în funcțiune accidentală. 
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Asigurați-vă că sistemul electric de înșurubare este oprit 
înainte de a scoate acumulatorul sau de a transporta unealta 
electrică. Dacă la transportarea uneltei electrice țineți degetul pe 
comutatorul circular, acest lucru poate duce la accidente.

•	 Îndepărtați uneltele de reglare sau cheia pentru șuruburi 
înainte de a porni unealta electrică. O unealtă sau o cheie, care 
se găsește într-o componentă rotativă, poate provoca vătămări.

•	 Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați o poziție stabilă 
și păstrați-vă în orice moment echilibrul. Acest lucru vă permite 
să controlați mai bine unealta electrică în situații neașteptate.

•	 Purtați haine corespunzătoare. Nu purtați haine largi sau 
bijuterii. Nu lăsați părul și articolele vestimentare să se 
apropie de componentele mobile. Articolele vestimentare largi, 
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele mobile.

•	 Nu mizați pe o siguranță nejustificată și nu ignorați normele 
de siguranță pentru uneltele electrice, chiar dacă sunteți 
familiarizat cu unealta electrică după o utilizare îndelungată a 
acesteia. Un comportament neglijent poate provoca vătămări 
corporale grave în numai câteva fracțiuni de secundă.

Utilizarea și gestionarea uneltei electrice
•	 Nu expuneți unealta electrică la suprasarcină. Utilizați unealta 

electrică potrivită pentru activitatea dumneavoastră. 
Cu unealta electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în plaja 
de performanță menționată.

•	 Nu utilizați unelte electrice al căror comutator este defect. O 
unealtă electrică la care nu mai poate fi pornită sau oprită este 
periculoasă și se impune repararea acesteia.

•	 Îndepărtați acumulatorul înainte de a schimba componentele 
sau de a depozita unealta electrică. 
Această măsură de precauție împiedică pornirea accidentală a 
uneltei electrice.

•	 Păstrați uneltele electrice nefolosite în afara razei de acțiune 
a copiilor. Nu permiteți utilizarea uneltei electrice de către 
persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au 
citit prezentele instrucțiuni. Uneltele electrice sunt periculoase 
dacă sunt folosite de către persoane neexperimentate.

•	 Întrețineți cu grijă uneltele și instrumentele electrice. Verificați 
dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează, 
dacă nu există componente rupte sau deteriorate de 
natură să afecteze funcționarea uneltei electrice. Solicitați 
repararea componentelor deteriorate înainte de folosirea 
uneltei electrice. Numeroase accidente au drept cauză uneltele 
electrice întreținute necorespunzător.

•	 Utilizați unealta electrică, accesoriile, setul de instrumente 
etc. cu respectarea acestor instrucțiuni. Țineți cont de 
condițiile de lucru și activitatea care urmează a fi realizată. 
Utilizarea de unelte electrice în alte scopuri decât cele prevăzute 
poate duce la situații periculoase.

•	 Păstrați mânerele și suprafețele de contact uscate, curate 
și fără ulei și grăsime. Mânerele și suprafețele de contact 
alunecoase nu permit o utilizare și un control în condiții de 
siguranță ale uneltei electrice în situații neprevăzute.

•	 Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate 
atunci când efectuați lucrări în care șurubul poate atinge 
cabluri electrice care nu se află la vedere sau propriul cablu 
de alimentare cu energie electrică. Contactul șurubului cu un 
cablu sub tensiune poate, de asemenea, duce la încărcarea 
cu energie a componentelor metalice ale echipamentului și 
poate provoca electrocutarea. Bitul slimBit este omologat de 
un organism de testare VDE extern pentru lucrul de până la 
1.000 Volți.

Utilizarea și gestionarea acumulatorului
•	 Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de 

către producător. Un încărcător potrivit pentru un anumit tip de 
baterie creează un pericol de incendiu atunci când este utilizat 
cu alte baterii.

•	 Pentru uneltele electrice folosiți numai acumulatorii prevăzuți 
în acest scop. Utilizarea altor acumulatori poate provoca 
vătămări corporale și pericol de incendiu.

•	 Păstrați acumulatorul nefolosit la distanță de agrafe de birou, 
monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice de 
mici dimensiuni, care pot genera o șuntare a contactelor. Un 
scurtcircuit între contactele acumulatorului poate provoca arsuri 
sau incendiu.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ
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•	 În cazul unei utilizări necorespunzătoare există riscul de 
scurgere de lichid din acumulator. Evitați contactul cu acesta. 
În cazul unui contact accidental este necesară clătirea cu 
apă. În caz de pătrundere a lichidului în ochi, consultați 
suplimentar un medic. Scurgerile de lichid de acumulator pot 
provoca iritații la nivelul pielii sau arsuri.

•	 Nu utilizați un acumulator avariat sau modificat. Acumulatorii 
deteriorați sau modificați se pot comporta imprevizibil și pot 
provoca incendii, explozii sau pot genera un risc de vătămare.

•	 Nu expuneți un acumulator la foc sau la temperaturi ridicate. 
Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot provoca o explozie.

•	 Respectați toate instrucțiunile cu privire la încărcare și nu 
încărcați acumulatorul sau unealta electrică în nicio situație 
în afara limitelor de temperatură menționate în aceste 
instrucțiuni (0 – 40 °C). Încărcarea necorespunzătoare sau 
încărcarea în afara limitelor de temperatură autorizate poate 
distruge acumulatorul și crește riscul de incendiu.

Instrucțiuni de siguranță pentru încărcătoare
•	 Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau umiditate. 

Pătrunderea apei într-un încărcător crește riscul de 
electrocutare.

•	 Încărcați acumulatorii Li-Ion Wiha cu tensiunea menționată 
în datele tehnice. În caz contrar, se înregistrează pericol de 
incendiu sau de explozie.

•	 Mențineți încărcătorul în stare curată. Contaminarea cu 
impurități creează riscul de electrocutare.

•	 Verificați înainte de fiecare utilizare încărcătorul, cablurile și 
ștecărul. Nu utilizați încărcătorul dacă observați defecțiuni. Nu 
desfaceți încărcătorul pe cont propriu și solicitați repararea 
acestuia numai de către personal de specialitate calificat și 
numai cu piese de schimb originale. Încărcătoarele, cablurile și 
ștecărele defecte cresc riscul de electrocutare.

•	 Nu utilizați încărcătorul pe o suprafață inflamabilă (de 
exemplu hârtie, materiale textile etc.), respectiv într-un mediu 
expus riscului de incendiu. Există risc de incendiu din cauza 
încălzirii încărcătorului în timpul încărcării.

•	 Supravegheați copiii. În acest mod se asigură că încărcătorul 
nu va fi utilizat ca jucărie de către copii. 

•	 Copiii și persoanele care, ca urmare a capacităților psihice, 
senzoriale sau intelectuale sau din lipsă de experiență 
sau datorită necunoașterii, nu sunt în măsură să utilizeze 
încărcătorul în condiții de siguranță, nu sunt autorizate să 
utilizeze acest încărcător fără supravegherea sau instruirea 
din partea unei persoane responsabile. În caz contrar există 
riscul de utilizare necorespunzătoare sau de vătămare.

Service
•	 Solicitați repararea uneltei dumneavoastră electrice numai de 

către personal de specialitate calificat și numai cu utilizarea 
de piese de schimb originale. În acest mod este garantată 
menținerea siguranței uneltei electrice.

•	 Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere a acumulatorilor 
deteriorați. 
Toate lucrările de întreținere a acumulatorilor trebuie efectuate 
numai de către producător sau de către reprezentanțele 
autorizate pentru relații cu clienții.

Declarație de conformitate CE
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris în 
secțiunea „Date tehnice“ corespunde următoarelor norme sau 
documente normative: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 
și EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019 conform prevederilor 
directivelor 2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE. 

Documentele tehnice (2006/42/CE) le găsiți la:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANIA

Wilhelm Hahn

Director/Director
Schonach, 29.11.2019
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Încărcarea și montarea acumulatorului cu Li-Ion
Utilizați numai încărcătorul inclus 
în pachetul de livrare (41915) și 
acumulatorul cu Li-Ion inclus 
în pachetul de livrare (41914). 
Încărcați acumulatorul la temperaturi 
ambientale de 0 – 40 °C.

Acumulatorul cu Li-Ion este livrat în stare încărcată parțial! Înainte de prima utilizare, 
încărcați acumulatorul cu Li-Ion cu ajutorul încărcătorului inclus în pachetul de livrare. 
Acumulatorul cu Li-Ion este protejat împotriva descărcării complete pe parcursul funcționării. 
În cazul în care acumulatorul cu Li-Ion este descărcat, speedE® II este oprită prin intermediul 
unui circuit de protecție și sistemul electric de susținere a înfiletării nu se mai mișcă.

1.	 Rotiți capacul de închidere 1  în sens contrar acelor de ceas (Fig. 1).
2.	 Scoateți acumulatorul cu Li-Ion 9  (Fig. 1). 

 Prin semnalizarea intermitentă a luminii LED se realizează atenționarea asupra 
nivelului redus de încărcare (< 20%). Sistemul electric de susținere a înfiletării mai 
funcționează până la o stare de încărcare de 20%. Astfel, puteți utiliza în continuare 
șurubelnița speedE® II fără sistemul electric de susținere a filetării.

3.	 Așezați acumulatorul cu Li-Ion gol în încărcătorul inclus în pachetul de livrare și conectați 
încărcătorul prin intermediul unei interfețe USB cu alimentarea cu energie electrică. 

 Afișajul cu privire la starea de încărcare se aprinde pentru scurt timp roșu, 
iar ulterior verde. Astfel, se afișează că încărcătorul este funcțional. Pe parcursul 
încărcării, afișajul pentru nivelul de încărcare este roșu. Pe parcursul încărcării 
acumulatorului cu Li-Ion, afișajul pentru nivelul de încărcare este verde.

4.	 Montați ulterior acumulatorul cu Li-Ion încărcat în mânerul șurubelniței 2 .  
 Respectați polaritatea acumulatorului cu Li-Ion! Marcajul orientării acumulatorului 

se află pe bază în interiorul compartimentului acumulatorului.
5.	 Închideți capacul de închidere prin rotire în sensul acelor de ceas.

Aprinderea și stingerea becului cu LED

1.	 Rotiți comutatorul circular 8 . 
Becul LED 7  luminează timp de 5 s (Fig. 2) și se stinge apoi în mod automat. 

 Nu priviți direct în becul LED.
 Dacă rotiți comutatorul circular puțin, este posibilă o aprindere preliminară a 

becului LED.

Montarea bitului slimBit
1.	 Scoateți bitul slimBit. Deoarece bitul slimBit nu este blocat separat, acesta poate fi 

demontat trăgand cu o forță mai mare decât cea exercitată de clema de prindere. 
 Utilizați doar sistemul Wiha slimBit cu suport de 6 mm verificat de către Asociația 

Germană pentru Tehnologiile Electrice, Electronice și Software!
2.	 Montați bitul slimBit 5  + 6  în poziția corectă în suportul pentru bit 4  (Fig. 3), până când se 

aude un clic scurt. Bitul este fixat în suportul pentru biți cu mânerul șurubelniței 2 .

MOD DE UTILIZARE
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Înșurubarea și deșurubarea șuruburilor
Utilizați speedE® II la temperaturi 
ambientale de 0 – 40 °C.

1.	 Puneții speedE® II pe capul șurubului.
2.	 Împingeți comutatorul de putere 3 , pentru a selecta între două trepte de cuplu:

MAX = mod Putere; bit recomandat: bit de putere slimBit galben
MAX = mod Protecția materialului; bit recomandat: bit de putere slimBit roșu

 Dacă speedE® II se află în modul Putere, acest lucru se indică printr-o scurtă 
iluminare intermitentă a becului cu LED la rotirea comutatorului circular.

3.	 Porniți sistemul electric de susținere a înfiletării prin rotirea comutatorului circular 8  
(Fig. 4). 
Rotiți comutatorul circular spre dreapta pentru a înșuruba șurubul. 
Rotiți comutatorul circular spre stânga pentru a deșuruba șurubul.

Întreținerea
Curățați speedE® II în mod regulat prin ștergerea cu o lavetă ușor umezită. 
Păstrați suprafețele de contact uscate, curate și fără ulei și grăsime. 
Verificați dacă piesele mobile ale speedE® II funcționează corect și nu se 
blochează, dacă nu există componente rupte sau deteriorate.

Mutarea și transportarea
Demontați acumulatorul cu Li-Ion înainte de efectuarea tuturor lucrărilor 
la speedE® II (de exemplu întreținere), precum și la transportarea și 
depozitarea acestuia.

Asigurați-vă că sistemul electric de susținere a înfiletării este 
oprit înainte de a scoate acumulatorul sau de a transporta 
speedE® II.

Cu privire la acumulatorii Li-Ion sunt aplicabile cerințele stipulate prin 
legislația privind produsele periculoase. Acumulatorii cu Li-Ion pot fi 
transportați pe drumurile publice de către utilizator fără a necesita 
respectarea de cerințe suplimentare. 
La expedierea prin intermediul terților este necesară respectarea de cerințe 
speciale cu privire la ambalaj și marcare. La pregătirea articolului pentru 
expediere consultați un expert specializat pentru mărfuri periculoase.

Scoaterea din uz
Pericol pentru mediul înconjurător din cauza eliminării 
necorespunzătoare!
Pot rezulta pericole pentru mediul înconjurător din cauza 
eliminării necorespunzătoare.
•	 Îndepărtați acumulatorul cu Li-Ion (consultaț i  capitolul 

„Încărcarea și montarea acumulatorului cu Li-Ion“ de la 
pagina 10), înainte de a elimina speedE® II.

•	 Nu aruncați niciodată acumulatorul cu Li-Ion și speedE® II la 
gunoiul rezidual.

•	 Solicitați eliminarea deșeurilor electrice și a componentelor 
electronice de către companii specializate autorizate.

•	 Dacă aveți îndoieli, solicitați informații pentru eliminarea 
ecologică de la autoritatea municipală locală sau companiile 
specializate în eliminarea deșeurilor speciale.
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Întreținerea și remedierea erorilor
speedE® II nu necesită întreținere și nu trebuie să fie lubrifiată.
Dacă speedE® II nu mai este funcțional, vă rugăm să luați legătura cu 
un departament autorizat de relații cu clienții, competent pentru unelte 
electrice Wiha.
Solicitați repararea componentelor defecte înainte de utilizare.
Nu efectuați remedieri ale erorilor din proprie inițiativă!
Pentru toate întrebările suplimentare și comenzile având ca obiect 
piese de schimb, vă rugăm să menționați codul de articol conform 
plăcuței de identificare a speedE® II.
Informații cu privire la lucrările de reparații și întreținere a speedE® II, 
scheme explodate și informații cu privire la piesele de schimb pot fi 
consultate și la adresa: www.wiha.com

Service și garanție
În cazul pierderii plăcuței de identificare încetează orice drept de 
garanție!
Plăcuța de identificare o găsiți pe capacul frontal al becului cu LED.

Departamentul de relații cu 
clienții
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANIA

Tel.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-mail: info.de@wiha.com
Pagină web: www.wiha.com

Date tehnice

Acumulator cu Li-Ion Emisii Încărcător

Cod articol

Număr comandă

Tensiune nominală/capacitate

Numărul celulelor de acumulator

Durata maximă de funcționare 
după fiecare caz de înfiletare

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

cca. 400 de înșurubări

Nivel de presiune 
acustică*

Nivel de vibrații**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/s²
Cod articol

Număr comandă

Durata de încărcare

Clasa de protecție

Tensiune de rețea

599002

41915

75 min.

2

100 – 240 V

speedE® II

Cuplu maxim

Cuplu minim

Clasă de protecție

Turație la ralanti

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Lungime x lățime 
(fără slimBit)

Lungime x lățime (cu 
slimBit)

Tensiune nominală

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Greutate (fără 
acumulator cu Li-Ion 
și slimBit)

Greutate (cu 
acumulator cu Li-Ion)

177 g 
 

212 g 

* Valorile măsurate pentru zgomot sunt calculate conform normei EN 62841-2-2. Nivelul de presiune acustică ponderat în A al uneltei electrice este de obicei mai redus de 70 dB(A). Nesiguranță K=3 dB. 
Nivelul de zgomot pe parcursul efectuării lucrărilor poate depăși limita de 80 dB(A). Purtați protecție auditivă! Valorile totale de oscilație ah (suma vectorială obținută pe trei direcții) și nesiguranța K sunt 
calculate conform EN 62841-2-2: șuruburi: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** Nivelul de vibrații și valoarea emisiilor de zgomot au fost măsurate conform unei proceduri normate și pot fi utilizate pentru compararea uneltelor electrice între ele. 
Valoarea poate fi utilizată pentru o evaluare preliminară a expunerii la vibrații. Nivelul de vibrații și valoarea emisiilor de zgomot pot diferi ănsă dacă unealta electrică este folosită pentru alte scopuri, cu unelte 
electrice diferite sau în contextul unei întrețineri insuficiente. Această situație poate conduce la o creștere semnificativă a expunerii la vibrații pe parcursul întregului interval de efectuare a lucrărilor.
Pentru o evaluare exactă a expunerii la vibrații trebuie luate în calcul și intervalele pe parcursul cărora echipamentul este oprit sau în care funcționează, dar nu este folosit în mod efectiv. Acest demers poate 
reduce semnificativ expunerea la vibrații pe parcursul întregului interval de efectuare a lucrărilor. Stipulați măsuri suplimentare de siguranță pentru protecția operatorului împotriva efectului vibrațiilor. 
De exemplu: întreținerea uneltei și a sculelor electrice, menținerea în stare caldă a mâinilor, organizarea proceselor de lucru.

DATE TEHNICE
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O ovom uputstvu
Originalno uputstvo za upotrebu
Ovo uputstvo omogućuje sigurno i efikasno rukovanje električnim 
odvijačem „speedE® II“. Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu! 
Pročitajte ovo uputstvo pre početka svih radova. Preduslov za 
bezbedan rad jeste pridržavanje svih bezbednosnih napomena 
i smernica za rukovanje u ovom uputstvu. Pridržavajte se lokalnih 
smernica za sprečavanje nezgoda i opštih bezbednosnih napomena za 
oblast korišćenja odvijača speedE® II.

Ovo uputstvo je zaštićeno Zakonom o autorskim pravima.
Prosleđivanje ovog uputstva trećim licima, umnožavanje na bilo koji 
način i u bilo kom obliku – u celini ili njegovih delova – kao i upotreba 
i/ili saopštavanje sadržaja nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja 
kompanije Wiha Werkzeuge GmbH, u nastavku teksta „proizvođač“, 
osim za interne potrebe. Kršenja ovih zabrana obavezuju na 
nadoknadu štete. Proizvođač zadržava pravo na dodatne zahteve. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Isporuka
•	 speedE® II
•	 Punjač sa USB utikačem 

(41915)
•	 2x litijum-jonske baterije 

(41914) sa po jednom 
baterijskom ćelijom

•	 Uputstvo za punjač
•	 SL3.5 slimBit, crveni
•	 SL/PZ2 Power slimBit, žuti

Legenda za grafički pregled

Kapica za zatvaranje

Drška odvijača

Power prekidač
MAX = Power režim rada
MIN = Režim za zaštitu 
materijala

Prihvat za bitove od 6 mm 
(slimVario sistem)

SL3.5 slimBit, crveni

SL/PZ2 Power slimBit, žuti

LED lampa

Prstenasti prekidač (može 
da se okreće ulevo i udesno)

Litijum-jonska baterija 
(41914)

Simboli u ovom uputstvu
UPOZORENJE!
Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na mogućnost 
opasne situacije koja može izazvati smrt ili teške povrede ukoliko 
se ne izbegne.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE!
Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na moguće 
opasnosti po životnu sredinu.

INFORMACIJE!
Ovaj simbol ističe korisne savete i preporuke, kao i informacije 
za efikasan i nesmetan rad.

Simboli na vašem uređaju speedE® II
Pročitajte uputstvo!
Ovaj simbol ukazuje na savet da pročitate uputstvo.

Orijentacija baterije
Oznaka orijentacije baterije nalazi se na dnu u unutrašnjosti 
pregrade za bateriju. Oznaka orijentacije baterije pokazuje kako 
treba da ubacite bateriju.

Simboli i oznake na bitu
slim je integrisana izolacija bita. Izolaciona plastika se ne nanosi, 
već se integriše u bit. Tako ćete dostizati i duboke zavrtnje sa 
malim prečnikom.

slimBit je ispitan na 10.000 volti i odobren je od strane eksterne 
ispitne ustanove u okviru Udruženja nemačkih elektroinženjera 
za rad do 1000 volti.
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Namenska upotreba
Električni odvijač speedE® II namenjen je isključivo za zavrtanje 
metričkih zavrtnjeva u unapred izbušene materijale i njihovo pritezanje, 
odnosno za odvrtanje zavrtnjeva i njihovo vađenje. Električna 
podrška za zavrtanje i odvrtanje olakšava korisniku rad sa zavrtnjima. 
Dozvoljeno je isključivo korišćenje slimBit bitova proizvođača. Pri 
tome morate da vodite računa o ispravnom korišćenju tipova glava 
zavrtnjeva.

LED lampa odvijača speedE® II može da se koristi kao 
džepna lampa.

Pogrešna upotreba
Svaka upotreba koja izlazi iz okvira namenske upotrebe, odnosno 
upotreba u neke druge svrhe smatra se pogrešnom upotrebom. 
Naročito obratite pažnju na sledeće stavke:

•	 Električno isključivanje motora ne koristite kao alat za obrtni 
moment.

•	 Ne koristite odvijač speedE® II za podizanje niti kao dleto.
•	 Ne udarajte po kapici za zatvaranje 1 .
•	 Ne zagrevajte niti deformišite litijum-jonsku bateriju.
•	 speedE® II nije namenjen za neprekidni rad.

Preostale opasnosti
UPOZORENJE! Pročitajte sve bezbednosne napomene, 
smernice, slike i tehničke podatke koji dolaze uz ovaj električni 
alat. Propusti u pridržavanju uputstava u nastavku mogu da izazovu 
električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve bezbednosne 
napomene i smernice za buduću upotrebu.

Bezbednost na radnom mestu
•	 Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Nered ili 

neosvetljeni radni prostor mogu da dovedu do nezgoda.
•	 Ne koristite električni alat u okruženjima u kojima postoji 

opasnost od eksplozije, niti u okruženjima u kojima se nalaze 
zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati stvaraju 
varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.

•	 Deca i druge osobe moraju da budu na bezbednom 
odstojanju dok koriste električni alat. U slučaju odvraćanja 
pažnje možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom. 

Električna bezbednost
•	 Priključni utikač punjača mora da odgovara utičnici. Utikač 

ne sme da se modifikuje ni na koji način. Ne koristite utikač 
adaptera. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice 
smanjuju rizik od električnog udara.

•	 Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što 
su površine cevi, grejača, šporeta i frižidera. Postoji veći rizik 
od električnog udara kada je vaše telo uzemljeno.

•	 Zaštitite električni alat od kiše ili vlage. Prodiranje vode u 
električni alat povećava rizik od električnog udara.

•	 Ne koristite priključni vod punjača u neadekvatne svrhe, npr. 
za nošenje električnog alata, kačenje ili izvlačenje utikača 
iz utičnice. Držite priključni vod dalje od toplote, ulja, oštrih 
ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili umotani priključni vodovi 
povećavaju rizik od električnog udara.

Bezbednost osoba
•	 Budite pažljivi, vodite računa o tome što radite, i razumno 

obavljajte radove električnim alatom. Ne koristite električni 
alat kada ste umorni niti kada ste pod uticajem droga, 
alkohola ili lekova. Momenat nepažnje tokom upotrebe 
električnog alata može imati za posledicu ozbiljne povrede.

•	 Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenje 
lične zaštitne opreme, kao što su maska za prašinu, neklizajuća 
zaštitna obuća, zaštitna kaciga ili zaštita za sluh, u zavisnosti od 
vrste i korišćenja električnog alata, smanjuje rizik od povreda.

•	 Sprečite slučajno puštanje u rad. Uverite se da je električna 
podrška za zavrtanje i odvrtanje zaustavljena pre nego što 
izvadite bateriju ili nosite električni alat. 
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Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na 
prstenastom prekidaču, to može da izazove nezgode.

•	 Udaljite alat za podešavanje ili ključeve pre nego što uključite 
električni alat. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu 
električnog alata može da izazove povrede.

•	 Izbegavajte abnormalan stav tela. Vodite računa o stabilnosti i 
u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Tako ćete moći bolje 
da kontrolišete električni alat u neočekivanim situacijama.

•	 Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću niti nakit. 
Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Pokretni delovi 
mogu da uhvate širu odeću, nakit ili dugu kosu.

•	 Ne upuštajte se u lažni osećaj bezbednosti niti zanemarujte 
bezbednosna pravila za električni alat, čak ni kada ste 
upoznati sa električnim alatom nakon mnogobrojnog 
korišćenja. Nepažljivo rukovanje može u deliću sekunde da 
izazove teške povrede.

Korišćenje električnog alata i rukovanje njime
•	 Ne preopterećujte električni alat. Koristite predviđeni električni 

alat za svoj posao. Uz odgovarajući električni alat radićete bolje 
i bezbednije u navedenom opsegu snage.

•	 Ne koristite električni alat čiji je prekidač oštećen. Električni 
alat koji se više ne može uključiti ili isključiti predstavlja opasnost 
i mora da se popravi.

•	 Izvadite bateriju pre nego što zamenite delove alata ili odložite 
električni alat. Ove mere predostrožnosti sprečavaju slučajno 
pokretanje električnog alata.

•	 Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dečjeg domašaja. 
Ne dozvolite da električni alat koriste osobe koje nisu 
upoznate sa njim ili nisu pročitale ova uputstva. Električni alati 
su opasni kada ih koriste neiskusne osobe.

•	 Pažljivo negujte električne i usadne alate. Proverite 
da li pokretni delovi funkcionišu bez smetnji i da li se 
zaglavljuju, kao i da li su delovi polomljeni ili oštećeni tako 
da je pogoršana funkcija električnog alata. Pre korišćenja 
električnog alata popravite oštećene delove. Uzrok mnogih 
nezgoda jesu loše održavani električni alati.

•	 Koristite električni alat, dodatnu opremu, usadne alate itd. 
u skladu sa ovim uputstvima. Uzmite pritom u obzir uslove 
rada i posao koji obavljate. Korišćenje električnih alata u svrhe 
drugačije od predviđenih može da izazove opasne situacije.

•	 Održavajte drške i površine za hvatanje suvim i čistim 
i očistite ih od ulja i masnoće. Klizave drške i površine za 
hvatanje onemogućuju bezbedno rukovanje i kontrolisanje 
električnog alata u nepredviđenim situacijama.

•	 Držite električni alat za izolovane površine za hvatanje kada 
obavljate radove tokom kojih zavrtanj može da naiđe na 
skrivene strujne vodove. Kontakt zavrtnja sa vodom pod 
naponom može da sprovede napon i do metalnih delova uređaja 
i izazove električni udar. slimBit je odobren od strane eksterne 
ispitne ustanove u okviru Udruženja nemačkih elektroinženjera 
za rad do 1000 volti.

Korišćenje baterije i rukovanje njome
•	 Punite baterije samo punjačima koje preporučuje proizvođač. 

Ako koristite punjač koji je namenjen za određeni tip punjača za 
punjenje drugih tipova baterija, postoji opasnost od požara.

•	 Koristite samo predviđene baterije u električnim alatima. 
Upotreba drugih baterija može da izazove povrede i opasnost 
od požara.

•	 Držite nekorišćenu bateriju dalje od spajalica, novčića, 
ključeva, eksera, zavrtnjeva i drugih malih metalnih predmeta 
koji mogu da izazovu premošćavanje kontakata. Kratak spoj 
između kontakata baterije može da ima za posledicu opekotine 
ili požar.

ZA VAŠU BEZBEDNOST
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•	 U slučaju pogrešnog načina korišćenja može da iscuri tečnost 
iz baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. Isperite tečnost 
vodom ukoliko dođe do slučajnog kontakta. Ako tečnost 
dospe u oči, dodatno potražite lekarsku pomoć. Iscurela 
tečnost baterije može da izazove iritacije na koži ili opekotine.

•	 Ne koristite oštećenu ili modifikovanu bateriju. Oštećene ili 
modifikovane baterije mogu da se ponašaju neočekivano i da 
izazovu požar, eksploziju ili opasnost od povreda.

•	 Ne izlažite bateriju otvorenom plamenu niti previsokim 
temperaturama. Otvoreni plamen ili temperature preko 130 °C 
mogu da izazovu eksploziju.

•	 Pridržavajte se svih smernica za punjenje i nikada ne punite 
bateriju niti električni alat izvan opsega temperature koji je 
naveden u uputstvu (0–40 °C). Pogrešno punjenje ili punjenje 
izvan dozvoljenog opsega temperature može da uništi bateriju 
i poveća opasnost od požara.

Bezbednosne napomene za punjače
•	 Zaštitite punjač od kiše ili vlage. 

Prodiranje vode u punjač povećava rizik od električnog udara.
•	 Litijum-jonske baterije Wiha punite na vrednostima napona 

koje su navedene u tehničkim podacima. U suprotnom postoji 
opasnost od požara i eksplozije.

•	 Redovno čistite punjač. Prljavština izaziva opasnost od 
električnog udara.

•	 Pre svakog korišćenja proverite punjač, kabl i utikač. Ako 
pronađete oštećenja na punjaču, nemojte da ga koristite. 
Ne otvarajte punjač samostalno i popravke prepustite 
isključivo kvalifikovanim stručnjacima koji će koristiti isključivo 
originalne rezervne delove. Oštećeni punjači, kablovi i utikači 
povećavaju rizik od električnog udara.

•	 Ne koristite punjač na lako zapaljivoj podlozi (npr. na papiru, 
tkanini itd.) odnosno u zapaljivom okruženju. Usled zagrevanja 
punjača koje nastaje prilikom punjenja, postoji opasnost od 
požara.

•	 Motrite na decu. Tako ćete osigurati da se deca ne igraju 
punjačem. 

•	 Deca i osobe koje zbog svojih fizičkih, čulnih ili duševnih 
sposobnosti, odnosno svog neiskustva ili neznanja nisu u 
stanju da bezbedno rukuju punjačem, ne smeju da koriste 
ovaj punjač bez nadzora ili instrukcija odgovorne osobe. 
U suprotnom postoji opasnost od neispravnog rukovanja 
i povreda.

Servis
•	 Popravke električnog alata prepustite isključivo kvalifikovanim 

stručnjacima koji će koristiti isključivo originalne rezervne 
delove. Tako ćete osigurati da bezbednost električnog alata 
ostane očuvana.

•	 Nikada ne održavajte oštećene baterije. Svako održavanje 
baterija treba da obavljaju isključivo proizvođač ili ovlašćeni 
korisnički servisi.

CE izjava o usklađenosti
Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću da je proizvod opisan 
u odeljku „Tehnički podaci“ u skladu sa sledećim standardima 
i direktivama: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 
i EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019 prema odredbama direktiva 
2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG. 

Tehničku dokumentaciju (2006/42/EZ) možete da pronađete na adresi:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
NEMAČKA

Vilhelm Han

Rukovodilac/direktor
Šonah, 29.11.2019.
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Punjenje i stavljanje litijum-jonske baterije
Koristite samo isporučeni punjač 
(41915) i litijum-jonsku bateriju 
(41914). Punite bateriju na okolnim 
temperaturama 0–40 °C.

Litijum-jonske baterije se isporučuju u delimično napunjenom stanju! Pre prve 
upotrebe napunite litijum-jonsku bateriju do kraja pomoću isporučenog punjača. Litijum-
jonska baterija je zaštićena od dubokog pražnjenja tokom rada. Kada se isprazni litijum-
jonska baterija, odvijač speedE® II se isključuje putem zaštitnog prekidača i električna 
podrška za odvrtanje i zavrtanje više se ne pomera.

1.	 Okrećite kapicu za zatvaranje 1  u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu (sl. 1).
2.	 Izvadite litijum-jonsku bateriju 9  (sl. 1). 

 Treperenje LED lampe ukazuje na nizak nivo napunjenosti (< 20%). Električna 
podrška za odvrtanje i zavrtanje funkcioniše do nivoa napunjenosti od 20%. Nakon 
toga, odvijač speedE® II možete da koristite i dalje bez električne podrške za 
odvrtanje i zavrtanje.

3.	 Stavite praznu litijum-jonsku bateriju u isporučeni punjač i povežite punjač preko USB 
interfejsa sa napajanjem. 

 Indikator stanja punjenja na punjaču svetli kratko crveno, a zatim kratko zeleno. 
Tako se pokazuje da je punjač funkcionalan. Tokom punjenja, indikator stanja 
punjenja svetli crveno. Kada je litijum-jonska baterija napunjena, indikator stanja 
punjenja svetli zeleno.

4.	 Ubacite napunjenu litijum-jonsku bateriju u dršku odvijača 2 .  
 Obratite pažnju na polaritet litijum-jonske baterije! Oznaka orijentacije baterije 

nalazi se na dnu u unutrašnjosti pregrade za bateriju.
5.	 Okrećite kapicu za zatvaranje u smeru kretanja kazaljke na satu.

Uključivanje i isključivanje LED lampe

1.	 Okrenite prstenasti prekidač 8 . 
LED lampa 7  svetli 5 s (sl. 2) a zatim se automatski isključuje. 

 Ne gledajte direktno u LED lampu.
 Ako okrenete prstenasti prekidač samo malo, moguće je uključivanje LED lampe.

Postavljanje slimBit bita
1.	 Izvucite slimBit. Budući da slimBit nije posebno blokiran, on može da se izvadi 

savladavanjem otpora stezaljki. 
 Koristite samo ugrađeni Wiha slimVario sistem sa prihvatom od 6 mm koji je 

ispitalo Udruženje nemačkih elektroinženjera (VDE)!
2.	 Ubacujte slimBit 5  + 6  u ispravnom položaju u prihvat za bitove 4  (sl. 3) sve dok ne 

začujete kratko škljocanje. Bit je pomoću stezaljke u prihvatu za bitove spojen sa drškom 
odvijača 2 .

RUKOVANJE
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SRNAKON UPOTREBE

Zavrtanje i odvrtanje zavrtnjeva
Koristite odvijač speedE® II na 
okolnim temperaturama 0–40 °C.

1.	 Postavite odvijač speedE® II na glavu zavrtnja.
2.	 Gurnite Power prekidač 3  kako biste birali između dva nivoa obrtnog momenta:

MAX = Power režim; preporučeni Bit: Power slimBit, žuti
MIN = režim za zaštitu materijala; preporučeni bit: slimBit, crveni

 Kada se odvijač speedE® II nalazi u Power režimu, to će se prikazivati kratkim 
treperenjem LED lampe prilikom okretanja prstenastog prekidača.

3.	 Pokrenite električnu podršku za odvrtanje i zavrtanje tako što ćete okrenuti prstenasti 
prekidač 8  (sl. 4). 
Okrećite prstenasti prekidač udesno kako biste uvrteli zavrtanj. 
Okrećite prstenasti prekidač ulevo kako biste odvrnuli zavrtanj.

Nega
Redovno čistite speedE® II tako što ćete ga brisati blago navlaženom 
krpom. Održavajte površine za hvatanje suvim, čistim i očišćenim od 
ulja i masnoće. Redovno proveravajte da li pokretni delovi odvijača 
speedE® II funkcionišu besprekorno, da li zaglavljuju, da li su slomljeni 
ili oštećeni.

Nošenje i transport
Izvadite litijum-jonsku bateriju pre svih radova na odvijaču speedE® II 
(npr. nega) kao i prilikom njegovog transporta i skladištenja.

Uverite se da je podrška za odvrtanje i zavrtanje zaustavljena pre 
nego što izvadite litijum-jonsku bateriju ili nosite speedE® II.

Isporučene litijum-jonske baterije podležu zahtevima Zakona 
o opasnom teretu. Korisnik može da prevozi litijum-jonske baterije 
u drumskom saobraćaju bez dodatnih obaveza. 
Prilikom slanja od strane trećeg lica treba posebno obratiti pažnju na 
zahteve po pitanju ambalaže i oznake. Potražite savet od stručnjaka za 
opasan teret prilikom pripreme pošiljke.

Odlaganje na otpad
Opasnost po životnu sredinu usled pogrešnog odlaganja na 
otpad!
Usled pogrešnog odlaganja na otpad mogu da nastanu 
opasnosti po životnu sredinu.
•	 Izvadite litijum-jonsku bateriju (pogledajte poglavlje „Punjenje 

i postavljanje litijum-jonske baterije“ na stranici 10) pre nego 
što odložite svoj odvijač speedE® II na otpad.

•	 Nikada ne odlažite litijum-jonsku bateriju i odvijač speedE® II 
u ostali otpad.

•	 Odnesite električni otpad i komponente elektronike u 
ovlašćene centre specijalizovane za taj tip otpada.

•	 U slučaju nedoumica potražite savet za ekološko odlaganje 
na otpad od lokalnih organa za zaštitu životne sredine ili 
specijalizovanih servisa za odlaganje otpada.
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Održavanje i otklanjanje kvarova
speedE® II ne zahteva održavanje i ne mora da se podmazuje.
Kada odvijač speedE® II više ne bude funkcionalan, obratite se 
ovlašćenom korisničkom servisu kompanije Wiha – Elektrowerkzeuge.
Pre korišćenja električnog alata popravite oštećene delove.
Ne otklanjajte kvarove samostalno!
Prilikom svih upita i narudžbina rezervnih delova navedite broj artikla 
koji piše na natpisnoj pločici vašeg odvijača speedE® II.
Informacije o popravci i održavanju odvijača speedE® II, nacrte 
rastavljenog uređaja i rezervne delove možete da pronađete na adresi: 
www.wiha.com

Servis i garancija
U slučaju gubitka natpisne pločice gubite pravo na bilo kakvu garanciju!
Natpisna pločica se nalazi na prednjem poklopcu kod LED lampe.

Korisnički servis
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
NEMAČKA

Tel.: +49 77-22 959-0
Faks: +49 77-22 959-160
E-pošta: info.de@wiha.com
Veb stranica: www.wiha.com

Tehnički podaci

Litijum-jonska baterija Emisije Punjač

Broj artikla

Broj narudžbine

Nominalni napon/kapacitet

Broj baterijskih ćelija

Maks. vreme rada u zavisnosti 
od tipa zavrtnja

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

oko 400 zavrtanja/
odvrtanja

Nivo zvučnog 
pritiska*

Nivo vibracija**

< 70 dB(A) 

< 2,5 m/s²

Broj artikla

Broj narudžbine

Vreme punjenja

Klasa zaštite

Mrežni napon

599002

41915

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Obrtni moment, tvrd

Obrtni moment, mek

Vrsta zaštite

Broj obrtaja u praznom hodu

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min-¹

Dužina x širina (bez 
slimBit bita)

Dužina x širina (sa 
slimBit bitom)

Nominalni napon

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Težina (bez litijum-
jonske baterije i 
slimBit bita)

Težina (sa litijum-
jonskom baterijom)

177 g 
 

212 g 

* Vrednosti merenja za buku utvrđenu u skladu sa EN 62841-2-2. Nivo zvučnog pritiska električnog alata ocenjen ocenom A je tipično manji od 70 dB(A). Nesigurnost K=3 dB. Nivo buke može tokom rada 
da premaši 80 dB(A). Nosite zaštitu za sluh! Ukupne vrednosti vibracija ah (vektorski zbir tri smera) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa EN 62841-2-2: Zavrtnji: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** Nivo vibracija i vrednost emisije buke izmereni su prema standardizovanom postupku merenja i mogu da se koriste za međusobno poređenje električnih alata. 
Vrednost je pogodna za preliminarnu procenu količine vibracija. Nivo vibracija i vrednost emisije buke mogu da odstupaju ako se električni alat koristi u druge svrhe sa neadekvatnim usadnim alatima ili ako 
se ne održava dovoljno. To može znatno da poveća količinu vibracija tokom celog perioda rada.
Za tačnu procenu količine vibracija morate da uzmete u obzir periode u kojima je uređaj isključen ili radi, ali nije u upotrebi. To može znatno da smanji količinu vibracija tokom celog perioda rada. Utvrdite 
dodatne bezbednosne mere za zaštitu rukovalaca od dejstva vibracija. 
Na primer: održavanje električnog alata i usadnih alata, zagrevanje šaka, organizacija radnih procesa.

TEHNIČKI PODACI
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Bu kılavuz hakkında
Orijinal işletim kılavuzu
Bu kılavuz, "speedE® II" elektrikli tornavidanın güvenli ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Gerektiğinde daha sonra 
başvurmak üzere kılavuzu saklayın! Her türlü çalışmaya başlamadan 
önce kılavuzu okuyun. Ürünün güvenli bir şekilde kullanılması için 
bu kılavuzdaki güvenlik uyarılarına ve işlem talimatlarına uyulması 
gerekmektedir. Yerel kazaların önlenmesine dair yönetmeliklere ve 
speedE® II elektrikli tornavidanın kullanım alanı için geçerli genel 
güvenlik kurallarına uyun.

Bu kılavuz telif hakları ile korunmaktadır.
Firma içi amaçlar doğrultusunda olmadığı sürece bu kılavuzun üçüncü 
şahıslara verilmesi, bir kısmının veya tamamının herhangi bir şekilde 
çoğaltılması ve kopyalanması ve de içeriğinin kullanılması ve/veya 
yayınlanması, Wiha Werkzeuge GmbH firmasının (bundan böyle 
"Üretici" olarak adlandırılacaktır) yazılı izni olmaksızın yasaktır. Aykırı 
davranışlar maddi tazminat yükümlülüğüne yol açar. Üretici, bu konuda 
başka taleplerde bulunma hakkını saklı tutar. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Teslimat kapsamı
•	 speedE® II
•	 USB soketli şarj cihazı 

(41915)
•	 Her biri birer akü hücresine 

sahip 2 adet lityum iyon 
akü (41914)

•	 Şarj cihazının kılavuzu
•	 SL3.5 slimBit, kırmızı
•	 SL/PZ2 Power slimBit, sarı

Genel bakış şekli içerik açıklaması

Dişli kapak

Tornavida sapı

Güç şalteri
MAX = Güçlü mod
MIN = Malzeme koruma 
modu

6 mm Bits uç yuvası 
(slimVario sistemi)

SL3.5 slimBit, kırmızı

SL/PZ2 Power slimBit, sarı

LED lamba

Halka şalter (sol ve sağ 
tarafa doğru döndürülebilir)

Lityum iyon akü (41914)

Bu kılavuzda kullanılan semboller
UYARI!
Bu sembol ve uyarı sözcüğü kombinasyonu, önlenemediği 
takdirde ölüme veya ağır derecede yaralanmaya yol açabilecek 
olası tehlikeli duruma dikkat çeker.

ÇEVRE KORUMASI!
Bu sembol ve uyarı sözcüğü kombinasyonu, çevre için olası 
tehlikelere dikkat çeker.

BİLGİ!
Bu sembol, verimli ve arızasız işletim için faydalı ipuçlarının ve 
önerilerin ve de bilgilerin sunulduğu metinleri vurgular.

speedE® II elektrikli tornavida üzerindeki semboller
Kılavuzu okuyun!
Bu sembol, birlikte teslim edilen kılavuzun okunması gerektiğini 
belirtir.

Akü yerleştirme yönü
Akü yerleştirme yönü işareti, akü bölmesinin iç kısmında tabanda 
yer almaktadır. Akü yerleştirme yönü işareti, akünün kutupları ile 
hangi yönde yerleştirilmesi gerektiğini gösterir.

Bits uçları üzerindeki semboller ve adlandırmalar
slim, bits ucunun entegre yalıtımıdır. Yalıtıcı plastik bits ucunun 
üzerine sonradan takılmaz, aksine bits ucuna entegre edilir. 
Böylece oldukça derinde yer alan küçük çaplı vidalara kolaylıkla 
ulaşırsınız.

slimBit ucu, 10.000 Volt gerilim değerleri ile test edilip, bağımsız 
VDE test kuruluşu tarafından en fazla 1.000 Volt gerilime kadar 
çalışma faaliyetleri için onaylanmıştır.



KULLANICININ GÜVENLIĞI

Talimatlara uygun kullanım
speedE® II elektrikli tornavida, sadece metrik vidaların önceden delik 
açılmış malzemelere vidalanması ve sıkılması veya vidaların deliklerden 
çıkarılması ve çözülmesi için tasarlanmıştır. Elektrikli vidalama desteği 
sayesinde kullanıcının vidalama işlemi oldukça kolaylaştırılmaktadır. Bu 
elektrikli tornavida ile sadece üreticinin slimBit uçları kullanılabilir ve aynı 
zamanda doğru vida başı tiplerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

speedE® II elektrikli tornavidanın LED lambası 
el feneri olarak kullanılabilir.

Hatalı kullanım şekli
Talimatlara uygun olmayan veya farklı amaçlı her türlü kullanım şekli 
hatalı kullanım olarak kabul edilir. 
Özellikle dikkate alınması gereken hususlar:

•	 Motorun elektrik kapatmasını tork aleti amacıyla kullanmayın.
•	 speedE® II elektrikli tornavidayı herhangi bir şeyi kaldırmak .veya 

keski amacıyla kullanmayın.
•	 Dişli kapak 1  üzerine vurmayın.
•	 Lityum iyon aküyü ısıtmayın veya deforme etmeyin.
•	 speedE® II, kesintisiz çalışma için uygun değildir.

Arta kalan riskler
UYARI! Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik 
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik verileri okuyun. Aşağıda 
sunulan talimatlara uyma konusundaki ihmaller elektrik çarpmasına, 
yangına ve/veya ağır derecede yaralanmalara yol açabilir. Tüm 
güvenlik uyarılarını ve talimatları daha sonra başvurmak üzere 
saklayın.

Çalışma yeri güvenliği
•	 Çalışma yerinizi temiz tutun ve iyi aydınlatın. Dağınıklık veya 

aydınlatılmamış çalışma yerleri kazalara yol açabilir.
•	 Elektrikli aletle, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların 

bulunduğu patlama tehlikesi olan ortamda çalışmayın. Elektrikli 
aletler, tozu veya buharları tutuşturabilen kıvılcımlar oluşturur.

•	 Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzak 
tutun. Dikkatiniz dağıldığında elektrikli aletin kontrolünü 
kaybedebilirsiniz. 

Elektrik güvenliği
•	 Şarj cihazının bağlantı fişi elektrik prizine uygun olmalıdır. Fişin 

değiştirilmesine veya fişin üzerinde değişiklik yapılmasına 
müsaade edilmez. Adaptör fişi kullanmayın. Değişiklik 
yapılmamış fişler ve uygun elektrik prizleri, elektrik çarpma 
tehlikesini azaltır.

•	 Borular, kaloriferler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklamalı 
yüzeylere vücudunuz ile temas etmekten kaçının. 
Vücudunuz topraklamaya maruz kaldığında yüksek derecede 
elektrik çarpma tehlikesi vardır.

•	 Elektrikli aletleri yağmurdan ve ıslaklıktan uzak tutun. 
Elektrikli aletin içine suyun sızması elektrik çarpma tehlikesini 
arttırır.

•	 Şarj cihazının bağlantı kablosunu, örneğin elektrikli aleti 
taşımak, bir yere asmak veya fişi elektrik prizinden çekmek 
gibi farklı amaçlar için kullanmayın. Bağlantı kablosunu ısıdan, 
yağlardan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak 
tutun. Hasarlı veya dolanmış bağlantı kabloları, elektrik çarpma 
tehlikesini yükseltmektedir.

İnsan güvenliği
•	 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli aletle 

dikkatli bir şekilde çalışın. Yorgunken veya alkol, uyuşturucu 
veya ilaçların etkisi altındayken elektrikli aleti kullanmayın. 
Elektrikli aleti kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara 
yol açabilir.

•	 Kişisel koruyucu donanım kullanın ve her zaman bir koruyucu 
gözlük takın. Elektrikli aletin türüne ve kullanım şekline göre toz 
maskesi, kaymayı önleyici eldivenler, baret veya işitme koruması 
gibi kişisel koruyucu donanımun kullanılması yaralanma riskini 
azaltır.

•	 Elektrikli aletin yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önleyin. 
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Aküyü çıkarmadan veya elektrikli aleti taşımadan önce, 
elektrikli vidalama desteğinin tamamen durmuş olduğundan 
emin olun. Elektrikli aleti taşırken parmağınız halka şalterin 
üzerinde olursa, kazalara neden olabilirsiniz.

•	 Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayarlama aletlerini veya 
sıkma anahtarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen parçasında 
bulunan bir alet veya anahtar yaralanmalara yol açabilir.

•	 Elverişsiz vücut duruşlarından kaçının. Sağlam durun ve her 
zaman dengede durun. Bu sayede elektrikli aleti beklenmedik 
durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

•	 Uygun kıyafet giyin. Bol kıyafet giymeyin veya takı takmayın. 
Saçlarınızı ve kıyafetinizi hareket eden parçalardan uzak 
tutun. Bol kıyafet, takı veya uzun saçlar hareket eden parçalara 
kaptırılabilir.

•	 Elektrikli aleti birçok kez kullandıktan sonra iyice alışmış 
olsanız bile tehlikeden uzak olduğunuzu düşünmeyin ve 
elektrikli aletlerle ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmeyin. 
Dikkatsiz hareket, saniyeler içerisinde ciddi yaralanmalara yol 
açabilir.

Elektrikli aletin kullanılması ve elektrikli alet ile ilgili uygulamalar
•	 Elektrikli aleti aşırı zorlamayın. İşinize en uygun olan elektrikli 

aleti kullanın. 
Uygun elektrikli aletle belirtilen performans aralığında daha iyi ve 
güvenli çalışırsınız.

•	 Şalteri arızalı olan elektrikli alet kullanmayın. Artık açılıp 
kapatılamayan bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.

•	 Değiştirilebilir alet parçalarını değiştirmeden veya elektrikli 
aleti uzun süre kullanmayacağınız zaman aküyü çıkarın. 
Bu tedbir, elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemektedir.

•	 Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir 
yerde saklayın. Elektrikli alet kullanımına hakim olmayan veya 
bu talimatları okumamış kişilerin elektrikli aleti kullanmasına 
izin vermeyin. Tecrübesiz kişiler tarafından kullanıldıklarında 
elektrikli aletler tehlikelidir.

•	 Elektrikli aletleine ve değiştirilebilir alet parçalarının bakımını 
özenle yapın. Hareketli parçaların kusursuz bir şekilde çalışıp 
çalışmadığını ve sıkışmadığını, elektrikli aletin fonksiyonu zarar 
görmeyecek şekilde parçaların kırılmış veya hasar görmüş 
olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli aleti kullanmadan önce 
hasar görmüş parçaların onarılmasını sağlayın. Birçok kazanın 
sebebi, bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletlerdir.

•	 Elektrikli aleti, aksesuarları ve değiştirilebilir alet parçalarını 
vs., bu talimatlarda öngörüldüğü gibi kullanın. Bu bağlamda 
çalışma koşullarını ve uygulanması gereken faaliyetleri dikkate 
alın. Elektrikli aletlerin öngörülen kullanım şeklinden farklı şekilde 
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

•	 Sapları ve sap yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan ve gresten 
arındırılmış halde tutun. Kaygan saplar ve sap yüzeyleri 
elektrikli aletlerin öngörülemeyen durumlarda güvenli bir şekilde 
kullanılmasına ve kontrolüne izin vermez.

•	 Vidanın gizli elektrik kablolarına temas edebileceği çalışmaları 
uygulama sırasında elektrikli aleti yalıtımlı kulp yüzeylerinden 
tutun. Vidanın gerilim ileten bir kabloya temas etmesi, metal 
cihaz parçalarına gerilim yükleyebilir ve bir elektrik çarpmasına 
neden olabilir. slimBit ucu, bağımsız VDE test kuruluşu tarafından 
en fazla 1.000 Volt gerilime kadar çalışma faaliyetleri için test 
edilip onaylanmıştır.

Akünün kullanılması ve akü ile ilgili uygulamalar
•	 Aküleri, sadece üretici tarafından önerilen şarj cihazlarında 

şarj edin. Belirli tip aküler için uygun olan bir şarj cihazı, farklı tip 
akülerle kullanıldığında yangın tehlikesi oluşur.

•	 Elektrikli aletlerde, sadece bunun için öngörülen aküleri 
kullanın. Farklı tip akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangın 
tehlikesine yol açabilir.

•	 Kullanılmayan aküyü, kontak uçlarının köprülenmesine neden 
olabilecek ataş, madeni para, anahtar, çivi, vida veya başka 
küçük metal cisimlerden uzak tutun. Akü kontakları arasındaki 
kısa devre yanıklara ve yangınlara yol açabilir.

KULLANICININ GÜVENLİĞİ
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•	 Yanlış kullanım sonucunda aküden sıvı çıkabilir. Bu sıvı ile 
temas etmekten kaçının. Yanlışlıkla temas edildiğinde, suyla 
yıkayarak sıvıdan arının. Sıvının gözle temas etmesi halinde, 
ayrıca derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Dışarı sızan akü sıvısı 
ciltte tahrişlere veya yanıklara neden olabilir.

•	 Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler kullanmayın. 
Hasarlı veya değiştirilmiş aküler öngörülemez tepkiler verebilir ve 
yangına, patlamaya veya yaralanma tehlikesine neden olabilir.

•	 Bir aküyü ateşe veya çok yüksek sıcaklıklara maruz 
bırakmayın. Ateş veya 130 °C üzeri sıcaklıklar patlamaya neden 
olabilir.

•	 Şarj etmeyle ilgili tüm talimatlara uyun ve aküyü veya elektrikli 
aleti, bu kılavuzda sunulan sıcaklık aralığının (0 – 40 °C) 
haricideki sıcaklıklarda kesinlikle şarj etmeyin. Yanlış şarj işlemi 
veya izin verilen sıcaklık aralığının dışında şarj edilmesi aküye 
zarar verebilir ve yangın tehlikesini arttırabilir.

Şarj cihazları için güvenlik uyarıları
•	 Şarj cihazını yağmurdan ve ıslaklıktan uzak tutun. 

Şarj cihazının içine suyun sızması elektrik çarpma tehlikesini 
arttırır.

•	 Wiha lityum iyon akülerini, teknik veriler bölümünde öngörülen 
gerilimler ile şarj edin. Aksi halde yangın ve patlama tehlikesi 
vardır.

•	 Şarj cihazını temiz tutun. Kirlenme durumunda elektrik çarpması 
tehlikesi oluşur.

•	 Her kullanımdan önce şarj cihazını, kabloyu ve fişi kontrol 
edin. Hasar tespit etmeniz halinde şarj cihazınızı kullanmayın. 
Şarj cihazınızın muhafazasını kendiniz açmayın ve sadece 
orijinal yedek parçalar kullanımı ile kalifiye uzman personele 
tamir ettirin. Hasar görmüş şarj cihazları, kablolar ve fişler 
elektrik çarpması riskini arttırır.

•	 Şarj cihazını kolay tutuşur bir zemin (örneğin kağıt, tekstil 
ürünleri vs.) üzerinde veya yanıcı bir ortamda çalıştırmayın. 
Şarj işlemi esnasında şarj cihazının ısınmasından dolayı yangın 
tehlikesi vardır.

•	 Çocukları gözetim altında tutun. Böylece çocukların şarj 
cihazıyla oynamaması sağlanır. 

•	 Fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenekleri veya tecrübesinin 
veya bilgisinin olmaması nedeniyle şarj cihazını güvenli bir 
şekilde kullanamayacak durumda olan çocuklar ve kişiler bu 
şarj cihazını sorumlu bir kişinin gözetimi ve yönlendirmesi 
olmaksızın kullanamaz. Aksi halde hatalı kullanım ve yaralanma 
tehlikesi oluşur.

Servis
•	 Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçalar kullanımı 

ile kalifiye uzman personele tamir ettirin. Bu şekilde, elektrikli 
aletinizin güvenliğinin korunması sağlanır.

•	 Hasarlı akülerde kesinlikle bakım faaliyeti uygulamayın. 
Akülerdeki her türlü bakım faaliyeti, sadece üretici veya yetkili 
müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.

CE uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak, "Teknik veriler" bölümünde açıklanan ürünün 
adı geçen standartlara veya yönetmeliklere uygun olduğunu 
beyan ediyoruz: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 ve 
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/AB, 2014/35/AB, 
2014/30/AB, 2006/42/AT sayılı yönetmelikler. 

Teknik dosya (2006/42/AT) için başvuru:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANY

Wilhelm Hahn

Genel Müdür/Director
Schonach, 29.11.2019
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Lityum iyon akünün şarj edilmesi ve takılması
Sadece teslimat kapsamında yer alan 
şarj cihazını (41915) ve birlikte teslim 
edilen lityum iyon aküleri (41914) 
kullanın. Aküyü 0 – 40 °C arası ortam 
sıcaklıklarında şarj edin.

Lityum iyon akü kısmen şarj edilmiş olarak teslim edilir! İlk kullanımdan önce lityum 
iyon aküyü, birlikte teslim edilen şarj cihazı ile tamamen şarj edin. Lityum iyon akü, işletim 
sırasında tamamen deşarj olmaya karşı korumalıdır. Akünün tamamen deşarj olması 
halinde speedE® II elektrikli tornavida, bir koruma devresi tarafından kapatılır ve elektrikli 
vidalama desteği hareket etmez.

1.	 Dişli kapağı 1  saatin dönme yönünün tersi yönünde çevirerek çıkarın (Şek. 1).
2.	 Lityum iyon aküyü 9  çıkarın (Şek. 1). 

 LED lambanın yanıp sönmesi aracılığıyla düşük şarj seviyesi (< %20) uyarısı verilir. 
Elektrikli vidalama desteği %20'lik şarj seviyesine kadar çalışmaya devam eder. Daha 
düşük şarj seviyesinde, speedE® II elektrikli tornavidayı elektrikli vidalama desteği 
olmadan kullanmaya devam edebilirsiniz.

3.	 Boşalan lityum iyon aküyü birlikte teslim edilen şarj cihazına yerleştirin ve şarj cihazını USB 
arabirimi üzerinden akım kaynağına bağlayın. 

 Şarj cihazındaki şarj seviyesi göstergesi kısa süreliğine kırmızı ve ardından yeşil 
renkte yanar. Bu şekilde, şarj cihazının çalışmaya uygun olduğu gösterilir. Şarj işlemi 
sırasında şarj seviyesi göstergesi kırmızı renkte yanar. Lityum iyon akü şarj olduğunda, 
şarj seviyesi göstergesi yeşil renkte yanar.

4.	 Şarj edilen lityum iyon aküyü tornavida sapına 2  takın.  
 Lityum iyon akünün kutuplarını dikkate alın! Akü yerleştirme yönü işareti, akü 

bölmesinin iç kısmında tabanda yer almaktadır.
5.	 Dişli kapağı saatin dönme yönünde çevirerek takın.

LED lambanın açılması ve kapatılması

1.	 Halka şalteri 8  çevirin. 
LED lamba 7  5 saniye yanar (Şek. 2) ve ardından kendiliğinden söner. 

 Doğrudan LED lambaya bakmayın.
 Halka şalteri biraz çevirdiğinizde, LED lamba hafif yanabilir.

slimBit ucunun yerleştirilmesi
1.	 slimBit ucunu çekerek çıkarın. slimBit ucu özel olarak kilitlenmediğinden dolayı, bu uç 

sıkıştırma direnci aşılarak çıkarılabilir. 
 Sadece VDE tarafından test edilip onaylanmış 6 mm yuvalı Wiha slimVario 

sistemini kullanın!
2.	 slimBit ucunu 5  + 6  konumu doğru olacak şekilde kısa klak sesi çıkana kadar bits ucu 

yuvasına 4  takın (Şek. 3). Bits ucu, bits ucu yuvasındaki bir sıkıştırma mekanizması ile 
tornavida sapına 2  bağlanmıştır.

KULLANIM
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TRKULLANIM SONRASI

Vidaların vidalanması ve delikten çıkarılması
speedE® II elektrikli tornavidayı  
0 – 40 °C arası ortam sıcaklıklarında 
kullanın.

1.	 speedE® II elektrikli tornavidayı vida başına yerleştirin.
2.	 İki tork kademesi arasında seçim yapmak için güç şalterini 3  kaydırın:

MAX = Güçlu mod; önerilen bits ucu: Power slimBit, sarı
MIN = Malzeme koruma modu; önerilen bits ucu: slimBit, kırmızı

 speedE® II elektrikli tornavidada güçlü mod etkin olduğunda, bu durum halka 
şalterin çevrilmesi sırasında LED lambanın kısa süreliğine yanıp sönmesi ile gösterilir.

3.	 Elektrikli vidalama desteğini, halka şalteri 8  (Şek. 4) çevirerek başlatın. 
Vidayı vidalama için halka şalteri sağa doğru çevirin. 
Vidayı delikten çıkarmak için halka şalteri sola doğru çevirin.

Periyodik bakım
speedE® II elektrikli tornavidayı, düzenli zaman aralıklarında hafif 
nemli bezle silerek temizleyin. Sap yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan 
ve gresten arındırılmış halde tutun. speedE® II elektrikli tornavidanın 
hareketli parçalarının kusursuz çalıştıklarını, sıkışmadıklarını, kırık 
olmadıklarını ve hasarlı olmadıklarını kontrol edin.

Taşınması ve depolanması
speedE® II elektrikli tornavida üzerindeki her türlü çalışmadan (örneğin 
periyodik bakım) önce ve de elektrikli tornavidayı taşıma ve depolama 
sırasında lityum iyon aküyü çıkarın.

Lityum iyon aküyü çıkarmadan veya speedE® II elektrikli 
tornavidayı taşımadan önce elektrikli vidalama desteğinin 
tamamen durmuş olduğundan emin olun.

İçindeki lityum iyon aküler Tehlikeli Maddeler Kanunu'nun gerekliliklerine 
tabidir. Lityum iyon aküler, kullanıcı tarafından başka kısıtlamalar 
olmaksızın karayolunda taşınabilir. 
Üçüncü şahıslar tarafından gönderim durumunda, ambalaj ve işaretleme 
ile ilgili özel gereklilikler dikkate alınmalıdır. Gönderilecek ürünü hazırlama 
aşamasında tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiden destek alın.

İmha edilmesi
Yanlış imha etme şekli nedeniyle çevre için tehlike!
Yanlış imha etme şekli çevreye zarar verebilir.
•	 speedE® II elektrikli tornavidanızı imha etmeden önce lityum 

iyon aküyü çıkarın (bkz. Bölüm "Lityum iyon akünün şarj 
edilmesi ve takılması", Sayfa 10).

•	 Lityum iyon aküyü ve speedE® II elektrikli tornavidayı 
kesinlikle evsel atıklar ile birlikte imha etmeyin.

•	 Elektronik hurdanın ve elektronik bileşenlerin yetkili uzman 
imha kuruluşları tarafından imha edilmesini sağlayın.

•	 Emin olmadığınız durumlarda, çevre dostu imha şekli 
konusunda belediye kurumlarından veya özel imha 
kuruluşlarından bilgi edinin.
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Bakım ve hataların giderilmesi
speedE® II elektrikli tornavida bakım gerektirmez ve yağlanması gerekli 
değildir.
speedE® II elektrikli tornavida düzgün çalışmadığında veya 
bozulduğunda, yetkili Wiha müşteri hizmetlerine başvurun.
Kullanmadan önce hasar görmüş parçaların onarılmasını sağlayın.
Hataları kendiniz gidermeye çalışmayın!
Tüm sorularınızda ve yedek parça siparişlerinizde, speedE® II elektrikli 
tornavidanın tip etiketinde yazılı ürün numarasını belirtin.
speedE® II elektrikli tornavidanızın onarımı ve bakımı ile ilgili bilgiler, ayrıntılı 
çizimler ve yedek parçaları ile ilgili bilgiler için ayrıca bkz.: www.wiha.com

Servis ve garanti
Tip etiketi kaybedildiğinde, her tür garanti talep etme hakkı geçerliliğini 
kaybeder!
Tip etiketi, ön kapakta LED lambanın bulunduğu yerdedir.

Müşteri hizmetleri
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
GERMANY

Tel.: +49 77-22 959-0
Faks: +49 77-22 959-160
E-posta: info.de@wiha.com
Web sitesi: www.wiha.com

Teknik veriler

Lityum iyon akü Emisyonlar Şarj cihazı

Ürün numarası

Sipariş numarası

Anma gerilimi/Kapasite

Akü hücrelerinin sayısı

Vidalama uygulamasına göre 
maks. çalışma süresi

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

Yaklaşık 400 vidalama

Ses basınç seviyesi*

Titreşim seviyesi**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/sn²

Ürün numarası

Sipariş numarası

Şarj süresi

Koruma sınıfı

Şebeke gerilimi

599002

41915

75 dakika

2

100 – 240 V

speedE® II

Yüksek tork

Düşük tork

Koruma derecesi

Boşta dönme devir sayısı

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 dk.-¹

Uzunluk x Genişlik 
(slimBit hariç)

Uzunluk x Genişlik 
(slimBit dahil)

Anma gerilimi

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Ağırlık (lityum iyon akü 
ve slimBit hariç)

Ağırlık (lityum iyon akü 
dahil)

177 g 

212 g 

* EN 62841-2-2 standardı uyarınca tespit edilmiş gürültü ölçüm değerleri. Elektrikli aletin A ağırlıklı ses seviyesi tipik olarak 70 dB(A) seviyesinden düşüktür. Belirsizlik K=3 dB. Gürültü seviyesi, çalışma esnasında 
80 dB(A) seviyesini aşabilir. İşitme koruması takın! EN 62841-2-2 standardı uyarınca belirlenmiş toplam titreşim değerleri ah (üç yönde vektörel toplam) ve belirsizlik K: Vidalar: ah<2,5 m/sn², K=1,5 m/sn². 
** Titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri, standart ölçüm yöntemi uygulanarak ölçülmüştür ve elektrikli aletlerin birbiriyle karşılaştırılması için kullanılabilir. 
Bu değer, titreşim yükünün geçici olarak tahmin edilmesi için uygundur. Titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri, elektrikli alet uygun olmayan değiştirilebilir alet parçalarıyla farklı amaçlar doğrultusunda 
kullanıldığında veya bakım yetersiz yapıldığında farklılık gösterebilir. Bu durum, çalışma süresinin tamamı boyunca titreşim yükünü belirgin derecede arttırabilir.
Titreşim yükünün tam doğru olarak değerlendirilmesi için aletin kapalı olduğu veya çalışır durumda olmasına rağmengerçek anlamda kullanılmadığı sürelerin de dikkate alınması gerekir. Bu durum, çalışma 
süresinin tamamı boyunca titreşim yükünü belirgin ölçüde azaltabilir. Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak için ilave önlemler belirleyin. 
Örnek: Elektrikli aletin ve değiştirlebilir alet parçalarının bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş süreçlerinin organizasyonu.

TEKNIK VERILER


