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KONSTRUKCIA:

Szkielet montazowy obudowy TOWER ma przekréj prostokatny,
wykonany jest z ttoczonego anodowanego aluminium, dajacego
sztywna i bardzo odporng na utlenianie konstrukcje.

Profil montazowy jest wspdlny dla wszystkich modeli, co pozwala na
tatwa konwersje z wiezy jednostronnej na dwustronng do dalszej
rozbudowy systemu.

Boczne elementy montazowe obudowy TOWER sg standardowo
dostarczane (tylko do montazu do podtoza) do instalacji z wymagang
regulacjg wysokosci montazu, by unikng¢é gromadzenia wody w
podstawie obudowy. Wszystkie bariery TAKEX (nadajnik i odbiornik) i
akcesoria (grzatki i termostaty) sa montowane na przesuwnych
Srubach usytuowanych w pionowych kanatach szkieletu, co pozwala
na tatwg regulacje wysokosci. Dodatkowo, czterowigzkowe bariery
TAKEX serii KH sg specjalnie zaprojektowane do montazu w wiezach.
Dostarczane sg one z uchwytami do szybkiego i bezproblemowego
montazu.

Pokrywy TOWER wykonane sg z materiatéw Ultraviolet (odpornych na
promieniowanie w zakresie nadfioletu) i wandaloodpornego
poliweglanu, catkowicie nieprzezroczystego w celu zamaskowania
wysokosci montazu i liczby barier, ale przejrzystego dla widma
podczerwieni dla maksymalnej przepuszczalnosci $wiatta.

Przesuwana pokrywa i przycisk sabotazowy chronig wieze TOWER
przed wnikaniem wilgoci, kurzu i owadoéw.

AKCESORIA:

Grzatki(PTH) i termostaty (PTS) s3 zalecane do miejsc, w ktorych
przewiduje sie wystepowanie szronu lub w celu unikniecia ryzyka
skraplania sie rosy

Tamper w obudowach TOWER zabezpiecza bariery i przewody przed
dostepem os6b niepowotanych

Czuty na nacisk tamper (TAPS) stosowany jest, jezeli istnieje ryzyko
wspiecia sie na obudowe w celu jej przeskoczenia

Wieze montowane na podtozu mozna instalowac bezposrednio do
przystosowanego podtoza lub do podstawy (CRFB)

Wsporniki boczne TOWER nalezg do wyposazenia
standardowego(montaz tylko do podtoza), wykorzystywane na
niestabilnych podtozach lub wyjatkowo wietrznych obszarach

Bariery aktywnej podczerwieni firmy TAKEX
mogq by¢ montowane na stupach, Scianach
lub innych konstrukcjach.

Jezeli nie ma odpowiedniego punktu
mocowania lub potrzebujemy dodatkowego
zabezpieczenia (ukrycia wysokosci montazu i
liczby barier), mozna zastosowac obudowy
TOWER serii TA. Dostepne sg do montazu na
Scianie lub mocowane do podtoza w
wariancie jedno lub dwustronnym.
Standardowe wysokosci to 1m, 1.5m, 2m lub
3 m.

Inne wysokosci dostepne sg na zamowienie.
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