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LC8 modut dystrybucji 8 kanatéw w obudowie

PL

Opis techniczny.

Modut dystrybucji LC8 przeznaczony jest do rozdziatu zasilania w systemach CCTV wymagajgcych napiecia z
zakresu 10V + 30V DC. Posiada dwa wejscia zasilania: ztgcze srubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz osiem wyjs¢ zasilania
AUX1 + AUX8. Dodatkowo wejScie modutu zabezpieczone jest warystorem chronigcym zasilacz przed skutkami

wystgpienia przepie¢ w uktadzie zasilania.
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Rys.1. Rysunek modutu.

Tabela 1. Opis elementéw i ztagcz modutu.

Element

nr [rys.1] Opis

Zaciski:

@ DC INPUT wejscia zasilania DC
AUX1 + AUX8 wyjscia zasilania

(wspélny zacisk ,—")

@ DC INPUT dodatkowe wejscie
zasilania — gniazdo DC 5,5/2,1

@ DC POWER - dioda LED
czerwona

Rys.2. Schemat blokowy.

Tabela 2. Parametry techniczne.

Napiecie zasilania

10V +30VDC

Pobor pradu

I1mMA+7mA@Un=10V +30V DC

llos¢ wejs¢ zasilania

2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub ztgcze Srubowe

llos¢ wyjs¢ zasilania

8 (zaciski AUX)

Sygnalizacja optyczna

Dioda LED czerwona — obecno$¢ napiecia
zasilania DC

Warunki pracy

Il klasa Srodowiskowa, -10°C +40°C

- wyjscia zasilania
- wejscia zasilania

Wymiary 126 X 78+16 x 42 (WxHxD) [mm] (+/-2)
Mocowanie Wkrety montazowe x2 (otwory @4mm)
Ztacza:

- zlgcza Srubowe ®0,51+2,05 (AWG 24-12)
- gniazdo DC 5,5/2,1
- ztgcze Srubowe $0,51+2,05 (AWG 24-12)

Waga netto/brutto

0,16kg / 0,23kg

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE
obowigzujgcej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowaé oddzielne sposoby utylizacji.

GWARANCIA

Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakosci na
urzgdzenia, liczonej od daty produkcji urzadzenia.

Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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