Zmiany w kolejnych wersjach centrali CB32

Ver 4.40 — 09.2018
Dodano mozliwos$¢ definiowania, dla kazdego uzytkownika z osobna, czy jego pilot ma uzbrajaé / rozbraja¢ system, czy
zatgczac zwioke na wejscie (blokowa¢ na ,czas na wejscie” linie okreslone jako ,blokowana pilotem”). Wczesniej
to ustawienie byto wspdlne dla wszystkich uzytkownikéw.
Wprowadzono dodatkowe formaty SMS w powiadamianiu o zdarzeniach:
e Ademco Contact ID
e Numer Abonenta + dwuznakowy kod zdarzenia
e Jak wyzej + numer linii / uzytkownika
Zmieniono potozenie menu: ,Poziom sygnatu GSM". Teraz jest on dostepny bez koniecznosci wchodzenia do menu
serwisowego.
Usunieto btad polegajacy na tym, ze jesli rozbroilismy system w czasie, gdy wyjscie alarmowe OUT1 zakonczyto juz
alarmowanie, a wyjscie OUT2 jeszcze nie (bo miato ustawiony diuzszy czas zatgczenia), to OUT2 pozostawato
zafgczone az do czasu, gdy uptynat jego czas zataczenia.

Ver 4.31 - 09.2017
Dodano nowe funkcje:
e sterowanie wyjsciami centrali za pomocg SMS;
e mozliwos¢ definiowania nazw wyjs¢ - konieczne przy sterowaniu wyjsciami za pomocg SMS;
e mozliwos$¢ okreslenia linii alarmowej jako "cichy alarm", ktérej wyzwolenie nie wigcza syren, tylko zatacza wyjscia
okreslone jako "cichy alarm" i powiadamia za pomocg GSM,;
e mozliwo$¢ wyzwolenia cichego alarmu przez dtuzsze nacisniecie pilota (jak alarmu antynapadowego )

Ver 4.02 — 04.2016
Usunieto bigd polegajgcy na tym, ze czasami centrala pokazywata brak fgcza lub staba baterie w linii 15, mimo ze ta li-
nia byta pusta.

Ver 4.01 — 07.2015
Usunieto btad polegajacy na tym, ze jesli wystgpit alarm od sabotazu radiowego, a ostatnio odebrana transmisja przy-
szfa z czujnika dymu, to zamiast alarmu sabotazowego w linii 30, wywotany zostanie alarm pozarowy w te;j linii.

Ver 4.00 - 12.2014
Dodano szereg nowych funkcji, migdzy innymi:
sterowanie centrali za pomoca SMS (uzbrajanie/rozbrajanie, blokowanie linii, pytanie o status systemu);
powiadomienie CLIP i SMS na 8 telefondw;
uzbrajanie / rozbrajanie za pomocg CLIP;
SMS o awariach;
wskaznik poziomu sygnatu GSM;
test GSM w postaci CLIP lub SMS o okreslonej godzinie lub co okreslony czas;
nowe tryby pracy pilota dwukanatowego; wspétpraca z pilotem 4-kanatowym;
korekta zegara;

Ver 3.03 - 11.2012
Usunieto btad polegajacy na tym, ze raz na kilkadziesigt razy SMS na pierwszy telefon nie docierat do adresata.

Ver 3.02 - 12.2009

Usunieto btad polegajgcy na tym, ze jesli w systemie byt nadajnik RP501 oraz bezprzewodowy sygnalizator WSS, to
bezposrednio po transmisji z WSS centralka nie przyjmowata transmisji z RP501.

Usunieto btgd polegajgcy na tym, ze jesli wprowadzono nadajnik RP501 do linii 0 numerze n, a nastepnie wprowadzo-
no pilota uzytkownikowi o numerze n, to RP501 przestawat dziatac. Podobnie przy odwrotnej kolejnosci, jesli
najpierw wprowadzono pilota uzytkownikowi o numerze n, a potem RP501 w linie nr n, to pilot przestawat dzia-
tac.

Ver 3.01 - 09.2009

Usunieto btgd polegajacy na tym, ze jesli po alarmie pozarowym nastagpit alarm ze zrédta innego niz detektor bezprze-
wodowy, (np. od linii przewodowych) to na wyswietlaczu pojawiat sie tekst: "Pozar" zamiast "Alarm".

Zmieniono sposob pods$wietlania klawiatury. Od tej wersji podswietlenie klawiatury i wyswietlacza LCD dziata tak samo:
gasnie 40 s po nacisnieciu ostatniego klawisza lub $wieci stale po wigczeniu funkcji "State podswietlenie" w me-
nu serwisowym.

Zablokowano mozliwo$¢ wywotania alarmu po wejsciu do menu serwisowego.

Ver 3.00 - 06.2009
Wprowadzono mozliwo$¢ programowania ustawien centrali CB32 oraz uaktualnienia jej firmware z komputera PC. Do
tego celu potrzebny jest specjalny kabel USB->RS dostepny u producenta oraz oprogramowanie do $ciggniecia
ze strony: www.elmes.pl.
Zmieniono format SMS-6w przy wtgczonej opcji ,Kody ID na telefon X". Zamiast dotychczasowych 4 znakéw + numer
linii/uzytkownika, czyli np. ,#001 05” — alarm o kodzie #001 w linii nr 5 - wprowadzono dwa znaki bez numeru li-
nii/uzytkownika, czyli np. ,01” — alarm o kodzie 01.



Dodano mozliwosé wspétpracy z przygotowywang czujkg dymu.

Ver. 2.12 - 12.2008
Zmiana oprogramowania pozwalajgca zmniejszy¢ pobor pradu przez modut GSM (od wersji 1.01)

Ver. 2.11 - 11.2008

Dano mozliwo$¢ wprowadzenia nawet 16 cyfr w numerach telefonéw, zamiast dotychczasowych 12.

Usunieto btad, ktory objawiat sie wysytaniem raz na jaki$ czas serii kilku lub kilkunastu CLIP-6w kontrolnych. Btad ten
wystepowat, gdy spetnione byly jednoczesnie 3 warunki:

1. Byfa wigczona funkcja CLIP-u kontrolnego.
2. Modut wspétpracowat z modutem Elmes GSM.
3. Nie byto zasilania sieciowego przez okoto 16 godzin.

Ver. 2.10 - 11.2007

Dodano mozliwo$¢ wspotpracy centrali z bezprzewodowym sygnalizatorem Elmes WSS w trybie nadawczo - odbior-
czym.

Dodano mozliwo$¢ wspotpracy centrali z modutem powiadomienia EImes GSM.

Dodano mozliwosé wytgczenia ograniczenia ilosci wywotan alarmu. Do tej pory alarm w danej linii mogt wywotac sie
maksymalnie 3 razy. Kolejne naruszenia linii nie wywotywaty alarmu, az do ponownego uzbrojenia lub rozbroje-
nia systemu. Od wersji 2.10 limit ten mozna wytgczyé.

Dodano mozliwos¢ wyboru jezyka angielskiego menu.

Dodano mozliwos¢ wigczenia podswietlenia LCD na state.

Usunieto btad obstugi telefonu GSM objawiajgcy sie tym, ze w niektorych lokalizacjach w sieci Idea nie docierat SMS
na telefon nr 2 lub CLIP na telefon nr 1. Spowodowane to byto zbyt krotkim czasem oczekiwania na potwierdze-
nie wystania SMS. Czas ten wydtuzono z 10 na 20 s.

Ver. 2.02 - 03.2007
Usunieto btgd polegajgcy na pdznieniu sie zegara ok. 3,5 min/dobe.

Ver. 2.01 - 02.2007
Dodano wejscie parametryczne EXT dla zewnetrznych detektoréw przewodowych.
Dodano mozliwo$¢é zaprogramowania pilota dwukanatowego - pierwszy kanat uzbraja/rozbraja, drugi kanat przetgcza
dzien/noc.
Zmieniony zostat sposéb fadowania telefonu GSM - teraz jest fadowany bezposrednio z CB32 - nie ma koniecznosci
stosowania dodatkowej fadowarki.

UWAGA! wersji 1.xx nie da sie uaktualnié¢ do wersji 2.xx z uwagi na zmiany sprzetowe centrali

Ver.1.33- 09.2006
Usunieto btad polegajacy na tym, ze w przegladzie alarmoéw i pamieci zdarzen jako zrédto alarmu antynapadowego
(panic) centrala podawata nazwe linii, zamiast nazwy uzytkownika. Przyktadowo zamiast nazwy uzytkownika nr
5 pojawiata sie nazwa linii nr 5.

Ver.1.32- 09.2006
Usunieto btgd polegajacy na tym, ze jesli ustawiono wyjscie OUT2 lub OUT3 na sygnalizacje uzbrojenia/rozbrojenia
badz awarii zasilania i pozostawiono czas alarmowaniu na tych wyjsciach rézny od 000, nastepowato samo-
czynne wytgczenie tych wyjs¢ po uptywie zaprogramowanego czasu od momentu rozbrojenia systemu. Aby
usung¢ ten problem, we wczesniejszych wersjach centrali nalezy ustawi¢ czas alarmowania na 000 dla wyj$¢
typu "uzbroj/rozbroj" lub "awaria zasilania".

Ver.1.31- 05.2006
Dodano mozliwos¢ uzbrojenia nocnego i dziennego centrali z pilota. Ma to miejsce, jesli przy programowaniu pilota do
centrali uzyto przycisku nr 2 lub 4. Pilot taki nie pozwala jednak na petne uzbrojenie i rozbrojenie.

Ver. 1.3 - 03.2006
Rozszerzono funkcje telefonu GSM, miedzy innymi o mozliwo$é wspotpracy ze stacjg monitoringu:

1) centrala odpowiada na telefon kontrolny ze stacji monitoringu GSM poprzez odrzucenie rozmowy po 3 sekun-
dach;

2) centrala oddzwania do centrum monitoringu po otrzymaniu telefonu kontrolnego;

3) centrala wysyta CLIP kontrolny do centrum monitoringu co 1...999 minut;

4) centrala wysyta SMS nie tylko przy alarmach i zaniku i powrocie sieci 230V, lecz takze przy uzbrajaniu i robraja-
niu systemu;

5) mozliwos¢ selektywnego wyboru typu zdarzenia wysytanego w SMS niezaleznie dla telefonu 1 2;

6) mozliwo$¢ wyboru jednej z dwéch postaci SMS:
a) opisowa: np.: "Alarm wtamaniowy: Kuchnia";
b) 4-znakowe kody definiowane dla kazdego rodzaju zdarzenia z osobna, rozszerzone o numer linii, np.: "#001

14";
7) rozszerzono liste telefondw GSM wspotpracujgcych z centralg o modele SONY-ERICSSON: T60 i T230.



Ver. 1.2 - 02.2006

Dodano nastepujgce funkcje:
1) sygnalizacje uzbrojenia i rozbrojenia centrali z pilota w postaci impulséw na zewnetrznym sygnalizatorze;

2) wywotywanie alarmu sabotazowego w linii 31 przy zaktécaniu pasma radiowego;
3) mozliwos¢ wytaczenia dzwiekdw na wewnetrznym sygnalizatorze pochodzgcych od naciskania klawiszy;
4) sygnalizacje odliczania czasu na wejscie w postaci dzwiekéw na wewnetrznym sygnalizatorze i komunikatu na

wyswietlaczu LCD;

Ver. 1.0 - 09.2005 - Pierwsza wersja oprogramowania.



