
CDN-MM Multimaster – instalacja
typu „gwiazda”

Moduł służy do podłączenia w systemach cyfrowych (CDNP, INSPIRO) do 5 central/paneli typu „master”. Umożliwia to w
znacznym stopniu skrócenie długości instalacji przy np. dużych osiedlach, ponieważ łączymy główne bramy w gwiazdę.
Moduł posiada 5 wejść do podłączenia central/paneli master i jedno wyjście, do którego można podłączyć bezpośrednio
aparaty lub centrale/panele typu „slave”, klasycznie, jak w systemach CDNP i INSPIRO.

Index CDN-MM
Opis Moduł multimaster
Wymiary (mm) 70,5x71x19,5
Wykonanie Obudowa z tworzywa ABS
Typ instalacji Cyfrowa: 2 żyłowa
Zasilanie 9-15V DC
Pobór mocy w trybie czuwania ~ 0,06W
Wyjścia Złącza śrubowe ARK:

– 1 x LINE (linia 2 żyłowa do aparatów lub central/paneli Slave)
Wejścia Złącza śrubowe ARK:

– 5 x LINE (linia 2 żyłowa z central/paneli Master)
– 1 x zasilanie

Cechy – obsługa do 5 central/paneli master
– możliwość podłączenia bezpośrednio aparatów lub urządzeń Slave (klasycznie
jak w systemach CDNP i INSPIRO)
– skrócenie długości instalacji przez zmianę topologi na „gwiazdę”
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDN, Inspiro (w
wersji audio)
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