
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Komunikacja i powiadamianie / Komunikacja TCP/IP

ETHM-2
UNIWERSALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY TCP/IP

konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej
centrali na transmisję TCP/IP 
monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść
modułu 
powiadamianie e–mail 
zdalne sterowanie wyjściami za pomocą
przeglądarki WWW 
zdalna konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW 
lokalne programowanie za pomocą komputera
podłączonego przez RS–232 
możliwość wykorzystania w charakterze prostej
centrali alarmowej wyposażonej w komunikację
TCP/IP 
kodowanie transmisji danych

DANE TECHNICZNE
Obciążalność wyjść typu OC 50 mA
Wydajność prądowa zasilacza 1,2 A
Wymiary płytki elektroniki 68 x 120 mm
Zakres temperatur pracy 0…+45 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości 150 mA
Maksymalny pobór prądu 450 mA
Masa 86 g
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów<br />mają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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