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@ plaski panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej
(grubos¢ 2mm)
@ podtynkowy / natynkowy sposéb montazu
@ Instalacja cyfrowa - 2 zytowa
@ obstuga maksymalnie do 10+2+2 lokale
@ brak mozliwosci podstuchiwania rozmoéw
Panele domofonowe Familio to nowoczesna linia @® maksymalnie 2 przyciski wywofania
stworzona z mys$la o budownictwie jedno- i kilku @ indywidualnie podswietlane przyciski wywotania —
abonentowym. Prosty, nowoczesny design oraz nies- wykonane ze stali nierdzewnej Eh
potykana dotychczas funkcjonalnos¢ sprawia, ze s3 to @ opcjonalnie klawiatura zgodna z jezykiem Braille’a 2
wyjatkowe urzadzenia dostepne na rynku. @ indywidualnie podswietlane miejsca opisowe 3
Panel posiada do dwdéch podswietlanych przyciskdw ® mozliwosc¢ ustawienia indywidualnych parametréw Q
wywotania, miejsca na umieszczenie opiséw, wszystko dzwonienia (ilos¢, gtosnos¢, tony) O
w wandaloodpornej obudowie wykonanej ze stali @ mozliwos¢ wspodtpracy z centralami CDNP lub INSPIRO o
nierdzewnej. - system Master/Slave O
Urzadzenia sg w petni dostosowane do obstugi przez @ funkcja otwierania korytarzowego Lg\
osoby niewidzace i niestyszace. Bardzo szerokie @ mozliwosc¢ ustawienia dowolnej tabeli kodow —
mozliwosci  konfiguracyjne oraz programowanie @ programowany czas otwierania D
zarbwno z poziomu klawiatury jak i komputera @ wyjscie dodatkowe do podtaczenia zewnetrznego
sprawia, ze te produkty znajdujag wszechstronne przycisku otwierania
zastosowanie w réznego rodzaju inwestycjach. @® mozliwos$¢ sterowania wieloma urzadzeniami zewnetrznymi
Dostepna wersja z klawiatura szyfrowa dodatkowo np. dodatkowa brama, szlaban, $wiatto (modut 1/0)
zwiekszajaca mozliwosci urzadzen @ mozliwos¢ podiaczenia bezposrednio do panelu elektro-
Zaczepu rewersyjnego.
@ mozliwos¢ sterowania zworg elektromagnetyczna, o?
(modut CDN - PK)
® mozliwos¢ podtaczenia w lokalu dodatkowego urzadzenia 3
sygnalizujacego dzwonienie (modut CDNU) ;
@® mozliwos¢ podiaczenia wiecej niz 1 unifonu p—
do jednego numeru dzwonienia (unifon INS-UP720MR) o
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Panel domofonowy FAMILIO-P
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Wymiary panelu domofonowego / puszki montazowej
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Przyktadowy schemat potaczen dla systemu audio
Mozliwa praca samodzielna lub z wiekszg
iloscia paneli, takze z Inspiro/CDNP
Linia Unifonow
Dodatkowe Elektrozaczep H‘N
otwieranie drzwi
@j Zasilacz
do centrali
(transformator) —o 230y *e©
P - Gl parren I 1A
m
=== "
Fon g I
|
G606 | DOOODDDDOD AN I
= INPUT LINE ELOCK | POWER n 5|
00 ono| + [ML| + |=| = | +|Ac|ac ET § geg kolejne
) N— GND  +DC 2373 | 0uw unifony
7| E— Zaciski Panelu oty | 222 | 20 (max 14) .
e i e 150 >
Panel T Er = Line - Line +
FAM-P-xx i o
= % H Kolejne
A - = : Panel
Linia gtéwna = ) ‘ > Faal’l:-:
Panel Slave — J : Dystryb UtO r:
(INSPIRO, CDNP) I_ :
i(olw. dn‘ﬁ?‘iﬁ?i;’v‘i" :;k&f.) - Hg Opcjonalny
g aparat
np. Portier

ACOeul, Strzeszyiiska 56 © 60-479 Poznaii @ www.aco.com.pl etel./fax 061 843 93 71




