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PL INSTRUKCJA OBSŁUGI  



 

8 3 

 

  PL  NOVO DIGY – CYFROW A KLAWIATURA RADIOW A  
 
8 - WPROWADZANIE KODU LICZBOWEGO DO CENTRALI 
STERUJĄCEJ/ODBIORNIKA  

!  Przed montaŜem klawiatury zaleca się wczytanie kodów 

 
10 - ZAPAMI ĘTYWANIE KODU  W KANALE 4 

(D) 

Uaktywnić odbiornik do 

6 
 

PRZYCISK KANAŁU A  

PRZYCISK KANAŁU B  

 
1  

PRZYCISK KANAŁU C  

OPIS 
Przyciski dzielą się na 9 przycisków 
Numerycznych do wprowadzania 

do odbiornika w celu sprawdzenia zasięgu jej transmisji.  

Uaktywnić odbiornik do                                   Na klawiaturze wprowa- 

                                                                             dzić zapamiętany

wczytywania kodów 
(zapoznać się z 

instrukcją obsługi)

Nacisnąć  
kanał 4       (     )  

(patrz rys.6) 

9 2 

 
PRZYCISK KANAŁU D  
(bez kodu) 7  4

 

6                 5 

 

 
PRZYCISKI NUMERYCZNE  

 
 
 
 
 
PRZYCISK DO AKTYWACJI  

kodów dostępu oraz 4 przycisków 
odpowiadających kanałom. 3 z tych 
kanałów moŜna uruchomić po 
wprowadzeniu prawidłowego kodu 
dostępu a czwarty - bezpośrednio 

 
PRZYCISKI DO AKTYWACJI  

   wczytywania kodów     
(zapoznać się z   
instrukcją obsługi) 

kod oraz odpowiadający    mu 
kanał (patrz punkt  7) 

(np.: 12345     ) 

 
 
 
 

 Wyłączyć w odbiorniku, na którym zapamiętane zostały 
kody, fazę wczytywania (zapoznać się z odp. instrukcją)  

DO WPROWADZANIA KODU  
 

1 - OPIS OGÓLNY 

WOLNEGO KANAŁU  KODOWANEGO KANAŁU  
 
!  Domyślne hasło to 1111. 

 Wyłączyć w odbiorniku, na którym zapamiętane 
zostały kody, fazę wczytywania (zapoznać się z 

odpowiednią instrukcją) 

11 - UśYWANIE KLAWIATURY  

Po zaprogramowaniu kodu i kanału do aktywacji, wprowadzić 
Klawiatura "NOVO-DIGY" jest urządzeniem do sterowania radiowego 
433.92MHz, zasilanym przez 2 baterie AAA. WyposaŜona jest w 3 kanały 
zabezpieczane kodem liczbowym. Czwarty kanał moŜna aktywować bez 
wprowadzania kodu (patrz Rysunek 6). Urządzenie wymaga odbiornika 
KING gates do odkodowania sygnału. 

 
2 - MONTOWANIE KLAWIATURY  

!  Przed zamontowaniem klawiatury zaleca się 
zapamiętanie kodu w odbiorniku (patrz punkt 8 i 10). 
- Otworzyć klawiaturę (patrz rys.5) 
- WłoŜyć baterie do obudowy (odn. “D” rys.5) 
- Wywiercić otwory w odpowiednich miejscach w podstawie (odn.“B” rys. 3 i 4) 
Przy montaŜu zwrócić uwagę na strzałkę informująca o odpowiednim ustawieniu 
podstawy (odn.”GÓRA” rys 3 i 4) 
- Zamknąć klawiaturę weryfikując odpowiednią pozycję uszczelki na 
podstawie (odn. “C” rys.5) 

3 - SYGNAŁY DŹWI ĘKOWE  

- CZUWANIE: Po 10 sekundach nieaktywności klawiatury pojawi się długi 
dźwięk i klawiatura wejdzie w tryb czuwania. 

Przy montaŜu poziomym i 
zamocowanej etykiecie 
(część A rys.2) hasło to 
3333. 
Hasła muszą mieć min. 3 i 
maks. 8 znaków. 
 

W trybie oczekiwania 
klawiatury (punkt 3), 
nacisnąć i przytrzymać 
przyciski kanałów A i C 
(     +     ) do usłyszenia 
3 sygnałów.  

 
 
Ponownie wpisać hasło w                
celu potwierdzenia, a następnie 
nacisnąć  
     przycisk D    (      ). 
Pojawią się 3 sygnały. 

 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzić aktualne 
hasło do zmiany i 
nacisnąć przycisk     
kanału D                  (     )       
Pojawią się 3 sygnały. 

 
 

 
Wprowadzić nowe hasło i 

nacisnąć przycisk D    
                          (     ). 

Pojawią się 3 sygnały. 

 

9 – KASOWANIE KODU KANAŁU 
 

W trybie oczekiwania 
klawiatury (punkt 3), 
nacisnąć i przytrzymać 
przyciski kanałów B i C 
(     +     ) do usłyszenia 
3 sygnałów. 

 
 
Pojawią się trzy sygnały 
dźwiękowe potwierdzające 
usunięcie kodu liczbowego 

 
 

 
Wprowadzić hasło 
programowania (patrz punkt 
6) i nacisnąć przycisk D         
(     ).  

Pojawią się 3 sygnały. 

 
 
 

Wybrać kanał do 
usunięcia 

("A", "B" lub "C") 

kod oraz odpowiedni kanał (np.: 12345 ).  Aby włączyć odbiornik z kanału 4, 
wystarczy nacisnąć przycisk D (kod nie jest potrzebny). 
 
12 - USUWANIE WSZYSTKICH KODÓW  

Aby usunąć zapamiętane kody naleŜy zresetować pamięć odbiornika, w 
której zapamiętano kody (patrz - instrukcja obsługi odbiornika). 

 
NiŜej podpisany Mario Antoniolli - prawny przedstawiciel firmy 

Antoniolli & C sas., oświadcza, Ŝe produkt "Novo-digy" jest 
zgodny z dyrektywami R&TTE. 

Prawny 
przedstawiciel, 

Antoniolli Mario 

 
- Po kaŜdym naciśnięciu przycisku pojawi się krótki dźwięk. 
- Przy niskim napięciu baterii pojawią się trzy dźwięki. 
- Po wprowadzeniu prawidłowego kodu i wybraniu    odpowiedniego 
kanału, klawiatura wyda długi dźwięk. 
- Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, pojawi się dźwięk błędu. 

4 - WYMIANA BATERII  

Aby wymienić baterie naleŜy otworzyć klawiaturę, wyjąć uchwyt 
baterii (część "D" rys. 5) spod płytki drukowanej i włoŜyć dwie nowe 
baterie typu AAA. 

 
5 - OBSŁUGA KLAWIATURY  

7 - TWORZENIE I MODYFIKACJA KODU 
LICZBOWEGO DLA KANAŁU "A", "B" LUB "C"  

Za pomocą tej procedury uŜytkownik moŜe stworzyć lub zmienić kod 
liczbowy wywołujący kanał "A", "B" lub "C". Jest to wewnętrzne 
programowanie klawiatury, więc nie ma potrzeby, aby była ona w 
zasięgu odbiornika. Przy pierwszym tworzeniu (nie zmianie) kodu 
liczbowego, naleŜy przeprowadzić takŜe procedurę z punktu 8. 

!  Utworzone kody składają się z od 3 do 5 cyfr 

Aby uŜyć kanału "A", "B" lub "C" (zabezpieczone kodem 
liczbowym), naleŜy najpierw wykonać programowanie opisane w 
punkcie 7, a następnie w punkcie 8. Aby uŜyć kanału "4" (nie 
wymaga kodu liczbowego), naleŜy najpierw wykonać 
programowanie opisane w punkcie 10. 
Po zaprogramowaniu minimum jednego kanału, przejść do punktu 11. 

 
6 - MODYFIKACJA HASŁA 

DO PROGRAMOWANIA  

Aby przeprowadzić programowanie kanałów "A", "B" i "C" wymagane 
jest podanie hasła (punkt 7). Zalecamy spersonalizowanie hasła i podanie 
go osobie obsługującej urządzenie (patrz ramka na końcu instrukcji). 

 
W trybie oczekiwania 
klawiatury (punkt 3), 

nacisnąć i przytrzymać 
przyciski kanałów A i 

B 
(     +     ) do usłyszenia 

3 sygnałów. 
 

Pojawi się długi sygnał 
dźwiękowy 

potwierdzający 
utworzenie/zmianę 

kodu. 

 
Wprowadzić hasło 
programowania (patrz 
punkt 6) i nacisnąć 
przycisk D            (       ).  

Pojawią się 3 sygnały. 
 

 

 
Wprowadzić odpowiedni 
kod, a następnie wybrany 

kanał  
(na przykład:12345      ) 

 
!  JeŜeli do wybranego kanału przyporządkowany był juŜ 

kod, zostanie on zamieniony 

!  W przypadku zapomnienia kodu przyporządkowanego do 
kanału, powtórzyć procedurę, aby utworzyć nowy kod 
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DANE KLAWIATURY CYFROWEJ  PL 
HASŁO DO ZARZĄDZANIA  

 
 
 
 
 

110mm 

 
 
 
 
 
57mm 

KLAWIATURĄ: ................. 
KANAŁ 1 
KOD: ................. 
KANAŁ 2 
KOD: ................. 
KANAŁ 3 
KOD: ................. 
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PL WYMIANA BATERII  
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