Sposob zasilania
Napiecie zasilania
Moc
Porty sieciowe
Maksymalny dystans
Medium transmisji
Standard PoE
Sposdb zasilania PoE
Budzet mocy PoE
Standardy sieciowe
Sposdb przetaczania
Tablica MAC
Przepustowosc¢
Przeciwprzepieciowe
Elektrostatyczne
Wymiary
Kolor obudowy
Waga netto
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos¢

Wbudowany zasilacz Wbudowany zasilacz

AC 100 - 240 V AC100-240V

Urzadzenie < 5W, PoE < 200 W Urzadzenie <10 W, PoE < 250 W

Porty PoE: 10/100 Mbps Porty PoE: 10/100 Mbps
Porty Uplink: 10/100/1000 Mbps Porty Uplink: 10/100/1000 Mbps

Porty POE: 100 m (VLAN ON: 250 m) Porty PoE: 100 m (VLAN ON: 250 m)
Porty Uplink: 100 m Porty Uplink: 100 m

Cat5e/6 Cat5e/6

IEEE802.3 af/at IEEE802.3 af/at

End-span End-span

200 W 250 W

IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad  IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad
IEEE802.3u, IEEE802.3az IEEE802.3u, IEEE802.3az

Store - and - forward Store - and - forward

16 K 16 K
5.3568 Mpps 6.5472 Mpps
< 2kV (10/700ps IEC61000-4-5) < 2kV (10/700us IEC61000-4-5)
<2KV (IEC61000-4-2) <2KV (IEC61000-4-2)

300 mMm x 22T mm x 43.6 mm 440 mm x 292 mm x 43.6 mm

Czarny Czarny
2.5 kg 4.25kg
0°C ~55°C ©FC = 55°C
-40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

0 ~ 95% (Bez kondensaciji) 0 ~ 95% (Bez kondensacji)

B PIX-POE16AT-2GE
PIX-POE24AT-2GE

Instrukcja ver. 1.2

DIIR®  Poe: Ethernet switch

PIXIR.

. Wiecej informacji znajdziesz na stronie www.pixir.pl



B Charakterystyka I

«  Kompatybilny ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3ab,
IEEE802.3u, IEEE802.3af/at

« Obstuga IEEE802.3x full-duplex, Auto MDI/MDIX

« Dodatkowe dwa porty 10/100/1000 Mbps Uplink RJ-45

*  Budzet mocy 200 W lub 250 W

+  Sposdb zasilania PoE: End-Span

« Maksymalny zasieg przesytania danych oraz
zasilania wynosi 100 m

« Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 2 kV

« Przycisk szybkiego restartu

H Front I
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Uchwyty montazowe do szafy RACK
. Wskaznik zasilania (czerwony)
- Swieci: zasilanie
- nie $wieci: brak zasilania
3. Wskaznik PoE (zotty)
- $wieci: urzadzenie zasilone
- nie $wieci: urzadzenie nie podtaczone lub
nie zasilone
4. Wskaznik aktywnosci portéw PoE (zielony)
- $wieci: potaczony
- nie swieci: nie potaczony
- miga: transmisja dancyh
. Porty PoE: podtaczenie urzadzen IP do switcha
(kamery IP)
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6. Wskazniki aktywnosci portow Uplink (zielony):
- $wieci: podtgczony
- nie $wieci: nie potaczony
- miga: transmisja
7. Port Uplink RJ-45: podtgczenie switcha do sieci
(switch, rejestrator IP, router)
8. Przetacznik VLAN

9. Przycisk RESET
H Tyt I
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PIX-POE24AT-2GE

1. Gniazdo zasilania

2. Przycisk wtaczenia

3. Tabliczka znamionowa
4. Podtgczenie uziemienia
5. Bezpiecznik (max. 10 A)

H VLAN I

Funkcja VLAN umozliwia zwiekszenie bezpieczenstwa
oraz maksymalnych zasiegéw w sieci lokalnej. Gdy tryb
VLAN jest wiaczony, dane nie moga by¢ przekazywane
miedzy portami PoE. Porty POE mogag przekazywac dane
wytacznie z portami Uplink. Porty Uplink moga
komunikowac sie ze soba. Przepustowos¢ portéw PoE
zostaje ograniczona do 10 Mb/s aby umozliwi¢
transmisje dtugodystansowg (max. 250 m). Porty Uplink
pracujg z hiezmienna przepustowosciag 1000 Mb/s.

Wazne: Po uruchomieniu funkcji VLAN koniecznie
uruchom ponownie urzadzenie korzystajac z przycisku
reset lub odtaczajac je od zasilania. Po ponownym
uruchomieniu VLAN bedzie aktywny.

H Uruchomienie I

1. Podtacz switch do zasilania sieciowego

2. Wtacz urzadzenie

3. Podtacz przewody sieciowe RJ-45 (kamery,
rejestrator)

4. Sprawdzi¢ poprawnosci dziatania na podstawie
sygnalizacji optycznej

H Zawartos¢ I
1. PIX-POE16AT-2GE /PIX-POE24AT-2GE : 15szt.
2. Srubki: 10 szt.
3. Uchwyty montazowe do szafy RACK: 2 szt.
4. Przewod AC: 1 szt.
5. Gumowe podktadki: 4 szt.
6. Instrukcja: 1 szt.

B Schemat
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Schemat przyktadowego podtgczenia PIX-POE16AT-2GE
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Schemat przyktadowego podtgczenia PIX-POE24AT-2GE
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