
Cechy produktu

Latarka kieszonkowa z odchylaną głowicą i 3 wbudowanymi funkcjami:  
LED, laser, UV. Do latarki dołączone są baterie.

PL

Wielofunkcyjna latarka Wiha Light

Parametry

• Klips mocujący oraz magnes w podstawie zapewniają wolne ręce do  
wykonywania innych czynności. 

• Wbudowany laser ułatwia szczegółowe określenie pozycji i przenoszenie  
wymiarów, np. przy montażu sufitów. Włącza się dopiero po wciśnięciu  
i przytrzymaniu przycisku przez 2 sekundy. Pozycjonowanie lasera za pomocą 
oznaczenia strzałką.

• Możliwość stosowania podczas przeglądów technicznych dzięki  
zintegrowanemu światłu UV.

Wskazówki bezpieczeństwa

Nie należy świecić latarką bezpośrednio w oczy, a podczas  
użytkowania wskazane jest noszenie okularów ochronnych.  
Nie należy wyrzucać baterii wraz z innymi odpadami domowymi.

Zaleca się unikać długotrwałego naświetlania skóry i oczu  
promieniami UV. Dokładność laseru latarki Wiha nie jest  
gwarantowana w przypadku niewłaściwego użycia.ry i oczu.
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Zakres jasności 1 Zakres jasności 2

Jasność diody LED 100 Lumen 310 Lumen

Czas pracy diody LED 10h30min 3h

LED CREE XPG2 S4

Długość promienia światła 65 m

Maks. natężenie światła 1100 cd / 1100 lx

Zabezpieczenie przed upadkiem 1 m

Stopień ochrony IP54

Bateria Standardowa 3*AAA

Specyfikacja lasera 0,4 – 1 mW, laser kat. 2

Specyfikacja funkcji UV min 390nm / max 400nm

*Wyniki pomiarów na podstawie dołączonych baterii

3* baterie AAA

Obrót w kie-
runku zgod-
nym z ruchem 
wskazówek 
zegara celem 
uzyskania 
kształtu L

Magnetyczna  
podstawa

2 przyciski  
włączania LED  
(2 zakresy jasności)  
oraz opcja  
UV/laser

1 kliknięcie: wł./wył. światła UV
1 kliknięcie przez 2 sekundy: wł./wył. lasera

1. kliknięcie: dioda LED – zakres jasności 1
2. kliknięcie: zakres jasności 2 
3. kliknięcie: wył.

Ustawienie lasera Klips mocujący

Wiha Light
Wielofunkcyjna latarka




