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Właściwości:
Sterowanie LAN

Wbudowany serwer www

Obsługiwane protokoły: KNX/IP, HTTP GET, Modbus TCP, SNMP, MQTT

Dostęp przez aplikację Discoverer

Dostęp przez chmurę

Komunikacja M2M

Wizualizacja stanów wyjść

Wybór trybów pracy przekaźników

Aktualizacja oprogramowania dostępna on-line

Moduł wyjść przekaźnikowych LAN

LANtick PE-8-0

sterowanie obwodami elektrycznymi

złożone systemy sterowania

automatyka domowa

systemy audio-wizualizacji

automatyka przemysłowa

systemy alarmowe

zdalna kontrola dostępu

Zastosowanie



Moduł LANtick
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LANtick PE-0-8
moduł 8 wejść cyfrowych

LANtick PE-1-1
kompaktowy moduł I/O LAN

Nano Digital Input PoE
moduł wejścia cyfrowego

Polecamy również:

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

Pobór mocy

Obudowa

Temperatura pracy

Wymiary

Masa

10-24VDC (złącze śrubowe)  lub PoE passive 10-24VDC 

max 4,2W 

IP30

od -10°C do +55°C

104.8 (szer.) x 90 (dł.) x 65 (wys.) mm

254g

Komunikacja
1 port Ethernet

Wyjścia
Liczba wyjść

Typ wyjść

Maksymalne napięcie pracy

Maksymalny prąd obciążenia przekaźników

8

przekaźnikowe

230VAC

2A na kanał

prędkość do 10Mbps, RJ45

PoE Passive 10-24VDC


