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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Zze wyréb budowlany:

Reczny przycisk oddymiania typ RT45 oraz oddymiania i przewietrzania typ RT45-LT

= wprowadzony do obrotu D+H Mechatronic AG

przez: Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

wyprodukowany przez: D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

zaklad produkcyjny: D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0402-0286/2010
z dnia 29.10.2010 r.

W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czgsé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
nr 36/DC/2010

Okres waznosci certyfikatu od 16.12.2010 r. do 28.10.2015 .
pod warunkiem, ze wymagania okre§lone w powelywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczgcym zmianom.
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ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2743/2010

Reczny przycisk oddymiania typ RT45

oraz oddymiania i przewietrzania typ RT45-LT

Nazwa i typ wyrobu:
wprowadzony do obrotu D+H Mechatronic AG
przez: Georg-Sasse-Strasse 28-32

22949 Ammersbek, Niemcy

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

Typ: RT45, RT45-LT

Wspéipracuje z centralg oddymiania Centrala oddymiania i przewietrzania typ RZN
Napiecie zasilania — warto$¢ nominalna 24V DC

Napiecie zasilania — dolna wartos¢ 18V DC

Napiecie zasilania — gorna warto$¢ 28V DC

Prad dozorowania 8 mA

Prad alarmowania 8 mA

Stopien ochrony IP 40

Temperatura pracy -10°C = +55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 50+70 %

Wymiary / kolor 129 x 138 x 39 mm / Barwa pomarariczowa (RAL2011)
Zawiera izolator zwarc nie posiada

Rodzaj uruchamiania typ B

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu:
Aprobata techniczna:

Dokumentacja techniczna:

Sprawozdanie z badan:

Nr B/3954/2010 z dnia 07.12.2010 r.

Nr AT-0402-0286/2010 z dnia 29.10.2010 r.

wydana przez Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP
dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu

nrv 10.03

4776/BA/10 z dnia 15.09.2010 r. wykonane przez
Zespot Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru

“._ i Automatyki Pozarniczej BA
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