
-1-

WPROWADZENIE
1-1 PRZED ROZPO Z IE  PRA

2 WSKAZÓWKI 2-1
1-  NAZW  Z I 
PRZ O OWANIE DO INS A A I
2-1 PRZ O OWANIE A ERII 
2-2 SPRAWDZENIE W IARÓW NADA NIKA EZPRZEWODOWE O 2
INS A A A

3 ROZDZIE ENIE PODZESPO ÓW 1-3
3ON A  NA IANIE 2-3
5 ON A  NA S PK 3-3

3-  ON A  W KO NIE
3-5 SZ ZE Ó N  PRZ PADEK INS A A I 6

7 OKA OWANIE 6-3
S AWIENIA

8 NK E 1-4
4-2 S RO ENIE OP ZNE
4-3 S AWIENIA DODA KOWE
SPRAWDZENIE DZIA ANIA 

01S NA IZA A ED 1-5
5-2 SPRAWDZENIE DZIA ANIA
ROZWI Z WANIE PRO E ÓW
6-1 ROZWI Z WANIE PRO E ÓW
W IAR

11 W IAR 1-7
SPE IKA A 

11 SPE IKA A 1-8
AK ESORIA DODA KOWE

21 AK ESORIA DODA KOWE 1-9

O

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INS

SPIS RE I

W A IWO I

N       
      

   
N       
      

    

 P      
 P         
   
 I        

        
       

      
       

     
O          

       
    

WPROWADZENIE1
1-1 PRZED ROZPO Z IE  PRA

Z   100

SL-350 QFR 

SL-350 QNR 

Z   100  
4   

    
-     N    4  2 
 O    5  2 

     S 20 3 6V  13A   SA
-    8  4   4  
     2 
-    
-   
- W       

 
 4   
   
- W  
- W       
-   IP65 

 4     S -350 R
W    2

 R    
  D   
 S  
 S  ED  
 D      12  

 A -4  -4  -4  PS -4  S -4  A -4  E -4 
N         

        
N         

   
N          

      
      

N       
      

N           
       N  

         
         

    
P   

N        
  100      

   N      
N         

   

N     
N        
W         

 
D      
   W    

    
    

ARIERA AK WNE  POD ZERWIENI
ZASI ANA A ER NIE

ARIERA AK WNE  POD ZERWIENI
ZASI ANA A ER NIE

Seria  Smarrt Linet LineSeria  Smart Line™e™

1

2

2

6

9
10

10

11



-2-

Z        
          

         
N        

     

 Z   2   S 20  SA  
   4  

I         
    

 W        
 D        

  3   

1-2 WSKAZÓWKI

PRZ O OWANIE DO INS A A I2
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Podstawa PoKo sPo wa

Gniazda
wo to i za

Panel
ze zni w

Wiz e

Wiz e

Po t o 
strojenia 
o t zne o

P t a lo j a
st  sa ota ow

St  sa ota ow

Po r t o 
strojenia 
o t zne o

So zew i

So zew i

sz zel ar a lo owania o r w

wa a
 Podstawa  sz zel a i oje ni  sza  
za ontowane raze . W rze iwn  w ad  
nie zastanie za owana sz zelno  o dow  IP65.

  

Odbiornik

Nadajnik
inne o
t  

Odbiornik
inne o
t  

Nadajnik

Nie instal j rz dzenia 
w iejs  w kt r  drzewa  
li ie l b inne rzed iot  
or szane wiatre  o b

blokowa  wi zk .

Nie instal j odbiornika w iejs  
w kt r  b dzie nara on  
na bez o rednie wiat o s one zne.

Odbiornik nie o e 
znajdowa  si  w zasi  ra  
nadajnika inne o t .
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Ostrze enie

3

3

4

Uwaga

ROZDZIE ENIE PODZESPO ÓW

ON A  NA IANIE

3

3

 

Zdej ij okr w .

W kr  
r b  

blokowania 
okr w .

ekko 
rzekr .

Po i gnij

oneta
brak w zestawie

  Nie nale  wa  baterii o r nej w dajno i 
n . baterie nowe i wane  r n  rod ent w 
z  r n  t w. 

Nie rzestrzeganie t  zale e  o e rowadzi  
do eks lozji  w iek  elektrolit  e isji 
gaz w toks zn  l b inn  s bstan ji  
kt re og  b  szkodliwe dla l dzi i szkodzi  ienie.

Uwaga
  Przed w ian  baterii nale  w j  wszystkie 
baterie. e eli tak si  nie stanie  dioda wskaz j a 
niskie na i ie baterii nie b dzie zresetowana 
i nie rzestanie iga .

INS A A A

Uwaga

Od z kor s od odstaw .

Obr  zes  o t zn  o 90 sto ni 
i ol z j r b  o ob  strona .

Po i gnij g rn  z  
kor s  odnie  i od z.

Nie nale  iesz za  rz dzenia w iejs a  bez o rednio 
nas one znion . o e to s owodowa  szkodzenie.

Od z odstaw  od oje nika.

ol z j

ol z j

ol z j

Nie nale  w j owa  
z odstaw  r b o owania 
oje nika. 

e eli w j to sz zelk  nale  za o  j  
z owrote  rzed onta e . W rze iwn  
w adk  nie zostanie za owana sz zelno  IP65.

Do as j 
do rowadni

U waj  wkr taka l b odobnego narz dzia 
w konaj otwor  onta owe 6  w t lnej ianie 
oje nika  jak okazano na r s nk .

Po o enie otwor w onta ow  
ozna zone jest WA .

Po o enie otwor

Za o j oje nik na ianie.

Za o j nadajnik bez rzewodow  wewn trz oje nika 
za o o  ta  rze .

W  do oje nika 2 l b 4 baterie.

Odleg o  od bo znej ian
onad 1

4 20 wkr t  sa ogwint j e
z g ow  sz zelk

Prz  onta  i trow  
nale  za owa  odst  

onad 20 .

Rozstaw  83 5
Do onta  
na sz e 
elektr znej

a a rze

Odetnij i rz klej 
od owiedni od inek ta  rze .

In or a je na te at okablowania  
atrz nkt 3-6 OKA OWANIE  na stronie 7.

S os b ia k ad  ws dzielenia 
zasilania U-4 o ja  o isan  jest 
w jego instr k ji obs gi.

zas ra  baterii   Nadajnik  4 lata 2 baterie
 Odbiornik  5 lat 2 baterie

rz  stosowani  baterii S 20 3 6V  13A  rod k ji SA

o na zastosowa  do 8 baterii o 4 w nadajnik  i odbiornik

Zale ane baterie 
SA  S 20 
3 6V  13A

Stosowanie baterii inn  ni  zale ane o e skr i  zas 
dzia ania. W taki  rz adk  nale  wa  4 baterii.

o zna iana
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9 Za  okr w .

8Prze  rzewod  w taki s os b  ab  nie zosta  rz gnie ione
o i dz  odstaw  a oje nikie5

6

Uwaga

Za ze  w g rnej z i odstaw .

Do i nij doln  z  okr w  
do zablokowania od owiedni  
o o eni .

1

2

Dokr  r b  blokowania okr w ..3

 Sz zeg owe in or a je na te at okablowania  atrz nkt 
3-6 OKA OWANIE  na stronie 7.

 U  rzewod  tak  
ab  nie dosta  si  
o i dz  kor s i okr w . 

 Do i nij rodkow  z  okr w  
 tak  ab  o ara zowa naklejka

b a zakr ta w zasie ra .

O aska za iskowa

Prowadni a

Prze i gnij

7 Za o j kor s na odstawie.

1

2

rz kr

rz kr

rz kr

Uwaga
 

Do as j 
do rowadni  

Uwaga
 

Po ara zowa naklejka
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Prze  rzewod  rzez otwor  w odstawie i za ont j 
odstaw  do oje nika. 

Dokr  r b  
o ente  1 0-1 5N .

W rze iwn  razie 
st k sabota ow  

o e nie dzia a  
w a iwie.

Uwa aj eb  nie rz gnie  rzewod w.
e eli w j to sz zelk  nale  za o  j  

z owrote  rzed onta e . W rze iwn  
w adk  nie zostanie za owana sz zelno  IP65.

Za  doln  z  i do i nij 
g rn  z  do odstaw . 

Obr  zes  o t zn  o 90 sto ni 
i dokr  r b  o ob  strona .

Pod z rzewod  i w konaj strojenie atrz strona 8  9 .

Nie dot kaj zes o  o t znego w zasie zak adania 
okr w . o e to s owodowa  rzes ni ie 

osi o t znej i konie zno  onownego w konania  
strojenia.
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1

2 Za o j oje nik na s k . 

3-3 ON A  NA S UPKU

1

2 Za o j oje nik na s k .

-Instalacja pojedynczego detektora

U waj  wkr taka l b odobnego narz dzia w konaj otwor  
onta owe 4  w t lnej ianie oje nika  jak okazano 

na r s nk .

Uwaga

4 30 r b
z g ow  sz zelk

Po o enie otwor

Zdej ij oli  o ronn . 

3 W konaj z nno i od    3   do  9

3

PO E 1 PO E 2

Po o enie otwor w onta ow  ozna zone jest PO E 1 .

Par  otwor w onta ow  ozna zone s  PO E 1   
i PO E 2 . 

o zna iana

Odleg o  od bo znej ian
onad 1

U waj  wkr taka l b odobnego narz dzia w konaj otwor  
onta owe 4  w t lnej ianie oje nika  jak okazano 

na r s nk .

W zasie onta  na s k  ojed n zego zestaw  barier 
nale   ar  wewn trzn  otwor w onta ow .

e eli rz adkie  w konano nie otrzebn  otw r  
nale  go za le i . W rze iwn  razie o e doj  
do rozsz zelnienia i niew a iwego dzia ania 

rz dzenia.

Prz  onta  i trow  
nale  za owa  odst  
onad 20  o i dz  

g rn  i doln  barier .

4 30 r b
z g ow  sz zelk

Prz klej t zasowo w t onta ow  
z t  oje nika za o o  
ta  dw stronnej.

a a dw stronna atwia onta  w t w 
do i  niejszego za o owania na sta e do oje nika 
i s ka.

ze stron  3-4 
jak rz  onta  na ianie. 

W bierz r ne ar  otwor w.

W konaj z nno i od    3   do  9 ze stron  3-4 
jak rz  onta  na ianie. 

a a dw stronna atwia onta  w t w do i  
niejszego za o owania na sta e do oje nika i s ka.

O is znajd je si  w nk ie  2  Instala ja ojed n zego 
detektora .
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W bierz s os b instala ji w zale no i od wanej kol n .

3-4 ON A  W KO U NIE  

- Instalacja detektora

- Instalacja detektora oddzielonego od pojemnika

Uwaga

2

 Z iana stawie  w zes ole rze znik w
nie jest akt wna je li zablokowan  jest 
st k sabota ow . Przed z ian  stawie  za o o  
rze znik w nale  odblokowa  st k sabota ow .

 

Po w konani  stawie  nale  zablokowa  
st k sabota ow  ab  s rawdzi  z  wsz stkie 
diod  ED s  w zone. e eli st k nie jest 
zablokowan  diod  ED wie  o owod je 
sz bsze z ie baterii.

 

 

1

Zde ont j sz zelk .

2

1

Za o j oje nik i kor s3

1 Nale  nika  s t a ji  w kt rej nadajnik i odbiornik skierowane
s  do siebie kraw dzi  okr w .

2 W rz adk  takiej instala ji aks aln  zasi g detek ji skr i si  
do o ow  zasi g  no inalnego. W nika to z os abienia 

o  wi zki o rzej i  rzez kraw d  okr w .

 Do oddzielnego onta  
oje nika i kor s  

nale  zastosowa  
rzed a z z wt zka i 

E -4 o ja . 

Przed a z 
z wt zka i E -4

Otw rz rowadni  rzewod w na s odzie odstaw  
za o o  sz z ie .

Do
150

Pol z j r b  i obr  
tk  blok j  st k 

sabota ow .

Dokr  r b
ab  zablokowa  st k.

1 2

 W kr  dwie r b  o j e 
sz zelk .

3-5 SZ ZEGÓ N  PRZ PADEK INS A A I  

n .  S -200 N       60      30

OdbiornikNadajnik

  Widok z g r  

Uwaga

Po o enie st k

Sposób onta

Korp s Korp s
+ Podstawa

Korp s
+ Podstawa
+ Poje nik

    
    

okaliza ja st k

P tka blok j a

St k sabota ow

okaliza ja st k okaliza ja st k

Gniazdo do pod zenia wolto ierza nie dzia a 
je eli zablokowan  jest st k sabota ow .
Po zablokowani  st k  sabota owego nie dzia a
strojenie osi opt znej. Nale  w kona  ko pletne
strojenie przed zablokowanie  st k .

Ab  wa  w j ia sabota owego nale  
zainstalowa  detektor tak  ab  st k b  do i ni t .
W prze iwn  w padk  st k sabota ow  

o e nie dzia a  prawid owo. 

e eli detektor instalowan  jest bez pokr w  nale  
zablokowa  st k sabota ow  w nadajnik  i odbiornik  
za po o  p tki blok j ej 
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Wej ie
(N.C.)

Wej ie
(N.C.)

Wej ie
(N.C.)

Wej ie
(N.C.)

Nadajnik
3-6

Odbiornik

Czarny
Zasilanie (+)
Zasilanie (-)Czarny

r zowy
ó ty

Zielony
Niebieski
ioletowy

Zielony
Niebieski

ioletowy Wyj ie sabota
Wyj ie sabota

r zowy
ó ty

Wyj ie D
Wyj ie D  
Wyj ie alar
Wyj ie alar

Korp s

Czarny
Zasilanie (+)
Zasilanie (-)Czarny

Zielony
Niebieski
ioletowy

Zielony
Niebieski

ioletowy Wyj ie sabota
Wyj ie sabota

Korp sPoje nik

+ –

+ – NCNC

+ –

+ – NC NCNC

BLD

NC

Korp s

Korp s

Poje nik

C
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y

N
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Zi
el
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y

io
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to
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C
za
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y

N
ie
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y
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w

y

B
r

zo
w

y

ó
ty

Poje nik

Wej ie
(N.C.)

Wej ie
(N.C.)

OKABLOWANIE

Czerwony Czerwony

Czerwony Czerwony

SzarySzary

Szary Szary

Bia yBia y

Po ara zowy Po ara zowy

C
ze

rw
on

y

P
o

ar
a

zo
w

y

B
ia

y

S
za

ry

S
za

ry

C
ze

rw
on

y

Ostrze enie

Wyj ie s aby  baterii
Wyj ie s aby  baterii

Wyj ie s aby  baterii
Wyj ie s aby  baterii

Nadajnik bezprzewodowy

Nadajnik bezprzewodowy

Konstr k ja rz dzenia zak ada wykorzystanie nadajnika 
bezprzewodowego z wej ia i N.C.
Pod z przewody z poje nika ( ó ty ó ty-Bia y  
Zielony Zielony-Bia y oraz Czarny Czarny-Bia y) do odpowiedni  
za isków nadajnika bezprzewodowego).

Poje nik

Pod zenie w pokazanej kon ig ra ji wy aga
zastosowania dwó  nadajników bezprzewodowy  
z który  jeden si ie  dwa wyj ia.

Przed y ie  BCU-4 (op ja) zapoznaj si  
z jego instr k j  obs gi. Nie wk adaj baterii
do nadajnika bezprzewodowego. o e to 
spowodowa  po ar l b eksplozj .

Aby onitorowa  niezale nie wszystkie sygna y  
nale y zastosowa  nadajnik bezprzewodowy z 4 wej ia i
l b 2 nadajniki z 2 wej ia i ka dy.
e eli nadajnik posiada tylko wej ia N.O.  nie o na y

wyj ia s aby  baterii i sabota . Wyj ie D. . nale y
prze zy  n N.C na N.O.
e li esz ywa  wyj ia D. .  pod z je 

do wyj ia alar  s aby  baterii l b sabota . In or a je 
na te at pod zenia znajd j  si  na s e a ie okablowania
Ustawienia wyj ia D. .  w p nk ie 4-3 na stronie 10.
ród o zasilania o e by  wspó dzielone po i dzy poje nik

i nadajnik bezprzewodowy za po o  op jonalnego k ad
wspó dzielenia ród a zasilania BCU-4.



Nadajnik A Odbiornik A
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Ostrze enie

Nadajnik A  

Nadajnik B

Odbiornik A

Odbiornik B

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

4

2

4

USTAWIENIA4
4-1

d) Ochrona obwodowa

Nadajnik 1Nadajnik 3

Nadajnik 1 Nadajnik 3

Odbiornik 1

Odbiornik 1

Odbiornik 3

Odbiornik 3

Odbiornik

1

2

Nadajnik

1 1 1 1 3 3

b) Instalacja w linii

Nadajnik 3

Nadajnik 1

Nadajnik 4

Nadajnik 2

Odbiornik 2

Odbiornik 4

Odbiornik 1

Odbiornik 3

Odbiornik 2

Odbiornik 4

Odbiornik 1

Odbiornik 3

Nadajnik 4

Nadajnik 2

Nadajnik 3

Nadajnik 1

Nadajnik Odbiornik Odbiornik Nadajnik Nadajnik Odbiornik

Nadajnik Odbiornik Odbiornik Nadajnik Nadajnik Odbiornik

Odbiornik B Nadajnik B Nadajnik C Odbiornik C

PO O ENIE
PRZE CZNIKA

PO O ENIE
PRZE CZNIKA

Wybór kana  syn roniza ji
Tryb osz z dzania baterii
Blokowanie wyj ia alar owego 
Czas przerwania wi zki (prze znik 1)
Czas przerwania wi zki (prze znik 2)

Wybór kana  syn roniza ji
Tryb osz z dzania baterii
Blokowanie wyj ia alar owego 

 Nie nale y instalowa  rz dzenia w po zeni  
z inn  barier  pod zerwieni. o e to powodowa  b dy 
l b brak wykrywania r . 
e eli odbiornik znajd je si  w zasi g  nadajnika 

innej bariery przewodowej  o e to powodowa  
a szywe alar y. 

 e eli bariera zasilana bateryjnie zainstalowana jest 
na ty  sa y  obiek ie raze  z barier  zasilan  
przewodowo ir y Opte  nadajnik bariery przewodowej 
nie o e zak ó a  pra y odbiornika 
bariery zasilanej bateryjnie.

UNKC E

PRZE CZNIKI

PRZE CZNIK 4 KANA ÓW S NC RONIZAC I
(T LKO SL-350 R)

Kana  1 Kana  2 Kana  3 Kana  4

Nale y ywa  4 kana ów syn roniza ji dla nikni ia 
wzaje nego zak ó ania si  wiel  ko pletów barier 
zainstalowany  w jednej linii l b pi trowo.  

 Wybor  jednego z 4 kana ów syn roniza ji dokon je si  
za po o  prze zników.

 Nale y sprawdzi  zy nadajnik i odbiornik s  skierowane 
do siebie i ywaj  tego sa ego kana .

 Nie o liwa jest pi trowa instala ja wi ej ni  2 zestawów 
barier.

 Dla instala ji pi trowej zawsze stawiaj DWA kana y 
ró ni y po i dzy górny  i dolny  zestawe . 
( ak na poni szy  przyk adzie) e li górny zestaw 
jest na kanale 1  to dolny si by  na kanale 3. 

o na ywa  kana ów 2 i 4 odpowiednio.

e eli Odbiornik B óg by odbiera  wi zk  Nadajnika A  
staw kana y jak pokazano na powy szy  rys nk .

(N er kana  znajd je si  w kwadratowy  pol )

e eli Odbiornik C óg by odbiera  wi zk  Nadajnika A  
staw kana y jak pokazano na powy szy  rys nk .

 Nie o liwa jest pi trowa instala ja wi ej ni  2 zestawów barier.



Strojenie opty zne a d e zna zenie dla zwi kszenia sk te zno i
dzia ania. Aby zyska  aksy aln  si  wi zki na wolto ierz
nale y wykona  wszystkie etapy od 1 do 5 opisane poni ej.
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10
10

10
1090 90

Zakres reg la ji w pozio ie

Uwaga

1

4

5

Dioda
pozio  sygna  

Wi zka
zablokowana Wi zka odbierana

Stan
dostrojenia

Wskazania
wolto ierza

Strojenie niew a iwe

0 V 1 0 V 2 4 V 2 8 V

W  ( zerwona) iga szybko W

4-2 STROJENIE OPTYCZNE

3

W zasie reg la ji obserw j wskazania diody alar  i pozio
pozio  odbieranego sygna  na panel  odbiornika.

 Wykonaj wst pn  reg la j  w pozio ie.

2 Patrz  przez wizjer wykonaj ko ow  reg la j  w pozio ie 
i w pionie za po o  pokr te .

Uwaga

Dioda sygnaliza ji 
s aby  baterii

Dioda alar

Le el-ind

Alar

Low Battery

Odbiornik

Dioda 
pozio  sygna

W ó  wty zki wolto ierza do gniazd 
o odpowiedniej polaryza ji.

Pokrywa

Ostrze enie

 Jak ywa  wizjera 

Lewe oko

Z prawej strony

Wizjer

P ytka blok j a wi zki

Strojenie w pozio ie 
- obra aj a e pokr t o.

Strojenie w pionie 
- obra aj d e pokr t o. 
 w prawo  góra
 w lewo  w dó

Zakres reg la ji w pionie

Z lewej strony

Prawe oko

 Za ó  p ytk  blok j  wi zki na dolny zespó  
i rozpo znij strojenie od górnego zespo . 

 P ytka blok j a wi zki znajd je si  
wewn trz pokrywy.

 Po y i  za ó  p ytk  na iejs e.

Wykonaj strojenie ko owe w pozio ie i w pionie 
tak jak pokazano na rys nk  poni ej.

 Nie patrz przez wizjer na silne ród a wiat a  
takie jak s o e.

 Nie dotykaj so zewek w zasie strojenia.

Po wykonani  strojenia za po o  wizjera  wykonaj pre yzyjn  
reg la j  z y ie  wolto ierza.
Ustaw wolto ierz na zakres 5-10 VDC.
Po sprawdzeni  pozio  odbieranego sygna  za po o  
sygnaliza ji LED  wykonaj strojenie nadajnika i odbiornika
z y ie  wolto ierza do zyskania pozio  Doskonale . 

iga wolno

Poprawnie Dobrze Doskonale

 Dioda sygnaliza ji alar  jest narz dzie  
wspo agaj y  strojenie. Ko owe strojenie 
nale y wykona  z y ie  wolto ierza 
do zyskania aksy alnego pozio  sygna .

 Dioda pozio  sygna  o e by  ywana 
tylko do strojenia wst pnego  a strojenie 
ko owe nale y wykonywa  przy po o y 
wolto ierza.

Powtórz etapy od 1 do 4 dla dolnej wi zki.



Nadajnik bezprzewodowy
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Uwaga

Uwaga

Przebieg sygna
w czasie>

Uwaga

1

3

4

Odbiornik Nadajnik

5
5-1

4-3

1

3

4

Bieg Tr c t Marsz Powolny r c
(50ms) (100ms) (250ms) (500ms)

A

OdbiornikNadajnik

C

Wyj cie D. .

Stan alarmowy

Alarm 
war nków

pogodowyc

Poziom sygna 20s
2s

W
WY

Detekcja
(przerwanie wi zki) Normalne Niskie napi cie

baterii

W

W

WY

W

Miga

ALARM
(Odbiornik)

POWER
(Nadajnik)

LOW BATTERY
(Odbiornik i Nadajnik)

PO O ENIE
PRZE CZNIKA

Ustawienia 
czas

zablokowania
wi zki

USTAWIENIA DODATKOWE

USTAWIANIE CZASU ZABLOKOWANIA WI ZKI
Ustawienie wyj ciowe dla normalnego dzia ania to 50ms. Mo na 

stawi  4 czasy przerwania wi zki w zale no ci od spodziewanej 
aktywno ci intr za. Ustaw czas zablokowania wi zki za pomoc  
prze czników w odbiornik  w zale no ci od pr dko ci 
por szania si  cz owieka.

TRYB OSZCZ DZANIA BATERII
Aktywacja wyj cia alarmowego jest ograniczona przez wy cznik 
czasowy do 2 min t. Je eli w tym czasie wyst p j  powtarzaj ce si  
alarmy  wyj cie alarmowe zadzia a tylko raz na stalony przedzia  
czas .

Odbiornik

Odbiornik Nadajnik

 Wyj cie alarm  1 sygna   2 min ty
 Wyj cie D.  1 sygna   2 min ty
 Wyj cie s abyc  baterii  1 sygna   5 min t

 Przed wymian  baterii nale y wyj  wszystkie
baterie. Je eli tak si  nie stanie  dioda wskaz j ca
niskie napi cie baterii nie b dzie zresetowana 
i nie przestanie miga .

UNKCJA POWTARZANIA SYGNA U
Je eli stosowany system bezprzewodowy nie pozwala 
na przekazywanie ci g yc  sygna ów alarmowyc  nale y w czy  

nkcj  powtarzania alarm  stawiaj c prze cznik w po o enie ON .
W takiej kon ig racji nadajnik bezprzewodowy b dzie wysy a  alarmy
w okre lonyc  przedzia ac  czasowyc . 

Odbiornik Nadajnik

 Wyj cie alarm  1 sygna   1 min ta
 Wyj cie D.  1 sygna   1 min ta
 Wyj cie s abyc  baterii  1 sygna   5 min t

WYJ CIE D. . 
(ZAK ÓCE  RODOWISKOWYC )

Wyj cie D. . wysy a sygna  sterki je eli moc wi zki spada poni ej
akceptowanego poziom  na d ej ni  20s z powod  deszcz  
nieg  czy silnej mg y.

 Przyk ad pod czenia >
D. . i ALARM na oddzielnyc  
wyj ciac .
Odbiornik Odbiornik

Nadajnik bezprzewodowy

Wej cie
(N.C.)

Wej cie
(N.C.)

Wej cie
(N.C.)

Wej cie
(N.C.)

Po
ma

ra
czo

wy

B
r

zo
w

y

ó
ty

B
ia

y

Po
ma

ra
czo

wy

B
r

zo
w

y

ó
ty

B
ia

y

Kasowanie wyj cia ALARM
w z yc  war nkac  rodowiskowyc

 W k adzie stawione jest N.O. dla wyj cia 
sygnalizacji s abyc  baterii i N.C. dla wyj cia alarm . 
Dla tej kon ig racji nale y y  nadajnika 
bezprzewodowego z wej ciami N.O. 
Przy stosowani  przedstawionego rozwi zania 
prze czniki nkcji powtarzania alarm  
i oszcz dzania baterii nale y stawi  na O .

SPRAWDZENIE DZIA ANIA

SYGNALIZACJA LED

SPRAWDZENIE DZIA ANIA
Po zako czeni  instalacji nale y sprawdzi  jej dzia anie.

Odbiornik

Ustaw prze cznik nkcji oszcz dzania baterii na O  
patrz p nkt 4-3  2  TRYB OSZCZ DZANIA BATERII .

Sprawd  czy dioda sygnalizacja alarm  nie wieci.
Je eli wieci mimo  e wi zki nie s  zablokowane  
wykonaj ponownie strojenie optyczne.

Sprawd  czy diody sygnalizacji s abyc  baterii w nadajnik  
i odbiornik  nie wiec .
Je eli dioda miga oznacza to niskie napi cie baterii.
Wymie  baterie na nowe.

Wykonaj test przej cia eby sprawdzi  czy w cza si  
dioda alarm  w odbiornik  je eli cz owiek zablok je wi zki.

Test przej cia przeprowad
w trzec  miejscac

A. Przed nadajnikiem
B. Przed odbiornikiem
C. W rodkowym p nkcie

pomi dzy nadajnikiem 
i odbiornikiem

Urz dzenie dzia a w a ciwie  
je eli dioda alarm  w cza si  
we wszystkic  trzec  p nktac . 

 Dla oszcz dzania baterii przed przeprowadzeniem 
test  pewnij si  czy

 (1) pokrywa jest za o ona poprawnie w rz dzeni
 zamontowanym na cianie l b s pk .

 (2) styk sabota owy jest zablokowany  
 je li rz dzenie zamontowane jest w kol mnie.
 (patrz strona 6 Uwaga )
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Specy ikacja i wygl d mog  lec zmianie bez powiadomienia.
* Praca w war nkac  temperat ry zewn trznej w zakresie 20 - 25 C. 

(LS -20 2 szt.)
** Zastosowanie baterii innyc  ni  zalecane mo e powodowa  skrócenie czas  pracy.

ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW6 SPECY IKACJA8

UWAGA

Model SL-350 R SL-350 NR

Maksymalny zasi g detekcji 100 m

Maksymalny zasi g inter erencji 1000 m

Metoda detekcji Przerwanie 4 wi zek podczerwieni

Kana y sync ronizacji 4 kana y

Czas przerwania wi zek Prze czane 50 100 250 500 ms
(4 stawienia)

Zasilanie

Zalecane  3 6 V  13 0A
Baterie litowe LS 20 prod kcji SA T
Zakres napi cia  3 2 V - 4 0 V baterie litowe
Nadajnik  2 l b 4 szt ki  Odbiornik  2 l b 4 szt ki

Pobór pr d
745 A
Nadajnik  420 A + Odbiornik  325 A 
(przy 25 C  3 6 VDC)

Czas pracy baterii Nadajnik  ok. 4 lat
Odbiornik  ok. 5 lat

Alarm Przeka nik typ  C  3 6 VDC  0 01 A

2 s ( 1) (nominalnie)

Zak ócenia
rodowiskowe

Przeka nik typ  C  3 6 VDC  0 01 A
(tylko odbiornik)

Sygnalizacja
s abyc  baterii

Przeka nik typ  C  3 6 VDC  0 01 A
(tylko odbiornik)

Styk sabota owy
(pokrywa
korp s  pojemnik)

N.C. (styk kontaktowy)  3 6 VDC  0 01 A
Otwarty po zdj ci  pokrywy 
l b od czeni  korp s  l b pojemnika.

Alarm
(Odbiornik)

Alarm  W
Wi zki nieprzerwane  WY

Poziom sygna
(Odbiornik)

Brak sygna  WY
Odbierana wi zka  miganie l b WY

Zasilanie
(Nadajnik)

W czone  W
Brak zasilania  WY

S abe baterie Spadek napi cia  miganie

Temperat ra pracy

Wilgotno

Zakres reg lacji

Wymiary W  S  D mm
452  83  138  

Masa 3300 g (ca kowita masa nadajnika 
i odbiornika  bez akcesoriów)

Stopie  szczelno ci ob dowy

PROBLEM

Diody LED 
nie wiec .
(nadajnik odbiornik) 

Zamieniona bi g nowo
bateri.

Wska nik s abej baterii
miga mimo  e baterie 
s  w o one. 
(nadajnik odbiornik) 

Zamieniona bieg nowo
baterii.

Sygna  alarmowy 
nie jest wysy any.

Odbicie wi zki od pod o a 
l b ciany.

Wi zka nie jest zablokowana. Zablok j wszystkie 4 wi zki.

Alarm 
jest wysy any 
bez przerwy.

Ró ne kana y sync ronizacji
nadajnika i odbiornika.  

Ustaw taki sam kana  
dla nadajnika i odbiornika.

Wiele zestawów barier 
stawionyc  w linii 

l b instalacja pi trowa.

Ustaw kana y 1-3 l b 2-4 
albo 1-4.

Niew a ciwie wykonane 
strojenie optyczne.

Patrz p nkt 4-2 STROJENIE
OPTYCZNE  na stronie 9. 

Baterie wy adow j  si
za szybko.

Zamknij dobrze pokryw  l b staw 
w a ciwie p ytke blok j ca styk. 

Szron  nieg l b silny 
deszcz powod j  
a szywe alarmy.

Strojenie optyczne 
wykonano niedok adnie.

Patrz p nkt 4-2 STROJENIE
OPTYCZNE  na stronie 9 
i wykonaj strojenie ponownie. 

Sygna  alarmowy 
nie jest przekazywany. Niew a ciwe okablowanie.

 

Wykonaj prawid owe okablowanie.

Styk sabota owy 
oderwania od ciany 
nie dzia a w a ciwie.

r by cz ce podstaw  
z pojemnikiem 
s  niedokr cone.

Dokr  r by.

Uszczelka w pojemnik  
nie jest na swoim miejsc .

Od cz podstaw  
od pojemnika 
i ó  prawid owo 
szczelk .

Zac owaj dystans 
od pod o a l b ciany.

Styk sabota owy 
nie dzia a w a ciwie.

6-1 ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW 8-1 SPECY IKACJA

Jednostka miary  mm

WYMIARY7

7-1 WYMIARY

45
2

138

83

83
5

(
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N

A
)

22
2 

(S
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P
E

K
1)

26
5 

(S
U

P
E

K
2)

39
0 

(
C

IA
N

A
)

Wyj cia

Sygnalizacja

* **

Urz dzenia serii zosta y zaprojektowane do wykrywania intr za
i aktywacji centrali alarmowej. S  one jedynie cz ci  kompletnego
system  i z tego powod  nie bierzemy odpowiedzialno ci za szkody
i straty wynikaj ce z w amania.
Urz dzenia spe niaj  wymagania EMC Directi e 2004 108 EC.

MO LIWA PRZYCZYNA SPOSÓB POST POWANIA

Czas trwania alarm

-20 C - +60 C

95  (maks.)

90  w poziomie  10  w pionie

IP65

Sprawd  bieg nowo  
baterii.

Sprawd  bieg nowo  
baterii.
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OPTEX INCORPORATED (USA)
TEL:+1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839 
URL:http://www.optexamerica.com/

 

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)
TEL:+82-2-719-5971
URL:http://www.optexkorea.com/

OPTEX SECURITY Sp.z   o.o. (POLAND)
TEL:+48-22-598-06-55
URL:http://www.optex.com.pl/

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (CHINA)
TEL:+86-21-34600673
URL:http://www.optexchina.com/

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
(ISO 9001 Certified)
(ISO 14001 Certified)
5-8-12 Ogoto Otsu
Shiga 520-0101
JAPAN
TEL:+81-77-579-8670
FAX:+81-77-579-8190
URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)
TEL:+44-1628-631000
URL:http://www.optex-europe.com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
TEL:+33-437-55-50-50
URL:http://www.optex-security.com/

Jednostka miary: mm

Jednostka miary: mm

AKCESORIA DODATKOWE9
9-1 AKCESORIA DODATKOWE

 ABC-4

Jednostka miary: mm

Jednostka miary: mm

45
8

47
0

84

199

85

45
8

83

317～333

138

Nie pozwala na kontakt detektora z ptakami i ma ymi zwierz tami
redukuj c ilo  a szywych alarmów.
Zapobiega sp ywaniu strumienia deszczu i roztopionego niegu 
po przedniej pokrywie dla utrzymania czu o ci detekcji.

Os ania tyln  cz  detektora zamontowanego na s upku.

Zas ania szczelin  pomi dzy detektorami zamontowanymi
ty em do siebie.

 
Automatycznie ustawia o  optyczn . (tylko odbiornik)

Przewody cz ce korpus z pojemnikiem na baterie przy monta u 
detektora w kolumnie.

Umo liwia zasilanie urz dzenia i nadajnika bezprzewodowego
za pomoc  tego samego kompletu baterii oraz przekazywanie 
in ormacji o niskim napieciu baterii.

D ugo  przewodu: 500 mm

84

55

26

16


