Aero

Dwukierunkowy system bezprzewodowy

System Aero zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia, dzieki dwukierunkowej tacznosci radiowej, niezawodnosci oraz pewnosci poprawnej transmisji.
Zastosowanie:

- rozbudowa centrali alarmowej o urzadzenia bezprzewodowe,

- rozbudowa centrali po wykorzystaniu zasobéw przewodowych,

- zdalne sterowanie automatyka domowsa,

- ochrona obiektéw bez mozliwosci zastosowania systemu przewodowego.

System Aero jest przeznaczony do wspdtpracy z centralami alarmowymi OptimaGSM, NeoGSM oraz poprzez wyjscia/wejscia z pawie kazdym systemem alarmowym
dostepnym na rynku.

Wiasciwosci:

- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w pasmie ISM

868 MHz,

- wysoka czuto$¢ RF do -110 dBm, =
- zgodnos¢ z norma SSWiN PN-EN 50131-1 stopien 2, \\
- automatyczne sterowanie mocg nadawania, do +10dBm, w zaleznosci /,I - \\
od sity (RSSI) i jakosci transmisji (LQI), ) ul “ \\ *

- zasieg ponad 300m w terenie otwartym, - ”

- unikalne ID-Aero kazdego kontrolera pozwala na prawidtowa prace w SmartPIR-Aero

zasiegu innego systemu Aero, \\

- nieulotna pamie¢ konfiguracji, '\\ \\ OSD-Aero
- zdalna konfiguracja urzadzen systemu, /

- zdalne uruchamianie funkgji testowania. \\.
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AP-Aero, APm-Aero :
Kontroler, punkt dostepowy systemu Aero.
Wiasciwosci:
- zasilanie: 9V+14V/DC, \\\\\
- ochrona anty sabotazowa, RHT-Aero

- obudowa natynkowa ABS biata,
- wyswietlacz LCD (podéwietlany) i klawiatura 4 przyciskowa (Ap-Aero).

Praca z systemami ROPAM ELEKTRONIK (AP, APm):

- magistrala RopamNET do komunikacji systemowej,

- programowanie i diagnostyka kontrolera i urzadzen Aero z poziomu central,

- peten nadzér i przekazywanie statuséw do urzadzen Aero, kontrola obecnosci, jakosci tacza,
stanu baterii,

- wspotpraca z systemami: NeoGSM (od v1.3), NEO (od v2.2), OptimaGSM,

- obstuga od 8 do 16 urzadzen bezprzewodowych Aero (patrz opis centrali),

- w systemach NeoGSM, NEO moze pracowac kontroler lub ekspander lokalny EXP-18,

- programowanie z poziomu centrali.

Praca autonomiczna ( AP-Aero):

- kontrola i nadzér poprzez I/0,

- obstuga do 12 urzadzen bezprzewodowych Aero

- wejscie ARM do kontroli czuwania (dozoru) w systemie,

- 12 wyjs¢ 01-012 typu OC sygnalizujace stan naruszenia urzadzen Aero (czujek),
- trzy wyjscia OC do sygnalizacji stanéw: alarm AL, sabotaz TP, staba bateria LB,

- programowanie lokalne za pomoca przyciskdw i wyswietlacza LCD.
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Aero

Dwukierunkowy system bezprzewodowy

SmartPIR-Aero - Cyfrowa, bezprzewodowa czujka podczerwieni.

Wiasciwosci:

- zgodnos¢ z norma PN-EN 50131-2-2 stopien 2,

- podwdjny, pyro-element (detektor podczerwieni),

- dedykowany mikroprocesor do analizy sygnatu z PIR-a,

- opatentowane, bezposrednie przetwarzanie sygnatu przez przetwornik ADC, obrébka rzeczywistego, niezmody-
fikowanego sygnatu z czujnika PIR,

- unikalny i opatentowany algorytm analizy wynikéw pomiaréw PIR oparty o analize statystyczna, rozktad Gaussa,
trendy (stabilnos¢ uktadu) i modele ruchu w czasie rzeczywistym,

- algorytm SmartPIR, wykrywa zakt6cenia zewnetrzne np. silne fale radiowe, swiatto biate, laser, zaktocenia elektryc-
zne i odrzuca ich wyniki a nie filtruje i usrednia ich wptyw jak w tradycyjnym podejsciu do analizy sygnatu z czujnika
PIR,

- wysoka, regulowana czutos¢ (8 poziomdw) z zachowaniem wysokiej odpornosci na fatszywe alarmy,

- regulowany czas analizy sygnatéw (PULSE 1-4) w zaleznosci od aplikacji z zachowaniem czutosci czujki,

- opcja odpornosci na zwierzeta: 12kg/30kg,

- nowoczesha soczewka Fresnela (LODIFF®, POLY IR®9) zasieg detekcji 15x15m, kat widzenia: 90°, filtr Swiatta
biatego,

- obudowa natynkowa ABS biata - wymiary: 66x94x51 WxHxD [mm], ®
- sygnalizacja optyczna : WalkTest, brak tacznosci, niskie napiecie baterii,

- temperatura pracy: -10°C do +55°C,

- wysokos¢ instalagji: 2,1 - 2,7 m,

- zasilanie: bateria ER14505M, zywotnos¢ okoto 2-3 lata,

- ochrona anty sabotazowa.

OSD-Aero - Bezprzewodowa czujka dymu.
Optyczna czujka dymu OSD-Aero przeznaczona jest do wykrywania obecnosci dymu w powietrzu, w poczatkowej
fazie powstawania pozaru.

Wiasciwosci: N
- praca w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie /, B \\
pary wodnej, I { \ \\ N
- obudowa natynkowa ABS biata, '\ 3

- sygnalizacja optyczna i dzwiekowa wykrycia dymu,

- temperatura pracy: -10°C do +55°C,

- zasilanie: bateria ER14505M, zywotnos¢ okoto 1-2 lata,

- ochrona anty sabotazowa.

10-Aero - Bezprzewodowy modut wejscia/wyjscia Aero,

- wspotpraca z dowolng czujkg przewodowa lub bateryjng z wyjsciami NC,

- wejscie ALARM: 11, GND (typu NC, dziata po uzbrojeniu, generuje alarm typu wtamaniowy),

- wejscie TAMPER: T, GND (typu NC, dziata jak wejscie 24h, generuje alarm sabotazowy),

- wyjscie przekaznikowe C/NO, sterowane/odswiezane w ramach interwatu kontroli tgcznosci (30/60/90s) (state
mapowanie wyjs¢ Ox -&gt;|0- Aero)

- wyjscie FAIL: wyjscie typu tranzystorowe, generuje GND dla awarii (brak potgczenia Aero z Apx-Aero).

Keyfob-Aero- W - Bezprzewodowy pilot systemu Aero

- 5-kanatoéw do sterowania systemem wg zdefiniowanych funkgji lub do sterowania automatykag domowa poprzez

LogicProcessor (flagi kanatow kf1-kf5 i ID pilotéw)

- do 16 urzadzen w systemie NeoGsm, do 16 urzadzen w systemie OptimaGSM, N
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) transmisja w pasmie ISM 868 MHz,
- wysoka czutos¢ RF, do -110 dBm,

- zasieg powyzej 200m w terenie otwartym,

- kontrola systemu i urzgdzen w systemie za pomoca protokotu Aero,

- kontrola obecnosci, jakosci potaczenia, stanu baterii,

- sygnalizacja optyczna (LED RGB) transmisji i potwierdzenia z systemu,

- akustyczna sygnalizacja transmisji i potwierdzenia z systemu (opgja),

- zasilanie: bateria 3V CR2032,

- wspotpraca z: NeoGSM (od v2.0), OptimaGSM,

- kolor biaty lub czarny

- temperatura pracy: -10°C do +55°C,

- wymiary: 69.85 x 34.80 x 17.53 mm

RHT-Aero - Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotnosci

- pomiar temperatury w zakresie -20°C do +70°C, -20°C do +125°C przy wykorzystaniu zewnetrznego czujnika
TSR1- HT

- pomiar wilgotnosci w zakresie 0-100% Rh bez kondensagji,

- nieulotna pamie¢ konfiguracji,

- optyczna sygnalizacja pracy,

- zasilanie: bateria 3,6V/DC, lub zewnetrzne 9-14VDC \\\\\

- wspotpraca z systemami: OptimaGSM (od 2.4), D

i

Repeater-Aero - Repeater systemu Aero.

- automatyczna retransmisja sygnatéw radiowych z urzadzen Aero,

- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w pasmie ISM 868 MHz,

- zasieg powyzej 300m w terenie otwartym,

- zasilanie: 9V+14V/DC, (buforowane z centrali) .
(funkcje repeater mozna zrealizowac przez wgranie odpowiedniego firmware do APm-Aero)
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