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Systemy Alarmowe

VERSA-5-KLED

Centrala VERSAS, klawiatura LED, obudowa

- Liczba wej$¢ programowalnych: 5

- Maksymalna liczba wejs¢ program.: 30
- Liczba wyj$¢ programowalnych: 4

- Klasa 50131: Grade2

- Maks. liczba urzadz. bezprzewod.: 30

- Liczba uzytkownikéw: 30+1

- Pamiec zdarzen: 2047

SATEL sp. z o.0.

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: ptyta gtdwna VERSA 5,
manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora).

Parametry techniczne

. A j Liczba wejs¢ programowalnych 5)
- Liczba manipulatoréw LED lub LCD: 6 - 2
. . Maksymalna liczba wej$¢ program. 30
- Komunikator telefoniczny PSTN: Wbudowany Liczba wyjéé programowalnych 2
Maks. liczba wyjs¢ 12
programowalnych
Klasa 50131 Grade2
Klasa zabezpieczenia Klasa C
Wejécie sabotazowe +
Wspotpraca z systemem ABAX +
Maks. liczba urzadz. bezprzewod. 30
Liczba uzytkownikéw 30+1
Strefy 2
Pamie¢ zdarzen 2047
Timery 4
Liczba manipulatoréw LED lub 6
LCD
Liczba obstugiw. czytnikéw zbliz. 6
Komunikator telefoniczny PSTN Wbudowany

Ultrak Security Systems Sp. z 0.0.

Monitoring telefoniczny
Powiadamianie telefoniczne

SIA, Contact ID, inne
8 numeréw, 64 tekstowe/16 gtosowych
komunikatow

Wspopraca z modutami GPS/GPRS ~ +
Monitoring GPRS przez zewn. +
modut

Powiadam. SMS przez zewn. +
modut

Obstuga modutu ETHM-1 +
Monitoring IP przez zewn. modut +
Powiadam. email przez zewn. ot

modut
Znamionowe napiecie zasilania

18VAC, 50-60Hz

Wydajnos¢ zasilacza 1A 13,7VDC
Obcigzalno$¢ wyjsé¢ 1,1A
wysokopradowych

Obcigzalno$¢ wyjsé¢ 50mA
niskopragdowych

Maksymalna pojemno$¢ 7Ah
akumulatora

Klasa Srodowiskowa Il
Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Magistrale komunikacyjne 1

Wymiary 120x68 mm
Waga 100 g

www.pl-eshop.adiglobal.com

Siedziba spotki:
Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

Oddziat Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddziat Gdansk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddziat Krakéw: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wroctaw: tel: +48 607-445-836, e-mail: andrzej.dera@adiglobal.com
Poznan: tel: +48 607-445-640, e-mail: info.pl@adiglobal.com

GLOBAL DISTRIBUTION

fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 02.12.2016. Zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. ADI jest marka handlowa firmy Ultrak Security Systems Sp. z 0.0.



