I n T KS I Kable sygnalizacji pozaru do ukfadania na state

Dane techniczne:

Temperatura pracy: -40°C do 70°C
Min. temperatura uktadania: -5°C
Napiecie pracy: 150 V

Préba napieciowa:

Napiecie przemienne 1500 V
Napiecie state 2250 V

Min. rezystancja izolacji: >200MQ x km
Rezystancja zyty (20°C):

Dla 0,8mm: 37,5 Q/km

Dla 1,0mm: 24Q/km

Pojemnos¢ zyt:

maksymalna 120 nF/km

$rednia 100 nF/km

Indukcyjnosé: ok.0,7mH/km
Minimalny promien giecia: 10 x @
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RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

Budowa:

Zyly: miedziane, jednodrutowe

Izolacja: specjalny PVC

Oznaczenie zyt: zyty kolorowe zgodnie z tabelg

Osrodek: pary skrecone rownolegle

Powtloka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniajgcy ptomienia (wg PN-EN
60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie
na wigzce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym >29

Kolor powtoki: czerwony

Zastosowanie:

Specjalne kable do tagczenia telefonicznych urzgdzen stacyjnych i teletransmisyjnych oraz
transmisji danych za pomoca sygnatéw analogowych i cyfrowych w przeciwpozarowych
instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable sg stosowane przede wszystkim jako tory
transmisji i zasilania urzadzen liniowych (czujniki, moduty liniowe) w dozorowych liniach
systemow sygnalizacji pozarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem
i oddymiania pozarowego. Kable sg stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili
,0” powstania pozaru (moment wykrycia pozaru przez centrale wykrywczg). Kable
sg przeznaczone do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajgcego urzadzenia pomocnicze,
ktére w przypadku wykrycia pozaru sg uruchamiane przez centrale sygnalizacji pozarowe;j
(np. odiaczenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigéw osobowych, wytaczenie
zasilania obiektu). ]

Kable posiadajg Aprobate Techniczng, Certyfikat, Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez
CNBOP-PIB. Dokumenty te umozliwiajg stosowanie kabli w instalacjach bezpieczenstwa
pozarowego.
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I nT KS I Kable sygnalizacji pozaru do ukfadania na state

Nr kat. nx2xmm Srednica Waga kabla Cu
[mm] [kg/km] [kg/km]

TNOO0O1 1x2x0,8 4,0 22 9,7
TNO0002 1x4x0,8 4,6 85 19,3
TNOO003 2x2x0,8 49 36 19,3
TNO004 3x2x0,8 6,5 55 29
TNOO005 4x2x0,8 7,2 70 38,6
TNOO006 5x2x0,8 7,7 83 48,3
TNOO009 6x2x0,8 8,1 100 57,9
TNO0405 7x2x0,8 9,1 116 67,6
TN0402 10x2x0,8 10,4 161 96,5
TNOO007 1x2x1,0 4,6 20 15,1
TNOO013 1x4x1,0 7.1 59 30,2
TNOO008 2x2x1,0 5,8 54 30,2
TNOO10 3x2x1,0 8,0 83 45,3
TNOO14 4x2x1,0 9,3 109 60,3
TNO0404 5x2x1,0 10,4 140 75,4
TNOO015 7x2x1,0 11,5 180 105,6
TNO0016 10x2x1,0 13,6 250 150,8
TNO017 12x2x1,0 14,7 295 180,9
TNOO018 14x2x1,0 16,0 340 211,1
TNOO019 1x2x1,4 6,3 56 29,6
TNO0020 1x4x1,4 7,3 96 59,1
TN0021 2x2x1,4 94 107 59,1
TNO0022 3x2x1,4 10,3 150 88,7
TNO0023 4x2x1,4 12,2 195 118,2
TN0024 5x2x1,4 134 235 147,8
TNO0025 7x2x1,4 14,8 315 206,8
TNO0026 10x2x1,4 17,8 450 295,5
TNO0027 1x2x1,5mm’ 6,3 56 29,6
TNO0028 1x4x1,5mm? 7,3 96 59,1
TNO0029 2x2x1,5mm’ 94 107 59,1
TN0030 3x2x1,5mm? 10,3 150 88,7
TNO0031 4x2x1,5mm’ 12,2 195 118,2
TNO0032 5x2x1,5mm’* 13,4 235 147,8
TNO033 7x2x1,5mm* 14,8 35 206,8
TN0034 10x2x1,5mm’ 17,8 450 2955
TNO0035 1x2x1,8 7,5 82 48,9
TNOO036 1x4x1,8 8,9 147 97,7
TNO0037 2x2x1,8 11,2 160 97,7
TNOO038 3x2x1,8 12,6 225 146,5
TNO0039 4x2x1,8 14,7 290 195,4
TNO0040 5x2x1,8 16,2 355 2442
TNO0041 7x2x1,8 18,3 495 341,9
TN0042 10x2x1,8 21,6 680 488,4
TNO0043 1x2x2,3 8,9 122 79,8
TN0044 1x4x2,3 10,4 217 159,5
TNO0045 2x2x2,3 13,3 235 159,5
TN0046 3x2x2,3 14,7 330 239,2
TN0047 4x2x2,3 17,6 450 319
TN0048 5x2x2,3 19,4 550 398,7
TNO0049 7x2x2,3 21,5 740 558,2
TNO050 10x2x2,3 25,8 1050 797,4
TNOO051 1x2x2,8 10,1 168 118,2
TNO0052 1x4x2,8 12,0 310 236,4
TNO053 2x2x2,8 15,2 325 236,4
TNO0054 3x2x2,8 16,9 465 354,5
TNO0055 4x2x2,8 20,2 625 472,7
TNO056 5x2x2,8 22,3 765 590,9
TNO057 7x2x2,8 25,2 1060 827,2
TNO058 10x2x2,8 30,1 1510 1181,7

Zakfady Kablowe BITNER zastrzegajg sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy kable z inng ilo$cig zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.
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